PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY

remontu  drogi gminnej Przecław - Nieczajna
od km 0+000 do km 1+864,60.

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWY OPRACOWANIA:

a) zlecenie i umowa z inwestorem,

b) wizja w terenie oraz dokumentacja fotograficzna,

c) mapy sytuacyjno - wysokościowe w skali 1:500,

d) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

e) obowiązujące normy i przepisy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA:

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt remontu drogi gminnej Przecław - Nieczajna
      w km od 0+000 do 1+1864,60 dł.1864,60m
3. STAN ISTNIEJĄCY:

             Droga gminna Przecław - Nieczajna pełni funkcje szlaku łączącego miejscowości Przecław i Nieczajna.  Droga gminna posiada nawierzchnię bitumiczną w dobrym stanie, za wyjątkiem odcinka od 1+1704,60 do km 1+1864,60 długości 160,0 m który jest utwardzony nawierzchnią tłuczniową w złym stanie technicznym. 
Pobocza na całej dł. drogi są zawyżone w stosunku do nawierzchni.

Droga nie posiada chodnika i ruch pieszy odbywa się nieutwardzonym poboczem. 
4. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE, USTALENIA Z INWESTOREM:

Planowany zakres robót oraz podstawowe parametry techniczne uzgodniono z inwestorem (Gmina Szamotuły). Zakres projektu obejmuje:
· wyrównanie nawierzchni tłuczniowej tłuczniem kam. w km 1+704,60 do 1+864,60
· ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 5 cm w km  j.w.
· ścinka pobocza obustronnie szer. 1,20 m 
5. ROZWIĄZANIA PROJETOWE

5.1. ULICA W PLANIE

Trasę drogi wykreślono na podkładach geodezyjnych w skali 1:500. Na skrzyżowaniach zastosowano wyokrąglenia o promieniach jak na planie sytuacyjnym.
Długość projektowanego odcinka wynosi 1864,60 m.

5.2. PROFIL PODŁUŻNY

Profil podłużny ciągu drogi zaprojektowano tak aby nawiązać do istniejących rzędnych zjazdów na posesje. 
5.3. PRZEKRÓJ POPRZECZNY

Na  długości 1+704,60 do 1+864,60 zaprojektowano  przekrój poprzeczny nawierzchni – daszek 2%.
Szczegóły oraz sposób realizacji drogi w przekroju zilustrowano na rysunku w przekrojach normalnych.
5.4. KONSTRUKCJA  NAWIERZCHNI

            Przyjęto następującą warstwową strukturę nawierzchni:

                - wyrównanie naw. tłuczniowej tłuczniem  kamiennym gr. 8cm

                  w km 1+704,60 do 1+864,60

                  - beton asfaltowy na warstwę ścieralną gr. 5 cm.  
    
w km 1+704,60 do 1+864,60
-  ścinka pobocza szer.1,2m  na dł. 1864,60 obustronnie gr. 10 cm


Szczegółowo konstrukcję nawierzchni ilustrują rysunki: 




- przekrój normalny / szczegóły konstrukcyjne.

     5.5. ODWODNIENIE

Odwodnienie projektowanej drogi rozwiązano systemem powierzchniowym za pomocą rowów przydrożnych.
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