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Kod CPV 45110000-1 -  Roboty  w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych
 roboty ziemne
45233120-6 -  Roboty w zakresie budowy dróg
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SPIS DZIAŁÓW  PRZEDMIARU 

GRUPA  I :

  45100000   Przygotowanie terenu pod budowę 

  45110000   Roboty w zakresie burzenia, rozbiórki,obiektów budowlanych i roboty ziemne 

  45111000   Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

  45111200   Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty ziemne

                     1      ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

                     1.1   Roboty pomiarowe 

                     1.2   Roboty rozbiórkowe 

GRUPA II :

                   

45230000 :  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii  komunikacyjnych i  elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk 

                    i kolei; wyrównywanie terenu 

45233000 :  Roboty w zakresie konstruowania, fundamemtowania oraz wykonywania  nawierzchni autostrad, dróg.

45233120 :  Roboty w zakresie budowy dróg

                    2       ROBOTY DROGOWE 

                    2.1    Podbudowy

                    2.2    Nawierzchnie
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Nr Opis robót Wartość

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Roboty pomiarowe

1.2 Roboty rozbiórkowe

2 ROBOTY DROGOWE

2.1 Podbudowy

2.2 Nawierzchnie

Razem
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość Cena Wartość

1  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1  Roboty pomiarowe

1 D-01.01.01 KNR 2-01 0119/03  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 
trasa dróg w terenie równinnym

km 0,180

1.2  Roboty rozbiórkowe

2 D.01.02.04 KNR 2-31 0802/07  Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa 
kamiennego o grubości 15cm - ANALOGIA: rozbudowa podbudowy z 
tlucznia gr.20cm

m2 370,000

3 D.01.02.04 KNR 2-31 0802/08  Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa 
kamiennego o grubości 15cm - za kaŜdy dalszy 1cm - j.w. - dalsze 5cm 
grub.

m2 370,000 x5

4 D.01.02.04 KNR 4-04 1103/01  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego 
koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 
samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie - gruz 
betonowy

m3 74,000

5 D.01.02.04 KNR 4-04 1103/04  Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem 
cięŜarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego

m3 74,000

6 D.01.02.04 KNR 4-04 1103/05  Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem 
cięŜarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego 
- nakłady uzupełniające na kaŜdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km 
odległości - odwóz na dalszą odległość

m3 74,000 x4

7 D.01.02.04 KNR AT-03 0101/01  Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni 
bitumicznych na głębokość do 5cm

m 360,000

8 D.01.02.04 KNR 2-31 0803/03  Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek 
mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - grub. warstwy 5cm

m2 370,000

9 D.01.02.04 KNR 2-31 0803/04  Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek 
mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za kaŜdy dalszy 1cm - dalsze 
3cm grub.

m2 370,000 x3

10 D.05.03.11 KNR AT-03 0102/03  Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki 
na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 7cm 
- ANALOGIA: grubość frezowania 5cm

m2 40,000 x0,71

11 D.01.02.04 KNR 4-04 1103/01  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego 
koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 
samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie - gruz 
bitumiczny

m3 20,500

12 D.01.02.04 KNR 4-04 1103/04  Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem 
cięŜarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego

m3 20,500

13 D.01.02.04 KNR 4-04 1103/05  Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem 
cięŜarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego 
- nakłady uzupełniające na kaŜdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km 
odległości - odwóz na dalszą odległość

m3 20,500 x4

2  ROBOTY DROGOWE

2.1  Podbudowy

14 D.04.01.01 KNR 2-31 0103/04  Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoŜa pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

m2 370,000

15 D.04.01.01 KNR 2-31 0114/05  Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o 
grubości po zagęszczeniu 15cm - grub. warstwy 10cm

m2 370,000

16 D.04.01.01 KNR 2-31 0114/06  Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o 
grubości po zagęszczeniu 15cm - za kaŜdy dalszy 1cm - j.w. - 
pomniejszenie grub. o 5cm

m2 -370,000 x5

17 D.04.04.02 KNR 2-31 0114/07  Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o 
grubości po zagęszczeniu 8cm - grub. warstwy 15cm

m2 370,000
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Nr Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość Cena Wartość

18 D.04.04.02 KNR 2-31 0114/08  Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o 
grubości po zagęszczeniu 8cm - za kaŜdy dalszy 1cm - dalsze 7cm grub

m2 370,000 x7

19 D.04.05.01 KNR 2-31 0109/03  Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubości warstwy
po zagęszczeniu 12cm - ANALOGIA: podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=2,5MPa grub.12cm

m2 370,000

20 D.04.05.01 KNR 2-31 0118/01  Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy 
z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem

m2 370,000

21 D.04.05.01 KNR 2-31 1004/06  Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z 
bitumu - oczyszczenie warstw bitumicznych

m2 410,000

22 D.04.03.01 KNR 2-31 1004/07  Skropienie nawierzchni asfaltem - skropienie warstw 
niebitumicznych

m2 410,000

2.2  Nawierzchnie

23 D.05.03.05a KNR 2-31 0310/01  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowych z warstwą wiąŜącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm - 
ANALOGIA: warstwa wiąŜąca z betonu asfalt. 0/25mm gr.6cm

m2 370,000

24 D.05.03.05a KNR 2-31 0310/02  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowych z warstwą wiąŜącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm - 
za kaŜdy dalszy 1cm - j.w. dalsze 2cm grub.

m2 370,000 x2

25 D.05.03.05b KNR 2-31 0310/05  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm -
ANALOGIA: warstwa ścieralna z betonu asfalt. 0/16mm gr.5cm

m2 370,000

26 D.05.03.05b KNR 2-31 0310/06  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm -
za kaŜdy dalszy 1cm - j.w. dalsze 2cm grub.

m2 370,000 x2

Razem


