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OPIS  TECHNICZNY 
do projektu przebudowy i rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej w ulicach : Zielonej, 

Wiśniowej, Powstańców Wlkp., Bocznej, Owocowej, Zakole w Szamotułach  
     
1.0. PODSTAWA  OPRACOWANIA 
 
- umowa z Inwestorem nr 7/08, 
- plan sytuacyjno – wysokościowy 1 : 500, 
- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
- warunki techniczne ZGK/14/OWiK/K/08, 
- inwentaryzacja w terenie, 
- obowiązujące normy i przepisy. 
 
2.0. ZAKRES  OPRACOWANIA 
 
W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt budowlany wykonawczy przebudowy             
i rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej w ulicach : Zielonej, Wiśniowej, Powstańców Wlkp., 
Bocznej, Owocowej, Zakole w Szamotułach. 
W zakres niniejszego opracowania nie wchodzi PB zabezpieczenia istniejących budowli.  
      
3.0. DANE  OGÓLNE 
 
Teren objęty opracowaniem jest zainwestowany. 
Posiada uzbrojenie podziemne jak : sieć wodociągową, kable telekomunikacyjne, elektryczne, 
sieć wodociągową z przyłączami, sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz sieć 
kanalizacji deszczowej. 
Włączenie projektowanej sieci kanalizacji  deszczowej do istniejącej sieci kanalizacji 
deszczowej w ul. Powstańców Wlkp. i Zielonej.  
Ulice posiadają nawierzchnię asfaltową i gruntową, chodnik posiada nawierzchnię asfaltową.  
Rzędne terenu kształtują się w granicach 70,90 – 74,00 m n.p.m. 
Pod warstwą gleby i nasypów występują utwory pylasto – piaszczyste w postaci 
przewarstwiających się nawzajem gruntów spoistych ( glin piaszczystych, glin pylastych, 
piasków gliniastych i pyłów piaszczystych w stanach od półzwartego do twardoplastycznego ) 
oraz gruntów niespoistych ( piasków pylastych lub drobnych, wyjątkowo pospółek – w stanie 
średniozagęszczonym, sporadycznie luźnym do średnio zagęszczonego ). 
Prace ziemne przy układaniu kolektorów należy prowadzić w suchych okresach roku, a w 
przypadku występowania wody powyżej poziomu posadowienia przewodów zastosować 
odwodnienie wykopów. 
W miejscach kolizji projektowanego kolektora z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać 
zabezpieczenie istniejących obiektów lub dokonać przełożenia w/w uzbrojenia. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie budynków i budowli sąsiadujących z 
trasą przebiegu projektowanego kolektora. 
 
Włazy do studzienek i wpusty osadzić należy na podmurówkach z cegły kanalizacyjnej 
umożliwiając przyszłościową regulację wysokości góry studni i wpustów. 
 
Trasa projektowanych kolektorów przebiega w pasie ulic i chodniku. 
Dla istniejącego układu wysokościowego terenu, trasa ta jest najbardziej optymalna ze względu 
na głębokość posadowienia kolektorów. 
 
4.0. OPIS  TECHNICZNY  PRZYJĘTYCH  ROZWIĄZAŃ 
4.1.     SIEĆ  KANALIZACJI  DESZCZOWEJ 
 
Przewody kanalizacji deszczowej projektuje się z rur PCV-U kielichowych, rodzaj „P” typu 
ciężkiego klasy „S”/SDR 41, SN 8 – rdzeń lity / łączonych na uszczelkę gumową  śr. 0,60 ; 0,50; 
0,40 ; 0,30 ; 0,20 m. 
Przewody układać ze spadkiem wg części rysunkowej w kierunku zrzutu ścieków. 
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Łączna długość sieci kanalizacji deszczowej : 
     - kolektor śr. 0,60 m PCV,   L =    186,5 mb 
     - kolektor śr. 0,50 m PCV,   L =    104,5 mb 
     - kolektor śr. 0,40 m PCV,   L =    169,0 mb 
     - kolektor śr. 0,30 m PCV,   L =    262,5 mb 
     - przykanaliki do wpustów śr. 0,20 m PCV,  L = 44,0 mb ( 9 szt ) 
 
w tym w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej :  
     - kolektor śr. 0,60 m PCV,   L =      7,0 mb 
     - kolektor śr. 0,50 m PCV,   L =  104,5 mb 
     - kolektor śr. 0,40 m PCV,   L =  169,0 mb 
     - kolektor śr. 0,30 m PCV,   L =  223,0 mb 
 
Rury kanalizacyjne należy układać na dobrze ubitej podsypce piaskowej grubości 15 cm. 
Na załamaniach tras i węzłach połączeniowych projektuje się studzienki rewizyjne z komorą 
roboczą śr. 1,0 m przykryte pokrywą nadstudzienną i włazem żeliwnym śr. 600 mm klasy „ D 
400” wg PN - EN 124 dla studni w drogach. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na wyrobienie kinet w dnach studni. 
Szczegóły wykonania studzienek wg rys. nr 5, 6 i 7  oraz PN – B – 10729 : 1999. 
Wpusty i studnie zaizolować Abizolem R + P 2 krotnie od  zewnątrz. 
Wpusty uliczne należy wykonać ze skrzynek żeliwnych deszczowych klasy „ C 250” wg PN - EN 
124 osadzonych na rurze betonowej śr. 0,50 m.  
Trasy, średnice i spadki projektowanych kanałów przedstawiono na planach sytuacyjnych i 
profilach. 
Po wykonaniu montażu sieci a przed jej zasypaniem należy przeprowadzić próbę hydrauliczną 
na szczelność połączeń przez napełnienie sieci wodą zgodnie z PN-EN 1610 : 2002 r. 
 
Przejście pod przeszkodami  
 
Zaprojektowano przejścia sieci przeciskiem pod drogą wojewódzką. 
Przeciski ( P – 2 oraz P – 3 ) wykonać rurą stalową o śr. 406,4 x 10 mm. 
Po wykonaniu przecisku należy zamontować rurę przewodową PCV. 
Rurę przewodową z PCV montować na podporach o profilu R = D i szerokości 30 – 50 % 
obwodu rury długości 0,20 m rozmieszczone max co 0,9 m dla D = 300. 
Końce rur uszczelnić pianką poliuretanową na dł. 0,2 m lub sznurem i kitem. 
 
5.0. ROBOTY  ZIEMNE  I  DROGOWE  
5.1.      ORGANIZACJA ROBÓT 
 
Na 14 dni  przed planowanym rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wystąpić z wnioskiem 
o zezwolenie na zajęcie terenu podając :  
- lokalizację budowy,  
- termin rozpoczęcia i zakończenia robót, 
- imię, nazwisko i adres kierownika robót, 
- uzgodnienie z właścicielem terenu / Urząd Miasta i Gminy, Wielkopolski Zarząd Dróg Woje-
wódzkich /, 

- zobowiązanie o wykonaniu robót odtworzeniowych nawierzchniowych i renowacji terenu. 
 

5.2. ROBOTY  ZIEMNE 
 
Roboty ziemne prowadzić należy zgodnie z PN-B-10736 : 1999 w powiązaniu z PN-EN 1610 : 
2002 r. 
Roboty ziemne w bliskim sąsiedztwie budynków, budowli i terenie uzbrojonym w urządzenia 
podziemne wykonywać bezwzględnie sposobem ręcznym. 
Minimalna szerokość wykopów wg rys. nr 9. 
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W przypadku wystąpienia wody gruntowej powyżej poziomu posadowienia rurociągu 
odwodnienie wykopów należy wykonać za pomocą igłofiltrów. 
W gruntach płynnych ( silnie nawodnionych ) z wysokim poziomem wód gruntowych obniżenie 
poziomu wody przed wykonaniem wykopu powinno sięgać co najmniej 25 cm poniżej 
projektowanego dna wykopu. 
 
Dno wykopów powinno być dokładnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych części 
stałych. 
 
Dno wykopu ( podsypkę ) w zależności od warunków gruntowych należy wykonać w 
następujący sposób : 
1/ piaski grube, średnie i drobne o średnicy zastępczej ziarna 2 > d > 0,05 mm bez kamieni – 
bezpośrednio na wyrównanym podłożu rodzimym z wyprofilowaniem dna stanowiącym łożysko 
nośne rury kanałowej, 
2/ skały, rumosze, wietrzeliny, piaski pylaste i grunty spoiste – gliny, iły – należy wykonać 
podsypkę z zagęszczonego piasku o grub. min. 20 cm, 
3/ grunty o niskiej nośności : muły, torfy – należy dokonać wymiany gruntu na zagęszczony 
piasek do poziomu posadowienia rury. 
Zasypkę zagęszczać do stopnia 1,0. 
 
W celu umożliwienia ruchu kołowego i przejść pieszych umieścić należy pomosty z poręczami 
na czas trwania robót. 

 
W pobliżu wykopów należy ustawić znaki ostrzegawcze oraz oświetlenie i ogrodzenie w celu 
ostrzeżenia pieszych i pojazdów o prowadzonych robotach. 
 
Po robotach montażowych i ziemnych należy przeprowadzić renowację terenu polegającą na :  
- wyrównaniu poboczy dróg oraz skarp, 
-     naprawie napotkanej sieci drenarskiej i innego uzbrojenia podziemnego, 
-     naprawie nawierzchni dróg, parkingów i chodników, 
-      wykonanie naprawy urządzeń znajdujących się na terenie posesji (chodniki, parkany). 
 
UWAGA  : 
Projektant nie bierze odpowiedzialności za niezgodność uzbrojeń istniejących i 
naniesionych na plany sytuacyjne, względnie brak jego naniesienia i wynikające z tego 
ewentualne komplikacje lub uszkodzenia. 
 
6.0.    PRÓBY  SZCZELNOŚCI 
 

      Próby szczelności kanalizacji deszczowej należy przeprowadzać odcinkowo poprzez 
napełnienie badanego odcinka wodą do poziomu terenu na ciśnienie nie większe niż 50 kPa 
licząc od poziomu wierzchu rury. 

 
      Próbę szczelności dla kolektorów, studni i wpustów należy przeprowadzić zgodnie z normą PN 

– EN 1610 : 2002. 
 

Rurociągi po wykonaniu robót i pozytywnej próbie szczelności a przed jej oddaniem do 
eksploatacji należy dokładnie przepłukać czystą wodą. 

 
 

8.0.   UWAGI  KOŃCOWE 
 
 - przed przystąpieniem do robót sprawdzić przyjęte rzędne i współrzędne projektowe i ewen- 
   tualne zmiany nanieść do projektu, 
 
 - w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym roboty wykonywać ręcznie po  
   uprzednim zabezpieczeniu istniejących urządzeń i obiektów, 
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- wszystkie roboty wykonywać przy zachowaniu wymaganych przepisów BHP dla robót 
ziemnych i montażowych obowiązujących aktualnie w przedsiębiorstwie wykonawczym oraz 
przepisach państwowych jak Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 
rozbiórkowych z dnia 6 lutego 2003 r. ( Dz.U. nr 47, poz. 401 ). 

 
- przed zasypaniem ułożonej kanalizacji deszczowej należy dokonać geodezyjnej inwenta-
ryzacji. Trasa kanalizacji deszczowej podlega również geodezyjnemu wytyczeniu, 
 

- wszystkie materiały i urządzenia stosowane do budowy sieci kanalizacji deszczowej powinny  
  spełniać wymagania art. 10 Ustawy „ Prawo Budowlane ”, 
 
-  w trakcie realizacji robót należy przestrzegać zaleceń innych użytkowników uzbrojenia zawar- 
   tych w warunkach uzgodnienia, 
 
- całość robót wykonać zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami i normami, 
 
- w przypadku wystąpienie niezgodności realizowanych robót z projektem należy ten fakt zgło-
sić do projektanta, 

 
- odbiory sieci kanalizacji deszczowej wraz z obiektami na sieci, dokonać należy na podstawie 
niniejszego projektu, PN-EN 1610 : 2002 r., PN-B-10729 : 1999,  PN-EN 124 : 2000 oraz 
warunków technicznych. 

 
    
  
                                                                                                        OPRACOWAŁ 
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II. ZESTAWIENIE  PODSTAWOWYCH  MATERIAŁÓW 
 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie  materiałów 

Jedn. 
miary 

 
Ilość 

1 2 3 4 
 
 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 
10 
 
11 
 
12 
 
13 
 
14 
 
15 
 
16 
 
17 
 
18 
 
19 
 
20 
 
21 
 
22 
 
23 
 
24 

   
Sieć kanalizacji deszczowej 
 
Kręgi żelbetowe K-100/50 
 
Płyta pokrywowa PP-124/60 
 
Kręgi żelbetowe K-120/50 
 
Płyta pokrywowa PP-144/60 
 
Pierścień żelbetowy odciążający  
 
Pierścień żelbetowy odciążający 
 
Właz żeliwny śr. 600 mm klasy „ D 400” 
 
Stopnie włazowe żeliwne 
 
Cegła pełna kl. 150 
 
Lepik asfaltowy 
 
Roztwór asfaltowy do gruntowania 
 
Mieszanka betonowa B 7,5 
 
Mieszanka betonowa B 10 
 
Zaprawa cementowa M 7 
 
Rury kanałowe z PCV – U,  typ ciężki „ S” na uszczelkę gumową śr. 0,20 m 
 
Rury kanałowe z PCV – U,  typ ciężki „ S” na uszczelkę gumową śr. 0,30 m 
 
Rury kanałowe z PCV – U,  typ ciężki „ S” na uszczelkę gumową śr. 0,40 m 
 
Rury kanałowe z PCV – U,  typ ciężki „ S” na uszczelkę gumową śr. 0,50 m 
 
Rury kanałowe z PCV – U,  typ ciężki „ S” na uszczelkę gumową śr. 0,60 m 
 
Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych klasy „ C ” 
 
Osadnik betonowy śr. 500 mm, L = 1,0 m 
 
Nadstawka betonowa śr. 500 mm, L = 0,5 m 
 
Pierścień żelbetowy 
 
Rura przeciskowa stalowa śr. 406,4 x 10 mm 
 

 
 
 

szt 
 

szt 
 

szt 
 

szt 
 

szt 
 

szt 
 

szt 
 

szt 
 

szt 
 
kg 
 
kg 
 

m3 

 
m3 

 
m3 

 
m 
 
m 

 
m 

 
m 

 
m 

 
szt 
 

szt 
 

szt 
 

szt 
 
m 

 
 
 
47 
 
14 
 
57 
 
8 
 
14 
 
8 
 
22 
 

196 
 

5016 
 

180,89 
 

98,63 
 

5,62 
 

11,70 
 

1,30 
 

45,0 
 

268,5 
 

172,5 
 

107,0 
 

190,5 
 

9 
 
9 
 
9 
 
9 
 

28,0 

 
Wszystkie użyte w niniejszym projekcie nazwy producentów są przykładowe i mają na 
celu wyłącznie wskazanie standardu jakościowego przyjętych systemów i elementów 
wykonawczych oraz dostaw urządzeń. W procesie realizacji możliwe jest zastosowanie 
rozwiązań , materiałów, urządzeń i armatury dowolnej firmy, równorzędnych technicznie, 
o takich samych parametrach , pod warunkiem zachowania standardu jakościowego nie 
gorszego niż przywołany w projekcie. 
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III.  OBLICZENIA  KANALIZACJI  DESZCZOWEJ 
  

1.0 Bilans wód deszczowych  
Obliczenie ilości wód deszczowych dokonano w oparciu o przyjęte natężenie, czas trwania 
oraz prawdopodobieństwo występowania miarodajnego deszczu wraz ze współczynnikami 
spływu charakteryzującymi sposób urządzania powierzchni zlewni. 
 
Za podstawę obliczeń przyjęto wzór : 
 

Q = qmax x ψ x φ x F      / dm
3/s x ha / 

 
gdzie : 
qmax – natężenie deszczu miarodajnego / dm

3/s x ha /  
F – powierzchnia zlewni / ha / 
Ψ – współczynnik spływu powierzchniowego  
φ – współczynnik opóźnienia odpływu 
 
Natężenie deszczu przyjęto dla deszczu nawalnego przekraczanego przeciętnie raz na rok / 
p = 100%, c = 1 / o czasie trwania t = 15 min. i qmax = 130 dm

3/s x ha. 
 
Współczynnik opóźnienia : 
 

 
gdzie : 
F – powierzchnia zlewni nie zredukowanej / ha / 
n = 4 – 8 / w zależności od kształtu zlewni i spadku terenu / 
 
W przypadkach przeciętnych, gdy prędkość w kanałach jest rzędu 1,2 m/s należy 
przyjmować n = 6.  
 
Dla zlewni o powierzchni 1,0 - 20,0 ha : φ = 0,90 – 0,60  ( przyjęto φ = 0,90 ). 
 
Przyjęto następujące współczynniki spływu : 
� Dachy                                  Ψ = 0,90 
� Ulice asfaltowe                    Ψ = 0,85 
� Chodniki                              Ψ = 0,70 
� Tereny zielone                    Ψ = 0,05 
 
 
2.0. Bilans ścieków deszczowych 
 
Dane do bilansu  
 
� Powierzchnia zlewni  
� Powierzchnia dróg i chodników asfaltowych   F1 = 12.815 m

2 
� Powierzchnia chodników betonowych            F2 = 4400 m

2 
� Powierzchnia dachów                                     F3 = 13.395 m

2 
� Powierzchnia terenów zielonych                     F4 = 24.773 m

2 
 

Razem : F = 55.383 m2 = 5,54 ha 
 
� Współczynnik opóźnienia odpływu : φ = 0,90 
� Współczynnik odpływu z dróg i chodników asfaltowych : Ψ1 = 0,85 
� Współczynnik odpływu z chodników betonowych : Ψ2 = 0,70 
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� Współczynnik odpływu z dachów  : Ψ3 = 0,90 
� Współczynnik odpływu z terenów zielonych : Ψ4 = 0,05 
 
� Częstotliwość występowania deszczu : p = 100%, c = 1 
� Najkrótszy czas trwania deszczu : t = 15 min. 
� Natężenie deszczu jednorocznego : q15 min = 96 dm

3/s x ha 
� Natężenie deszczu nawalnego : qmax = 130 dm

3/s x ha 
� Natężenie deszczu wymagającego oczyszczenia : qo = 15 dm

3/s x ha 
� Średni opad roczny : H = 600 mm 
 
Obliczenie współczynnika zastępczego spływu jednostkowego  
 
 

4321

44332211

FFFF

FFFF

z

+++

⋅+⋅+⋅+⋅
=

ψψψψψ  

 
 

49,0
383.55

773.2405,0440070,0395.1390,0815.1285,0
=

⋅+⋅+⋅+⋅
=

z
ψ  

 
 
Natężenie deszczu miarodajnego q1 i Q1 
 
 
 
q1 = 96 dm

3/s x ha 
Q1 = 96 x 5,54 x 0,49 x 0,9 = 235 l/s 
 
 
Natężenie deszczu nawalnego qmax i Qmax 
 
 
qmax = 130 dm

3/s x ha 
Qmax = 130 x 5,54 x 0,49 x 0,9 = 318 l/s 
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INFORMACJA   
DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA  

 
 
 

 
      
 
    OBIEKT :   Sieć kanalizacji deszczowej  
 
 
    ADRES  :  Szamotuły,  
                      ul. Powstańców Wlkp., Wiśniowa , Owocowa, Boczna , Zakole i Zielona 
                      dz. o nr ewid. 987, 1075, 946, 1016, 413, 799/2, 861 
 
 
 
    PROJEKTANT  SPORZĄDZAJĄCY  INFORMACJĘ 
 
                           mgr inż. Justyna Markowicz 
                           ul. Dąbrowskiego 15/4, 64 980 Trzcianka 
                           Nr uprawnień : WKP/0125/POOS/07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trzcianka, lipiec 2008 r. 
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1. Zakres robót  
 
Zakres robót zgodnie z opisem technicznym do projektu przebudowy i rozbudowy sieci 
kanalizacji deszczowej w ulicach : Zielonej, Wiśniowej, Powstańców Wlkp., Bocznej, Owocowej, 
Zakole w Szamotułach. 
 
2. Istniejące obiekty budowlane 
 
W rejonie , w którym będą prowadzone roboty występują istniejące obiekty budowlane – kolizje 
pokazano na mapie sytuacyjnej i profilu. 
 
3. Elementy zagospodarowania stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia  
ludzi 
 
Elementy istniejącego zagospodarowania terenu stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi zatrudnionych przy realizacji robót :  
- bezpośrednie sąsiedztwo ruchu samochodowego. 
- włączenie do czynnych sieci kanalizacyjnych, 
- sieci gazowe, 
- napowietrzne i podziemne  linie elektroenergetyczne. 
 
Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie 
zabezpieczony przed osobami postronnymi. 
 
4. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót  
 

W czasie realizacji robót mogą wystąpić następujące zagrożenia :  
1. Zagrożenia związane z wykonywaniem prac włączeniowych do czynnych studzienek            

kanalizacyjnych : 
            - zatrucie gazami i parami substancji toksycznych i palnych, 
            - upadek , poślizgnięcie się przy wchodzeniu do studni. 

                 Są to prace szczególnie niebezpieczne. 
2. Zagrożenia związane ze składowaniem materiałów :  
    - nieodpowiednie składowanie rur i elementów betonowych, 
    - nieprawidłowe zabezpieczenie materiałów łatwopalnych. 
3. Zagrożenie związane z przemieszczaniem materiałów i odpadów :  
    - uderzenie, przygniecenie człowieka przez spadające materiały i ciężkie przedmioty, 
    - awarie sprzętu w czasie pracy np. dźwigów i podnośników, 
    - przysypanie ziemią usuwaną z wykopów. 
4. Zagrożenia związane z transportem ludzi i sprzętu :  
    - potknięcie się, poślizgnięcie, upadek ze środków transportu, 
    - potrącenia i uderzenia przez przemieszczający się lub pracujący sprzęt. 
5. Zagrożenia związane z wykonywaniem wykopów i pracą sprzętu : 
    - zasypanie ziemią w wykopie ( brak zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem się ), 
    - potrącenie przez poruszający się po drodze sprzęt i pojazdy, 
    - upadek pracownika do wykopu, 
    - upadek z wysokości różnych przedmiotów i narzędzi, 
    - wykonywanie robót w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych, 
    - zakleszczenie przez elementy zabezpieczeń wykopów np. przy wykonywaniu ścianek 

szczelnych, 
    - zasłabnięcie w czasie robót w wykopach. 
 
W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych 
robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić ogrodzenie 
zaopatrzone w światło ostrzegawcze. 
Zagrożenia występują w czasie całego cyklu realizacji robót związanych z ułożeniem sieci 
kanalizacyjnej. 
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5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników  
 
Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie ogólnych przepisów BHP oraz w    zakresie 
prac szczególnie niebezpiecznych, muszą posiadać świadectwa szkolenia wstępnego i 
okresowego. 
Na stanowiskach pracy należy przeprowadzić codzienny instruktaż stanowiskowy zawierający 
następujące informacje :  
- omówienie zakresu prac jakie mają wykonać, 
- poinformowanie o rodzaju zagrożeń jakie mogą wystąpić, 
- wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonywania, 
- o niezbędnych środkach ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz sposobie ich stosowania, 
- sposób oznakowania i zabezpieczenia terenu na którym prowadzone będą roboty, 
- wyznaczenie osób odpowiedzialnych za poszczególne grupy pracowników w wypadku 
  konieczności opuszczenia placu budowy przez kierownika budowy lub mistrza, 
- sposób sygnalizacji między pracującymi wewnątrz studni kanalizacyjnych a asekurującymi ich 
na zewnątrz. 
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci elektroenergetycznych 
powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości od 
istniejącej sieci w jakiej mogą być one wykonywane i sposobu wykonywania tych robót. 
Bezpieczną odległość wykonywania robót w pobliżu sieci elektroenergetycznych ustala 
kierownik budowy w porozumieniu z jednostką w której użytkowaniu znajdują się te instalacje. 
 
6. Zabezpieczenie pracowników w środki techniczne i organizacyjne 

 
Pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych 
prac :  
- kaski ochronne i odzież ochronną, 
- szelki bezpieczeństwa z linką, 
- rękawice ochronne, 
- sprzęt ochronny izolujący układu oddechowego, 
- obuwie gumowe przy pracach w wykopach np. w wodzie gruntowej i studniach, 
- ciepłą odzież przy wykonywaniu robót w okresie jesienno – zimowym, 
- pracownicy powinni znać instrukcję ewakuacji w przypadku pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
Na stanowisku pracy powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy. 
 
Podjęcie decyzji o prowadzeniu pracy w czynnych studniach kanalizacyjnych może nastąpić 
jedynie na podstawie pisemnego pozwolenia wydanego w trybie ustalonym przez pracodawcę. 
Zapewnić stały nadzór techniczny przy pracy w studniach oraz w miejscach kolizji z istniejącym 
uzbrojeniem, teren robót odpowiednio oznakować i zabezpieczyć znakami i taśmami 
ostrzegawczymi.  
Przed wykonywaniem prac w kanale lub studzience należy przewietrzyć dany odcinek kanału, 
pozostawiając otwarte włazy oraz wyłączyć ten odcinek kanalizacyjny, a jeżeli to nie jest 
możliwe – maksymalnie ograniczyć spływ ścieków. 
Pracownik lub pracownicy wykonujący pracę wewnątrz studni powinni być asekurowani co 
najmniej przez jedną osobę znajdującą się na zewnątrz. Osoba asekurująca powinna być w 
stałym kontakcie z pracownikami znajdującymi się wewnątrz studni oraz mieć możliwość 
niezwłocznego powiadomienia innych osób mogących w razie potrzeby, niezwłocznie udzielić 
pomocy. 
 
Przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i innych urządzeń technicznych 
bezpośrednio pod linią wysokiego napięcia, należy uzgodnić bezpieczne warunki pracy z jej 
użytkownikiem.  
Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, składowisk materiałów lub maszyn 
bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi. 
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Pracownicy powinni znać telefony alarmowe :  
- pogotowia ratunkowego, 
- straży miejskiej, 
- straży pożarnej, 
- policji,  
- pogotowia energetycznego. 
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