STRINA TYTULCWA ORGBUD-SERW S ~czrz-
Temat rr: BK1-8K1-3KT KOBRA wer. 2

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: |l - Etap ,Dostosowanie budynku przedszkola nr 1 " JARZEBINKA" w Szamotutach do przepisw p.poz. i b
Obiekt: I Etap, Dostosowanie budynku przedszkola nr 1 * JARZEBINKA" w Szamotutach do przepiséw p.poz. i be
Adres: ul. Staszica 7, 64 - 500 Szamotuly

Ii - Etap , Dostosowanie budynku przedszkola nr 1 " JARZEBINKA" w Szamotufach do przepiséw p.poz. i
bezpieczefistwa poZarowego.

inwestor: Urzad Miasta i Gminy
Adres: ul. Dworcowa 26 , 64 - 500 Szamotuly

Wykonawea :  Zakiad wyloniony w postgpowaniu przetargowym

Warlo$¢ kosztorysowa robét : 0,00 z
Warto$é VAT : 0,00 z
_ Wartos¢ robot ogéiem : 0,00 =z

Stowrie: zero ziotych 0/100

Podstawa wyceny: KNR,KNNR i NNRKB
Poziom cen: |kwartat 2018 .

Opracowat : Zbigniew Bialasik Data : 2018-05-24

Inwestor : Wykonawcea

ZBIGNIEW BIALASIK
Upr. nr 198/78/Pw
85 ust. 2, §6 ust. 3, §7 1 §13 ust. 1 pkt. 2
w specjalnosci konstrukcyjno»oudovytanieg
64-500 Szamotuly, ul. M. C. Skiodowskie] 275

WKP./BOIDZ¥81IO71 P 787-001-30-36




_____ mOoRAT

SRIZIM LR ROBDT

Tematnr SK3-EK 101

ORGBUD-SERWIS Poznasn
KOBRA wer. 12

It - Etap , Dostosowanie budynku przedszkola nr 1 * JARZEBINKA" w Szamotutach do przepiséw p.poz. i bezpieczenstwa pozarowego,

Budowa: N - Etap ,Dostosowanie budynku przedszkola nr 1 " JARZEBINKA™ w Szamotulach do przepisow p.pozib
Obiekt: Il Etap, Dostosowanie budynku przedszkola nr 1 * JARZEBINKA™ w Szamotutach do przepisow p.poz. i be
Adres: ul. Staszica 7, 64 - 500 Szamotuly

PRZEDMIAR ROBOT

Jzz 117305-24

Str. 1

[ Podstawa Kalkulacji / opis pozycj

Jedn. miary

1 Roboty remontowe

1.1 Pokrycia dachowe - montaz klapy oddymiajacej

* KNR 401-0508-03-00 IGM Warszawa
{ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 20007+ ]

| Rozbiérka pokrycla z dachéwek: zaktadkowych, holenderek i korytkowych : 2,50%2,00

5,000

m2

2 | KNR 401-0430-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

. Rozebranie olacenia dachu: z fat w odstepach ponad 24 cm : 2,50%2,00

5,000

m2

3 KNR 401-0412-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

{analogia) Wyciecie elementéw drewnianej konstrukeji dachu: krokwi awyklych i kleszczy

1,200

-

KNR 202-0408-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Konstrukcle dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - wymian 2*{10 em*22 cm * 200
cmp+10em*22em*100cm

0,110

m3

wn

KNR 401-0413-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000, }

Wzmocnienie krokwi deskami o gruboéci 32 mm: jednostronnie 272,50

5,000

<

KNR 401-0414-10-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000, |

Wymiana {acenia dachu pod pokrycie dachéwka, przy odstepach fat: ponad 16 cm

4,000

m2

-~

KNR 401-0501-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000r. ]

Uzupelnienie pokrycia dachowego z dachéwki ceramitznej

4,000

m2

[~

KNR 015-0517-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . }

Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii

10,000

m2

“w

KNR 015-0526-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 200 r. |

Osadzenie kiapy oddymiajacej o wym.1,00m*,00m w potaci dachowej wraz z kolnierzem

1,600

szl

1.2 | Instalacje wodociagowa przeciwpozarowa

10 | KNR 231-0807-03-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bi do 9/96 |

Reczne rozebranie nawlerzchni z kostki betonowej , na podsypce: cementowo-piaskowsj, 2 wypeln.spoin
zapr.cem. 2,00%2,50

S

5,000

m2

1

-

KNR 201-0211-02-00 WACETOB Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 . |

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odidad koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci ty2ki 0,15 m3, w
gruncie kategorii: ill, 8,00*1,50*1,30 + 1,50*2,00*1,50

20,100

m3

12 KNR 218-0301-04-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 1.

Przeciski jednostopniowe o diugoécl do 20 m, wykonane rurami stalowymi o $rednicy nominainej: 1000-1200
mm - w gruntach kat. lli-IV

15,000

13 | KNR 218-0501-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl. Bl do 9/96 ]

Podtoza z materialéw sypkich pod kanaly i obiekfy - grubosé podioza: 15 ¢m : 8,004 ,00

8,000

m2

14 | KNR 218-0901-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 )

Whudowanie tréjnikéw Zellwnych do istniejacych rurociagéw, przy podigczaniu wewngtrznych instalacji do
sieci wodociggowych, przy srednicy rurociagu: 100 mm

1,000

szt




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: 8K1-8K1-8KC1

ORGBUD-SERWIS Poznarn
KOBRA wer. 12

It - Etap , Dostosowanie budynku przedszkela nr 1 " JARZEBINKA" w Szamotutach do przepisdw p.poz. i bezpieczeristwa pozarowego.

1. Roboty remontowe
1.2. Instalacie wodociagowa przeciwpoZarowa

Cziar 2018-05-24

Str. 2

~

-

| Podstawa kafkulagji / opis pazyGi

llosé Jedn. miary

15 | KNR 218-0909-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Ustawienie i uszczelnienie zasuw 2eliwnych kiinowych owalnych kistichowych, z obudowa i skrzynka uliczna,
przy podiaczaniu wewnetrznych instalacji do sieci wodociggowych - $rednica zasuwy: 100 mm

1,000 | szt

i

o

KNR 401-0333-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05 m2, w §cianach z cegiel na zaprawie cementowowapiennej, o

1,060 szt

grubosci: 1 1/2 cegly

17 | KNR 218-0907-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bi do 9/96
Przylacze wodociagowe z rur ciénieniowych PE, taczonych metoda zgrzewania - Srednica zewnetrzna rur: 63
mm

9,000 m

18| KNR 401-0323-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl Bl do 9/86 |

Zamurowanie przebi¢ o powierzchni do 0,05 m2 w §cianach z cegie! o grubosci: ponad 1 cegly | uzyciu wapna
suchogaszonego

1,000 szt

19 : KNR 401-0603-01-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa
> [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzg! Bl do 9/96 }
: Wykonanie,z lepiku asfattowego na goraco, izolacji pionowej muréw nieotynkowanych, z zagruntowaniem
: podtoza roztworem asfaltewym - rodzaj izolac]i: jednowarstwowa

2,000 1 m2

20 KNR 215-0108-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa
'[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 8/96 }

21 KNR 215-0140-05-20 WACETOB Warszawa
' [ Wydanie - Warszawa 1998 . ]

: Montaz wodomierzy JS 16, z zaworami kulowymi, o $rednicy nominainej: 40 mm

1,000 j kp!

2

NS

: KNR 215-0130-06-10 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1998 1. |

Montaz zaworéw, w instalacji wodociggowej z rur stalowych, o $rednicy nominainej: 50 mm - zawory kulowe

1,000 } szt

2

w

KNR 215-0131-08-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1988 . ]

Montaz zaworow antyskazeniowy

1,000 | szt

24 | KNR 215-0131-06-10 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1998 . |

Montaz zaworéw elekiromagnetycznych na istniejacej instalacji

1,000 | szt

25| KNR 215-0127-03-10 WACETOB Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1598 . |
Préba szczelno$ci instalacji wodociagowych w budynkach niemieszkalnych, przy $rednicy rurociagu: do 63 mm

o

53,350 |m

26 | KNR 215-0128-02-00 WACETOB Warszawa
i | Wydanie - Warszawa 1398 1. |

' Plukanie instalac]i wodociagowej w budynkach: niemieszkalnych

53,350 | m

27 KNR 201-0320-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 .z uwzgl.BI do 9/96 ]
Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o écianach pionowych i glebokosci do 6,0 m: grunt kat. kI, szer.
wykopu 0,8-1,5 m 8,00*1,50*1,30 + 1,50°2,00*1,50

20,100 | m3

13 KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa
i Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzg|.BI do 9/96 |
Uzupetnienle - nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-
piaskowej ( miejsce przylaczenia do sleci wodociagowej, kostka do ponownego wbudowania) : 2,00%2,50

5,000 |m2

‘ Z° instalacle elektryczne

* 1 instalacje oSwietleniowa

Ir ZAE.1- KNNR 005-0502-01-00 MRRIB
_¥ydanie - Warszawa 26.09.2000. ]

__ Dprawy oéwietleniowe przykrecane (zwykle): zarowe - oprawy awaryjne R e

8,000 | kpl




PRZECMAR ROBOT
Teratrr. 3K1-8K1-3KG1

ORGBUD-SERWIS Poznan
) KOBRA wer, 12

i« Etap , Dostosowanie budynku przedszkola nr 1 ~ JARZEBINKA" w Szamotutach do przepiséw p.po2. i bezpieczenstwa pozarowego.

Sancyy rementowe
© 3 ~mi3ace oswistleniowa

Str.3

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

oI o .R :C5-0502 01-00 MRRiB

-2 - 4zszawe 256.09.2000T. ]
-.*aw, séwietieniowe przykrecane (zwykde): Zarowe - oprawy ewakuacyjne

11,000

kpl

Lt -~ NNE 050502-01-00 MRRiB

w2zt - 2azawa 26.09.2000 1. )
Corzwy céwietleniowe przykrecane (zwykie): urowa LED 10W IP 85 oswietlenle zadaszenia

1,000

kpl

Dol -~NNE E-1267-01-00 MRRIB
TEm 2 - f2szawa 28.08.2000 T

#rvisie bruzd dia przewodow wiynkowych: w cegle

120,000

Jil 7 - < NNE 0050205-04-00 MRRiB

wzm - W3rszawa 26.09.2000. §

Szewody kabelkowe ukladane p.t.w gotowych bruzdach, na podiozu betonowym, o lacznym przekroju zyt:
S0 7.5 mm2

160,000

"z T C<NAR 005-0303-02-00 MRRIB

vzt 2 - Werszawa 26.09.2000 1.
=.szki 2 tworzywa sztucznego 75x75 mm puszka 7575, 3°2,5 mm2

6,000

szt

pee

L

T2 - “N\NR005-1208-03-00 MRRiB

rvsEm¢ - fvarszawa 26.09.2000 1. |
Zazrawianie bruzd gotowa zaprawa cement.-wapienng, o‘szerokoéci: ponad 50 do 100 mm

120,000

it - 4NNR 005-1203-01-00 MRRIB
vea2ns - Warszawa 26.09.2000 1. ]

2odtaczenie przewodéw pojedyfczych w izolacji polwinitowej, pod zaciski lub bolce, przy przekroju 2yk: do 2,5
mm2

60,000

szt

= 1321-0301-03-00 MGiEn
" vdanie - 1987 r.z uwzgl.Bl do 6/92 )

Somiar natezenla oéwisetlenia dokonywany na stanowisku - pierwszy kpl.5 pomiaréw
_waga: skrot jednostki miary "kpt pom." oznacza - komplet pomiaréw na stanowisku

8,000

kplpom. |

ZNR 1321-0301-03-00 MGiEn
“ydanie - 1987 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Pomiar natezenia oswietlenia dokonywany na stanowisku - pierwszy kpl.2 pomiaréw
waga: skrot jednostki miary “kp! pom.” oznacza - komplet pomiaréw na stanowisku

8,000

kpl pom.

Insta!a;ja silowa

7AL1 - KNNR 005-0404-02-00 MRRIB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 1. ]

Tablice rozdzielcze | obudowy elektryczne, o masie: ponad 10 do 20 kg

1,000

7 KNR 403-1202-01-00 [ZOIEPB ORGBUD W-wa

{ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Sprawdzenie | pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napigcia: dia 1 fazy

2,000

pomiar

1.5

Montaz instalacji sterowania idapami oddymiajacymi

3

=

AL 10102-01
Montaz modwlowe| centrali alarmowaj o liczbie linii dozorowych, do 8

1,000

szt

4

n

AL 10204-01
Montaz przycisk reczny-przycisk cddymiania

4,000

szt

43

AL 1 0204-01
Montaz silownikow

3,000

szt

44

AL 1 0204-01
Mondaz przycisk reczny- przycisk przewletrzenia

1,000

szt

4

)

AL 10204-01
Montaz przycisk czujki dymu

8,000

4

(=21

ZAt 1 - KNNR 005-0205-04-0C MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 1. ]

Przewody kabeikowe ukiadane p.t.w gotowych bruzdach, na podiozu betonowym, o lacznym przekroju Zyk:

do 7,5 mm2 - HDgS 32,5 R e 1

50,000

szt




IRTEIWAR ROEOT

Temrat or BR4BK1-2KE!

ORGBUD-SERWIS Poznart

KOBRA wer, 12

ToFosowat § sudvnal przacszkola rr T JARZEBINKA™ w Szamotutach do przepisdw p.poZ. i bezpieczeristwa pozarowego.

Str. 4

Pcdstawa kalkulacji / opis pozycji

llog¢

Jedn. miary

T Zast - ONNR006-0205-04-00 MRRiB

2272 - Karszawa 26.09.2000 1.

T=2wody kabelkowe ukiadane p.t.w gotowych bruzdach, na podiozu betonowym, o facznym przekroju zyh:
= T 3mm2. YnTKSY 220,8

75,000

Zil -+ NNE D0E0205-04-00 MRRIB

-~z - zszawa 26.09.2000 1. ]
Sy vzbelkowe ukiadane p.t.w gotowych bruzdach, na podioZu betonowym, o tacznym przekroju zyk:
2 =2 - HTKSH 242%0,8 PHO

12,000

= 105-1203-01-00 MRRIB
~zre - fzezzwa 26,09.200071. )

32,000

“orpwczenie | uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych, linia dozorowa konwencjonalna o liczbie
memeriow [infowyeh 1

2,000

szt

oozostate

= 21244010200 IGM Warszawa
2272 - varszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]
#ymeazienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadunku i wytadunku na odlegfosé 1 km : - samochodem

sezzrowym skrzyniowym

7,000

m3

0T £74.4101.05-00 IGM Warszawa
wzrie - Warszawa 1994 r.2 uwzg.Bl do 9/96 |
szcady uzupelniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odleglosci transportu ponad 1 km : - samochodem
~ezarowym, krotnosé *4
w2z Przedmiar uwzglednia wspolcz.: 4,00000 ({7,000 m3 *4,00000= 28,000 m3)

28,000

m3

‘3 NOYW.
Jryiizacja gruzu

7,000

m3

--- Konlee wyduky ---

2,



KGSZTCRYS CFERTOWY
Temat nr @ 8K1-8K1.8K01

ORGBUD-SERWIS Poznan
{(OBRA wer, 12

1l - Etap , Dostosowanie budynku przedszkola nr 1 " JARZEBINKA" w Szamotulach do przepiséw p.po. i bezpieczelistwa pozarowego.
Budowa: |l - Etap ,Dostosowanie budynku przedszkola nr 1" JARZEBINKA" w Szamotulach do przepiséw p.poz. ib
Obiekt: Il Etap, Dostosowanie budynku przedszkola nr 1 " JARZEBINKA” w Szamotutach do przepiséw p.poZ i be

Adres: ul. Staszica 7, 64 - 500 Szamotuty

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Data: 2018-05-24

Str. 1

Opis pozycji tabeli

Wartosé [2t] |

1 Roboty remontawe

= 0

1.1 Pokrycia dachowe - montaz klapy oddymiajacej

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ZVAT: 000% ( 0,00) 0,00
1.2 Instalacje wodociggowa przeciwpozarowa
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zVAT: 0,00% ( 0,00) 0,00
1.21 -wtym: Instalacje elekiryczne
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
zVAT: 0,00% ( 0,00) 0,00
1.3 Instalacje oéwietleniowa
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ZVAT: 0,00% ( 0,00) 0,00
1.4 Instalacia sitowa
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ZVAT: 0,00% ( 0,00) 0,00
1.5 Montaz instalacji sterowania klapami oddymiajgcymi ,
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ZVAT: 0,00% ( 0,00) 0,00
1.6 Rdzne pozostate
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ZVAT: 0,00% ( 0,00) 0,00
Razem: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
ZVAT: 0,00% ( 0,00) 0,00
Ogéblem: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Warto$é VAT : 0,00
Wartos¢ robot ogotem : 0,00
Stownie: zero ziotych 0/100
Inwestor : Wykonawca :



KCBZTSRYS CFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat rr; 8K1-8K1-3K01 KOBRA wer, 12

I1 - Etap , Dostosowanie budynku przedszkola nr 1 " JARZEBINKA™ w Szamotuiach do przepisow p.pot. i bezpieczelistwa pozarowego.
Budowa: |l - Etap ,Dostosowanie budynku przedszkala nr 1™ JARZEBINKA” w Szamotulach do przepiséw p.poz. ib
Obiekt: I Etap, Dostosowanie budynku przedszkola nr 1 " JARZEBINKA™ w Szamotulach do przepisw p.poz. i be
Adres :  ul. Staszica 7, 64 - 500 Szamotuly

Data: 2018-05-24 Str. 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Cena jedn. Wartosé zi
1| Roboty remontowe 0,00
z % Vat: 0,00
1.1 { Pokrycia dachowe - montaz klapy eddymiajacej 0,60
z % Vat: 0,00
1| KNR 401-0508-03-00 IGM Warszawa 5,000 m2 0,00 0,00

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Rozbidrka pokrycia z dachéwek: zakiadkowych, holenderek i korytkowych : 2,50°2,00

2 | KNR 401-0430-05-00 IGM Warszawa 5,000 m2 0,00 0,00
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Rozebranie ofacenia dachu: z fat w odstgpach ponad 24 cm : 2,50°2,00

3| KNR 401-0412-02-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 1 t200m 000l 000
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
(analogia) Wycigcie elementéw drewnianej konstrukeji dachu: krokwl 2zwykiych i kleszezy

4| KNR 202-0408-04-C0 |ZOiEPB ORGBUD W-wa 8,110 m3 0,00 0,00
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - wymian 2*(10 cm*22 cm * 200
cm)+10cm*22cm*100cm |

5 KNR 401-0413-01-00 IGM Warszawa 5,000m 0,00 0.00°
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . |
Wzmocnienie krokwi deskami o grubosci 32 mm: jednestronnie 22,50

6 | KNR 401-0414-10-00 IGM Warszawa 4,000 m2 » 0,00 0,00
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 .
Wymiana facenia dachu pod pokrycie dachéwka, przy odstepach lat: ponad 16 cm

7 KNR 401-0501-03-00 IGM Warszawa 4,000 m2 0,00 0,00
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Uzupetnienie pokrycia dachowego z dachéwki ceramicznej

8 KNR 015-0517-01-00 IGM Warszawa 10,000 m2 0,00 0,00
{ Wydanie - Warszawa-Qlsztyn 2000 . }
Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii

9| KNR 015-0526-02-00 IGM Warszawa 1,000 szt 0,00 0,00
[ Wydanie - Warszawa-Olfsztyn 2000 1. |
Osadzenie kiapy oddymiajace] o wym.1,00m*1,00m w polaci dachows] wraz z kofnierzem

1.2 | Instalacje wodociggowa przeciwpozarowa 0,00
z % Vat: 0,00
10 [KNR 231-0807-03-00 IGM Warszawa 5,000 m2 0,00 0,00

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bf do 9/96 |
Reczne rozebranie nawierzchni z kastki betonowe] , na podsypce: comentowo-piaskowej, z wypein.spoin
zapr.cem. 2,00*2,50

111 KNR 201-0211-02-00 WACETOB Warszawa 20,100 m3 0,060 0,00
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami przedsigbiernymi o pojemnoSci fyzki 0,15 m3, w
gruncie kategorii: I, 8,00*1,50*1,30 + 1,502,004,50

12 | KNR 218-0301-04-00 WACETOB Warszawa 15,000 m -0,00 0,00

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. |
Przeciski jednostopniowe o dlugosci do 20 m, wykonane rurami stalowymi o $rednicy nominalnej: 1000-1200
mm - w gruntach kat. Il-IV

13| KNR 218-0501-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7 8,000 m2 0,00 0,00
| Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.B! do 9/86 ]
: Podto?a z materialéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubosé podioza: 15 cm : 8,0074,00

‘4 KNR 218-0901-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt 0,00 0.00
[ Wydanie - Warszawa 1987 .z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Whudowanise tréjnikéw Zeliwnych do istniejacych rurociagéw, przy podlaczaniu wewnetrznych instalacji do
sieci wodociagowych, przy érednicy rurociagu: 100 mm
1,000 szt 0,00 0,00

KNR 218-0909-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa :
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ] } |
{

o

| Ustawienie i uszczelnienie zasuw Zeliwnych klinawych owalnych kielichowych, z obudowa i skizynka
! uliczna, przy podiaczaniu wewnetrznych instalacji do sieci wodociagowych - érednica zasuwy: 100 mm




{J3ZFCRYS OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat e 3K1-8K1-BKO1 KOBBA_IHM, 12

1 - Etap. Dostosowanie budynku przedszkola nr 1 " JARZEBINKA" w Szamotufach do przepiséw p.poz. i bezpieczefistwa pozarowego.
¢ Sobey remoniowe

12 nsi3iacie A0C0C 300w Sizecinpoiarowa

Data: 2018-05-24 Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacii / opis pozycji liosé Cena jedn. Warto§¢ zt
16 } KNR 401-0333-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt 0,00 0,00

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05 m2, w §cianach z cegiet na zaprawie cementowowapiennej, 0

grubosci: 1 112 cegly

17 |KNR 218-0807-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,000 m 0,(]0~ 0,00
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Przylacze wodociagowe z rur ciénieniowych PE, iaczonych metods zgrzewania - $rednica zewnetrzna rur: 63
mm

18 | KNR 401-0323-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt 0,00 0,00
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.B do 9/96 ]

Zamurowanie przebi¢ o powierzehni do 0,05 m2 w Scianach z cegiet o grubo$ci: ponad 1 cegly i uzyciu
wapna suchogaszonego

19 | KNR 401-0603-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 m2 0,00 0,00
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wykonanie,z lepiku asfaltowego na goraco, izolacji pionowej muréw nieotynkowanych, z zagruntowaniem
podioZa roztworem asfaltowym - rodzaj izolacji: jednowarsiwowa

20 | KNR 215-0108-05-00 [ZOIEPB ORGBUD W-wa 1,000 kpl 0,00 0,00
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96
Dodatek 2a wykonanie obustronnych podejé¢ do wodomierzy skrzydelkowych, o $rednicy nominainej: 40 mm

2

—_

KNR 215-0140-05-20 WACETOB Warszawa 1,000 kpl 0,00 0,00
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. | :
Montaz wodomierzy JS 16, z zaworami kulowymi, o érednicy nominalnej: 40 mm

22 1 KNR 215-0130-06-10 WACETOB Warszawa 7 1,000 szt 0,00 0,00

[ Wydanie - Warszawa 1998 1. |
Montaz zawor6w, w instalacji wodoclagowej z rur stalowych, o §rednicy nominalnej: 50 mm - zawory kulowe

23 | KNR 215-0131-06-00 WACETOB Warszawa 1,000 szt 0,00 0,00
[ Wydanie - Warszawa 1998 1. }
MontaZ zaworéw antyskazeniowy

24 1 KNR 215-0131-06-10 WACETOB Warszawa 1,000 szt 0,00 0,00

[ Wydanie - Warszawa 1998 . |
Montaz zaworéw elektromagnefycznych na istniejacej instalacji

25 | KNR 215-0127-03-10 7WACETOB Warszawa 53,550 m 0,00 0,00
[ Wydanie - Warszawa 1998 1. ]
Proba szczeinoéci instalaci wodociggowych w budynkach niemieszkalnych, przy $rednicy rurociagu: do 63

mm

26| KNR 215-0128-02-00 WACETOB Warszawa 1 s3.350m 0,00 0,00
[ Wydanie - Warszawa 1998 . ]

Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach: niemieszkalnych

27 | KNR 201-0320-07-00 |ZOIEPB ORGBUD W-wa 20,100 m3 0,00 0,00
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych § gtgbokoéci de 6,0 m: grunt kat. I-ll, szer. !
wykopu 0,8-1,5 m 8,00°1,50*1,30 # 1,50"2,001,5¢ !

28| KNR 231-051102-00 1GM Warszawa " 5000 m2 0,00 0,00
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/86 ] 1
Uzupetnienie - nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gruboéci: 6 cm - szare, na podsypce |
cementowo-piaskowe;j ( miejsce przyfaczenia do sieci wodociggowej, kostka do ponownego wbudowania) : !
2,002,50 ‘
1.2.1| Instalacie elektryczne 0,00
z % Vat: 0,00

1.3 | Instalacje o5wietleniowa 0,00

z % Vat: 0,00

29| ZAL.1- KNNR 005-0502-01-00 MRRiB 8,000 kpl 0,00

0,00

{ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 1. }
Oprawy oswietleniowe przykrgcane (zwykle): Zarowe - oprawy awaryjne

30§ ZAL.7 - KNNR 005-0502-01-00 MRRIB 11,000 kpl 0,00 0,00
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000r.
Oprawy o$wietieniowe przykrecane (zwykle}): 2arowe - oprawy ewakuacyjne




KOSZTORYS OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznart
,,,,, _ et nr : 8K1.3K1-8K01 _ KOBRAwer.12
Ii - Etap , Dostosowanie budynku przedszkola nr 1" JARZEBINKA" w Szamotutach do przeplséw p.poz. | bezpieczelistwa pozarowego.
1. Roboty remontowe
1.3. Instalacie oswiglleniows
Data: 2018-05-24 Sir. 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozydii lloéc Cena jedn. Wartos¢ zt
31| ZAL.1 - KNNR 005-0502-01-CC R‘QR’E 1,000 kpl 0,00 0,00
[ Wydanie - Warszawa 26.08 2030 7.
Oprawy oéwistleniowe przykrecane {zwykle): zarowe - LED 10W IP 65 oswietlenie zadaszenia
321 ZAL1-KNNR 005-1207-21500 WRRE 120,000 m 0,00 0,00
[ Wydanie - Warszawa 26 08 2040+ |
Wykucie bruzd dla przewodew w*s,rk..vy:" w cegle
33 ZAL.1-KNNR 005202 150,000 m 0,00 0,00
[ Wydanie - Warszawa 25 02 20007 |
Przewody kabelkowe ukiadane o Lw potowsch uzdach, na podiozu betonowym, o lacznym przekroju zyt
do 7,5 mm2
34| ZAL 1 -KNNR 00503031000 WR= 2 6,000 szt 0,00 0:00
[ Wydanie - Wa{szaas_ 0% [
Puszki z tworzywa sziuszreg T mow 2ugzee TETE 372.5 mm2
35| ZAL.1 -KNNR 0051208 = 120,000 m 0,00 0,00
{ Wydanie - Warszana 2
Zaprawianie bruzd gotowa 23072w2 taTETLWIDET T2 > szerokoéci: ponad 50 do 100 mm
36 { ZAL.1 - KNNR 003-1203-07-00 WE=g 60,000 szt 0,00 0,00
[ Wydanie - Warszawz b |
Podigczenie przewodtw sossy=initt ¥ TSack X0 ~==we), pod zaciski lub bolce, przy przekroju zyt do
2,5mm2
37 1KNR 1321-0301-0340 W3- 8,000 kp! 0,00 0,00
[ Wydanie - 1987 rz uwz: pom.
Pomiar natgzenia ogwietenz moeamy
Uwaga: skrotjedresic —a~ "o wom - s
38| KNR 1321-0301-03-00 Woz- 8,000 ipl 0,00 0,60
[Wydanie - 1987 rzuwzz = 23 250 pom.
Pomiar natgienia ofwieteo:a XN 8
Uwaga: skedt jednostc mezm " o
1.4 | Instalacja sitowa 0,00
z % Vat 0,00
39 ZAL.1- KNNR 005-0474-2- 1,000 szt 0,00 0.00
[ Wydanie - Warszawa 2
Tablice rozdzielcze i obx S0 28 g
40 | KNR 403-1202-010C 2 2,000 pomiar 0,00 0,00
[ Wydanie - Warszawa “* 8
Sprawdzenie i pomiar k2= Ciermesz . s tasegt tacesia: dia 1 fazy
1.5 | Montaz instalacji sterow2n2 wuzar sl 0,00
z % Vat: 0,00
T 41| AL1010201 B 1,000 szt 0,00 0,00
Montaz modulowej cenTa’ BE s ¢ i =
42 | AL 10204-01 4,000 szt 0,00 0,00
Montaz przycisk reczny-DTri®e MENTIRSR
43 [ AL 1020401 . ' 3,000 szt 0,00 0,00
Montaz sitownikéw
44 | AL 1020401 e 1,000 s2t 0,00 0,00
Montaz przycisk reczny zrmvmes w‘a
5 AL1020401 A 8,000 szt 0,00 000
Montaz przycisk czujx =mu
2 ZACA-KNNR Q05005te-o wims 50,000 m 0,00 0,00
{ Wydanie - Warszzwz 5 3
Przewody kabelkows s pim EEmwers Stommes W@ JOSCIL SRITIOT ¢ facznym przekroju yk:
- 75,000m 00|  ogol
vx smoioo, sEmmeces™ 2 laczaym przekroju Zyk l




ORGBUD-SERWIS Poman

KZSZTORYS QFERTOWY
KOBRA wer. !2

Tarstrr: 8K1-8K 18K

mymx. nzecszxela nr | " JARZEBINKA® w Szamotutach do przepiséw p.poz. i bezpieczenstwa pozarowego.

Data: 2018-{5-22 St 4
. | ToseEei LI 08 LOTYG llosé Cerajodn. | Warloéézt
48 ZAL 1 -KNNE =F 12,000 m 0,00 0,00
[ Wydanis - \iaszzas
Przewody kabe'ecwe .« % prwwyst wUzzach na podiozu betonowym, o lacznym przekroju zyl:
‘do7.5mm2- =TKS=
491 ZAL 1-KNNE 103 LD = 32,000 szt 0,00 0,00
[Wydens - hzzzzaz £
Podlaczenis srzewacse mosecvnomyss w 2223 Dot nwswel pod zaciski lub bolee, przy przekroju 2yk: do
2,5 mm2
50 j AL 108CZ<" 2,000 szt 0,00 0,00
Sprawdzenie | crucmzmiaT ¢ iy SoIoTwD® sIvwEnsar2ingen. linia dozorowa konwencjonalna o liczbie
elementéw <nicwys ©
1.6 | Rozne pozesias 0,60
z % Vat: 0,00
51| KNR 404-70 01100 20 Gxmmoes 7,000 m3 0,00 0,00
[Wydanie - fzszzms 3532wy D oo 2
Wywiezienie 3ruzy 2 wrens wouom oy wTme™ MaC el wyadunku na odlegtosé 1 km: -
samochodem sRIarTwe™ SATrnowy ™
52 KNR 404-¢7 11300 7,000 m3 0,00 0,00
[Wydanie - vz=zzes  # R
Naklady uzupesa:ase = raxty SHEDy TIRecEs) © W stlegresci ransporty ponad 1 km : - samochodem
cigzarowym. krotags "¢
53 | kal. indyw 7,000 m3 0,00 0,00
Utylizacja gruze
Wartos¢ VAT : 0,60
Wartos¢ rob6t ogéfem : 0,00

Stownie: zero ziofych /100

Wykonawca :

LY

Y




NAKLADY RMS ORGBUD-SERWIS Poznar'
Temat nir : 8K1-8K1-BK 04 KOBRA wer. 12 -

Ii- Etap , Dostosowanie budynku przedszkola nr 1 " JARZEBINKA" w Szamotutach do przepisow p.poz. i bezpieczefistwa pozarowego.
Budowa: Il - Etap ,Dostosowanis budynku przedszkala nr 1 " JARZEBINKA" w Szamotulach do przepiséw p.poz. i b
Obiekt: | Etap, Dostosowanie budynku przedszkola nr 1 " JARZEBINKA" w Szamotufach do przepiséw p.po2. i be
Adres: ul. Staszica 7, 64 - 500 Szamotuly

NAKLADY RMS

- Data: 2018-05-24 Str. 1

[ to. [An] Gr 1 SymborkuB s Prodwcert  w CoszyrikaRMS | ot | um [ cenajedn. [ Wartoi¢ (2] |

Robocizna
1. e Robocizra 748,25855 rg 0,00 0,00
Ogotem robocizna : 748,25885 r-g Wartos¢ : 0,00

Materiaty

Coanik dymu 8,00000 szt 0,00 0,00
2 Siownik 3,00000 szt 0,00 0,00
3 2zycisk przewietrzania 1,00000 szt 0,00 0,00
2 Centrala MCR OMEGA C 2300 ¢ 1,00000 szt 0,00 0,00
5 Przycisk oddymiania 4,00000 szt 0,00 0,00
: Lampka przyzywowa 22,00000 szt 0,00 0,00
¥ Srodek impr.i grzyb.oleisty "Ksylamit" 0,04400 kg 0,00 0,00
d Druty stalowe okragte migkkie 1,0-1,8 mm 0,08000 kg 0,00 0,00
: Elekirody st.do spaw.stal.niskoweg,niskost 945,00000 szt 0,00 0,00
5 Gwozdzie budowlane gole okragte 2,05300 kg 0,00 0,00
533393 Folie polietylenowe 13,00000 m2 0,00 0.00
z 1501799 Piaski do nawierzchni drogowych 0,39400 m3 0,00 6,00
3 1602099 Piaski do zapraw budowianych 0,02200 m3 0,00 0,00
L 1502199 Pospolki do betondéw 146400 m3 0,00 0,00
5 1700310 Cement porfiandzki zwykly 35 bez dodatkéw 1,89000 kg 0,00 0,00
15 1700310 Cement porflandzki zwykly 35 bez dodatkéw 0,05850 t 0,00 0,00
7 1720299 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) 1,41000 kg 0,00 0,00
8. 1720299 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) 0,00800 t 0,00 0,00
¢ 1800100 Cegla ceramiczna pelna 25x12x6,5 cm 4,00000 szt 0,00 0,00
20. 2300100 Lepiki asfaltowe na goraco bez wypelniacza 3,12000 kg 0,00 0,90
21. 2301500 Roztwory asfaltowe do gruntowania 0,70000 kg 0,00 0,00
22. 2600120 Bale iglaste obrzyn.grub.50-100 mm kLIi 0,02500 m3 0,00 0,00
23. 2600621 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIt 0,01500 m3 0,00 0,00
24, 2640712 Deski igl.obrz.-wym.nasyc.28-45 mm kLil 0,02500 m3 0,00 0,00
25. 2641810 Krawedziaki iglaste- wymiarowe nasyc.kl.ll 0,11440 m3 0,00 0,00
26. 2642110 Laly i listwy igh- wymiar.nasyc. kil 0,04000 m3 0,00 0,00
27. 2751998 Kiapa oddymiajaca 1,00000 kp! 0,00 0,00
28. 2752011 Kolnierz uszczemniajacy 100000 szt 0,00 0,00
29, 3930001 Woda przemyslowa z rurociggu 0,00500 m3 0,00 0,00
30. 3930099 Woda 0,13000 m3 0,00 0,00
31, 3950010 Drewno na stemple budowl.okrgg.igl.-korow. 0,15500 m3 0,00 06,00
32. 3950300 Drewno opatowe 4.20000 kg 0,00 0,00
33. 5031050 Rury stal.z/s przew.OC gwint. 40 mm 0,42000 m 0,00 0,00
34, 5040999 Rury slalowe z/s przewodowe czame 16,30000 m 0,00 0,00
35. 5041000 Rury PE DN 63 15,30000 m 0,00 0,00
36. 5116308 Dwuzigczka prosta niwkr.z 2el.0C U12 50 mm 2,00000 szt 0,00 0,00
37. 5119907 tgczniki z zeliwa ciagl.ocynkowane 40 mm 4,08000 szt 0,00 0,00
38. 5230416 Trdjnik zel.cis.3-kiel.pot.szt. 100x100 mm 1,00000 szt 0,00 0,00
39. 5230702 Nasuwka Zel.niedzielona do pol.szt 100 mm 1,00000 szt 0,06 0,00
40. 5230705 Nasuwka Zef.niedzielona do pot.szt 250 mm 1,00000 szt 0,00 0,00
41. 5410003 Kraciec zel.przel.bosy do rur AC-B 100 mm 1,00000 szt 0,00 0,00
42. 5603045 Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 woda 1,0MPa) 63 mm 9,63000 m 0,00 0,00
43. 5604903 Rury z polipropylenu 20 mm 1,06700 m 0,00 0,00
44, 5623504 Tuieja koin.PE doczol. 1,0 MPa 63/50 mm 0,90000 szt 0,00 0,00
45, 5639903 Ksztaltki z pofipropylenu 20 mm 032010 szt 0,00 0,00
46. 5681201 Krédiec el cisn.przejsckoin. FW 50 mm 0,90000 kg 0,00 0,00
47. 5682605 Koin.stoc.w siec.g.i w.PE docisk. 63/ 50 0,90000 szt 0,00 0,00
48. 5701002 Zawor wodny przelot prosty mos. M83 15 mm 0,10670 szt 0,00 0,00
49, 5701406 Zawory wodne przelot kul.mos.gwint. 40 mm 2,00000 szt 0,00 0,00

R R R Ty == S T s A e e b ¢ 1 .



i

e =

NAKEADY RMS ORGBUD-SERWIS Poznah
Temat ir : 8K1-8K1-8K 0t ~ KOBRA wer, 12

If- Etap, Dostosowanie budynku przedszkola nr 1 JARZEBINKA" w Szamotufach do przepiséw p.poz, i bezpieczenstwa poZarowego,

__ Data: 2018054 _ N - ‘ ‘ _ 8.2
Lo G ot et e | Gamaris e L B T
50. 5701407 Zawory elektromagnetyczne Ev2208 1,00000 szt 0,00 0,00
51, 5701407 Zawory wodne przelot.kul.mos.gwint. 50 mm 1,00000 szt 0,00 0,00
52. 5701907 Zawory antyskazeniowy EN DN 50 mm 1,00000 szt 0,00 0,00
53. 5703902 Zawory wodne zwrotne 15 mm 0,10670 szt 0,00 0,00
54. 5819909 Zasuwy bezkolnierzowe o &, 100 mm 1,60000 szt 0,00 0,00
55. 5891005 Obudowa do zasuwy kielich. k. 025A 100 mm 1,00000 szt 0,00 0,00
56. 5891110 Skrzynki uliczne seliwne k 857 1,00000 szt 0,00 0,00
57. 6305095 Wodomierze JS 16 DN40 1,00000 szt 0,00 0,00
58. 6610906 Wspomiki stalowe do rur 40 mm 2,00000 szt 0,00 0,00
59. 6801207 Sruby stalowe z nakr. podkt.SRD M-16 0.54000 kg 0,00 0,00
60. 6801299 Sruby stal radniodokt.2 nakretk. i podkt. 0,12540 kg 0,00 0,00
61, 6815999 Uszezelki gumowe do potaczer kolnierzowych 0,09000 kg 0.00 0,00
62. 6830199 Folia aluminiowa uszZlachstniona-szczeliwo 4,97000 kg 0,00 0,00
63. 6831800 Sznury konopne surowe 4,31000 kg 0,00 0,00
64. 6831830 Sznury konopne smolowane 196000 kg 0,00 0,00
85. 7058999 Tablice rozdzisleze - doposazenie §301B10 1,00000 szt 0,00 0,00
66. 7304199 Oprawy awaryjne LED 1 W 8,00000 szt 0,00 0,00
67. 7304199 Oprawy ewakuacyine LED 3 Wnr 14 11,00000 szt 0,00 0,00
68. 7304199 Oprawy zewngtrzne LED IP5 10 W wpuszczane w 1,00000 szt 0,00 0,00
Zadaszenie
69. 7540099 Puszki laczeniows z tworzywa sztucznego 6,12000 szt 0,00 0,00
70. 7959999 Kabel YnTKSY 2727 8 78,00000 m 0,00 0,00
71. 7955999 Przewody HDGs 3%2,5 52,00000 m 0,00 0.00
72, 7959999 Przewody HTKSH PH90 272'0,8 1248000 m 0,00 0,00
73. 7959999 Przewody YDY 4507750\ 3+ 5mm2 156,00000 m 0,00 0,00
Materialy pomocnicze
- N —_—
Ogétem wartosé materiatow : 6,00
Sprzet
1. 11111 Kop.-spyeh.lub kop.fadow, 0,15 (1) 164820 myg 0,00 0,00
2. 14632 Pompa wysokocién.hydr.elekir 250 at 89,70000 m-g 0,00 0,00
3 34000 Wyciag budowlany 0,10440 myg 0,00 0,00
4. 34312 Wyciag jednomasztowy z nap. slskir. 05t 0,04000 mg 0,00 0,00
5. 34512 Wyciag do urobku ziemi 7 nap.elekt.0,18 t 89,70000 myg 0,00 0,00
6. 35211 Zuraw okienny do 0,5 t 1,37000 mg 0,00 0,00
7. 35458 Déwignik hydr.przenogny 1-tiokawy 200t 89,70000 mg 0.00 0,00
8. 39000 Srodek transportowy (1) 023794 myg 0,00 0,00
9. 39511 Samochd dostawezy do 0,9 ¢ (1) 1,58000 m-g 0,00 0,00
10. 39521 Samochod skrzyniowy do 5 ¢ (1) 480700 mg 0,00 0,00
1. 39531 Samochéd skizyniowy pow. 5-10 t (1) 2,25000 mg 0,00 0,00
12. 43211 Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3 0,02000 mg 0,00 0,00
13. 45110 Wibrator powierzchn,z napedem elektrycznym 0,65000 m-g 0,00 0,00
14, 46111 Mieszarka do zapraw do 3 m3m 0,04000 mg 0,00 0,00
15, 72100 Spawarka elektryczna 89,70000 m-g 0,00 0,00
16. 75260 Pila do ciedia kosti 0.12500 mg 0,00 000
e Ogélem wartosé sprzetu : 0,00

--= Komiec wydrku zestawionia nakladéw RM § .

ZBIGNIEW BIALASIK
Upr. nr 196/78/Pw .
35 ust. 2, §6 ust. 3, 871 §13 ust. 1 plkt. 2
w specjalnosci konstrukwjlyg-oudow.'ane_g
24-500 Szamctuly, ul. M.C. Skicdowskiaj 2/5
WKP/BO/028Y/07 AP 787-001-30-36
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PROJEKT BUDOWLANY - CZESG OPISOWA

' 4. Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora

- Wiizja lokalna

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Obowigzujgce normy i przepisy budowlane

2. Cel opracowania:

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na zgloszone prace polegajgce na
dostosowaniu do przepisow p.poz i bezpieczeristwa pozarowego obiektu w oparciu o
dokumentacje projektowg i ekspertyze techniczng w zakresie budowlanym i przeciw
pozarowym.

' 3. Opis ogélny:

Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, podpiwniczony,
wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Wigzba dachowa drewniana, pokrycie dachu
- dachdwka ceramiczna. Klatka schodowa z parteru na pigetro drewniana. Budynek znajduje
sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

Dziafania projektowe polegajg na dostosowaniu obiektu do przepiséw p.poz. | bezpieczenstwa
pozarowego poprzez wymiane drzwi wewnetrznych wokot klatki schodowej na drzwi EI30,
montaz klapy dymowej nad klatkg schodowg, montaz hydrantéw wewnetrznych na kiatce
schodowej, wykonanie $cian dzialowych REIl 60 oddzielajacych klatke schodowa, wymianie
drzwi zewnetrznych wejsciowych na klatke schodowa, zabezpieczenie biegéw schodow i
spocznikéw od spodu oraz $cian klatki schodowej dwoma warstwami piyt g-k typ GKF (2 x
12,5 mm) oraz oznaczenie drég ewakuacyjnych w budynku.

Z zewnatrz, poza klapg dymowa na dachu i wymiang drzwi zewnegtrznych, budynek nie
ulegnie zmianie.

4 $ciany:

W miejscach ewentuainego powigkszenia otworow drzwiowych w $cianach konstrukcyjnych
projektuje sie wymiane lub wzmocnienie nadprozy drzwiowych — zgodnie z projektem
branzowym i ekspertyzg techniczng budynku.

Pozostale $ciany wewnetrzne i zewnetrzne - bez zmian: murowane z drobnowymiarowych
elementéw ceramicznych grubosci ok 52cm (zewnetrzne) oraz 9-62cm (wewnetrzne),
nieocieplone, murowane z drobnowymiarowych elementéw ceramicznych.

| 5. stropy:

i

Stropy masywne stalowo- ceramiczne.

6. Dach:

Dach budynku — nad klatkg schodowg projektuje si¢ montaz klapy oddymiajgcej o wymiarach
1,0m x 1,0m. W miejscu montazu konieczne bedzie wstawienie wymianéw w konstrukcji
dachu koniecznych do montazu klapy oddymiajacej. llos¢ prac zwigzanych z montazem klapy
oddymiajgcej mozna ustali¢ po dokonaniu cze$ciowego demontazu pokrycia dachu.

Pozostala cze$¢ dachu — bez zmian: konstrukcja drewniana krokwiowo-platwiowa.

3. 1zolacje termiczne:

Izolacje termiczne budynku — nie dotyczy (bez zmian).

&. Hydroizolacje:

9.

Hydroizolacje budynku ~ nie dotyczy (bez zmian).
Instalacja wodociggowa — adaptuje sie istniejgce instalacje wewnatrz budynku, wg
projektu branzowego. W razie potrzeby przeprojektowaé przytacze — odrebne opracowanie.

10. Instalacja kanalizacyjna — bez zmian.
11. Centralne ogrzewanie — bez zmian.
Instalacja elektryczna — adaptuje sie istniejgcg instalacje elektryczng wewngtrz budynku, wg

projektu branzowego.



12, Szczegoty prac remontowych:

12.1. Montaz klapy (okna) oddymiajacej — przed montazem nalezy czesciowo zdemontowac
pokrycie dachu w miejscu montazu klapy, po czym oceni¢ stan konstrukgji i doktadny zakres prac
zwigzanych z konieczno$cig ingerencji w konstrukcje dachu. Zatozono, ze rozstaw krokwi wynosi
90cm i jako ze jest to wymiar zbyt maty dia montazu klapy dymowej, nalezy w miejscu osadzenia
okna (klapy) wstawi¢ wymiany drewniane o przekroju jak istniejaca konstrukcja, w razie potrzeby
konstrukcje drewniang wzmocni¢ poprzez dobicie boczne elementéw drewnianych do krokwi.
Montaz okna oddymiajgcego wykonaé w oparciu 0 instrukcje wybranego producenta.

Parametry klapy (okna) dymowej:

- okno dachowe oddymiajgace np. firmy Mercor, typ MCR OSO o wymiarach w éwietle o$cieznicy
1,0x1,0 m, materiat PVC, otwierane na zewnatrz z sitownikiem wrzecionowym typu mcr-W, kolor
okna RAL 9003 (lub zblizony), kat otwarcia 90 stopni.

Sterowanie dobraé w oparciu o system producenta okna (klapy) dymowego i obliczenia przyjete
przez wybranego producenta systemu. Zasilanie zgodnie z projektem branzowym.

Po dokonaniu montazu nalezy odpowiednio uszczelni¢ dach w miejscu zamontowania klapy

(okna) dymowej oraz ponownie zamontowa¢ dachowke.

12.2. Montaz zewnetrznych i wewnetrznych drzwi -~ przed montazem nowych, nalezy
zdemontowa¢ stare drzwi wraz z o$ciezami. W celu uniknigcia pomylek nalezy sprawdzi¢ wymiar
powstatego otworu w stosunku do zestawienia stolarki drzwiowej oraz montowanych drzwi; w
razie réznic otwor nalezy odpowiednio powiekszy¢. Prace dotyczace powiekszenia (poszerzenia)
otworu i wymiany nadproza nalezy wykona¢ w oparciu o opis konstrukcji bedgcy czescia projektu.
Po wymianie nadproza nalezy zamontowad oscieznice zgodnie z wymaganiami wybranego
producenta stolarki i zgodnie ze sztuka budowlang. Oécieznica musi by¢ doktadnie ustawiona w
pionie i poziomie przed jej ostatecznym zakotwieniem w $cianie. Szczeliny migdzy murem a
osciezem wypeini¢ piankg montazowg oraz zaprawg murarskg. Po montazu oécieznicy mozna
zamontowaé skrzydio drzwiowe; w razie potrzeby wyregulowac¢ na zawiasach.

12.5. Zabezpieczenie schodow i spocznikéw ~ biegi schodéw oraz spoczniki nalezy obudowac
od spodniej strony plytami g-k typu GKF (2x1,25cm), mocowane wkretami, malowane dwukrotnie
farbg do wnetrz na kolor biaty.

12.6. Zabezpieczenie Sciany — $sciany klatki schodowej nalezy obudowa¢ od strony klatki
schodowej ptytami g-k typu GKF (2x1,25cm), mocowane na zaprawg, malowane dwukrotnie farbg
do wnetrz na kolor dopasowany do kolorystyki wnetrza. Ewentualne wigczniki Swiatet lub gniazda
elektryczne nalezy przelozyé na nowa powierzchnig (zachowa¢ istniejacy ukiad).

12.7. Wszelkie przekucia, bruzdy w scianach i sufitach nalezy wypetni¢ zaprawg tynkowsg lub
gladzig | wyréwnaé, nastepnie pomalowacé dwukrotnie farbg do wnetrz na kolor dopasowany do

istniejgcych.

Szczegotowy bilans powierzchni dla projektowanej inwestyciji:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 725,33 m? - Bez zmian
KUBATURA BUDYNKU ~1096,81 m® - Bez zmian
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 321,00 m? - Bez zmian
POWIERZCHNIA CALKOWITA 1284,00 m® - Bez zmian

A\
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Powierzchnia

L.p. Nazwa pomieszczenia
[m?]
PIWNICA 50,66
0.1. Korytarz 7,30
0.2. Pomieszczenie gospodarcze 7,00'
0.3. Pomieszczenie gospodarcze 12,91
0.4. Pomieszczenie gospodarcze 5,16
0.5. Kottownia 6,92
0.6. Pomieszczenie gospodarcze 10,35
0.7. Pomieszczenie gospodarcze 1,02
PARTER 251,95
A Wiatrotap 7,64
v Korytarz 3542
1.3. Korytarz 5,67
1.4. Administracja 14,76
1.5. Salanr3 27,31
1.6. Klatka schodowa 16,76
1.7. Pom. personeiu 13,58
1.8. tazienka 10,35
1.9. Umywalnia 12,64
1.10. Salanr 1 53,91
1.11. Salanr2 53,91
PIETRO 266,27
2.1. Korytarz 14,89
2.2 tazienka 16,89
2.3, Sala nr 6 43,89
2.4, Pom. socjalne 4,37
2.5. Magazyn 10,73
2.6. Korytarz 2,76
2.7. Kuchnia 1,85
2.8. Kuchnia 21,86
2.9, Zmywalnia 13,48
2.10. Korytarz 2,83
2.11. Salanr4 38,00
2.12. Salanr5 76,26
2.13. Klatka schodowa 16,77
2.14. Pom. gospodarcze 1,69




= PODDASZE 156,45
3.1. Strych 13,10
3.2. | Pom. gospodarcze 6,23
3.3. Pom. Magazynowe 17,32
3.4. Strych 66,67
3.5. Korytarz 8,84
3.6. Korytarz 18,26
3.7 Pom. magazynowe 4,32
3.8. Pom. magazynowe 7,00
3.9. Strych 14,71

POWIERZCHNIA UZYTKOWA 725,33

14.

15.

Ochrona przeciwpozarowa:
Kategoria zagrozen ludzi — bez zmian ZL II. Klasa odpornosci pozarowej — bez zmian ,B".

Ze wzgledu na warto$¢ historyczng obiektu oraz problemy konstrukcyjne niektére prace
majace na celu zwiekszenie bezpieczeristwa pozarowego nie zostang wykonane; dotyczy to w
szczegolnosci:
- klatka schodowa — szeroko$¢ biegu, wymiary stopni i spocznikéw
- konstrukcja dachu — brak zabezpieczenia w klasie odporno$ci ogniowej R15
- szerokos¢ drzwi wyjsciowych z klatki schodowej na zewnatrz budynku nie ulegnie zmianie
Szczegély zgodnie z ekspertyzg techniczng w zakresie przeciw poZzarowym.
Uwagi korficowe
Wszelkie zmiany i odstepstwa od rozwigzan zawartych w projekcie, dla realizacji ktérego
opracowana jest niniejsza dokumentacja, mozliwe s3 jedynie za zgodg jej autora.
Wszystkie materialy uzyte do realizacji obiektu muszg posiadaé atesty i certyfikaty zgodne z
obowigzujgcymi normami i prawem budowlanym.
Przy realizacji zachowa¢ warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych oraz warunki BHP jakie obowigzujg w budownictwie.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturainego, a w szczegblnosci zwrécié uwage na nastepujgce
uregulowania:
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska
- Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o odpadach.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow, a w szczegdéinosci:
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej.
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 1999 r. w
sprawie okreslenia szczeg6lowych wymagan w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia
wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznege oraz
warunkoéw, jakim powinny odpowiadac¢ drogi pozarowe.
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 . w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materialy t{atwopalne beds skiadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Szczegblowe wytyczne ochrony przeciwpozarowej Wykonawca zamiesci w projekcie
zagospodarowania Placu Budowy.
- Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenistwa i higieny pracy, a w szczegodlnosci uczyni zado$¢ wymaganiom
nastepujgcych przepisow:
- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie
ogéinych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy.
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- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegblowego zakresu robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy pracach spawalniczych

Szczegdtowe wytyczne BHP Wykonawca zamieéci w Planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéw sg przyktadowe i majg na celu
wylgcznie wskazanie standardu jakosciowego przyjetych materiatow, systeméw i elementéw
wykonawczych oraz dostaw urzadzen.

W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie innych rozwigzan, materiatéw, urzadzen pod
warunkiem zachowania standardu jakosciowego, parametréw nie gorszych niz rozwiazania
zastosowane w dokumentaciji.

OPRACOWAL.:
A S
pi—" R‘M

mgr inz. arch. Piotr Ruciak

AGATA ANNA GAWLAK
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU KONSTRUKCJI

Obiekt: Dostosowanie budynku do przepiséw ppoz i bezpieczenstwa pozarowego.
Adres budowy : ul. Staszica 7, 64-500 Szamotuly

Inwestor: Urzad Miasta i Gminy Szamotuly, ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuly
Branza: konstrukcja

Projektant :

mgr inz. Krzysztof Koczorowski

1. DANE OGOLNE

1.1, Inwestor — Urzgd Miasta i Gminy Szamotuty, ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuty
1.2. Adres budowy — ul. Staszica 7, 64-500 Szamotuly

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Obowiagzujgce normy panstwowe PN/B i literatura techniczna. o

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartoéci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-B-03264: 2002/Ap1 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-03150: 2000/Az1/Az2 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-03002: 1999/Ap1/Az1/Az2 Konstrukcje murowe nie zbrojone. Projektowanie
i obliczanie.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

2.2. Obliczenia statyczno -wytrzymato$ciowe wykonano przy pomocy programéw
komputerowych SPECBUD.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcji remontu budynku przedszkola
nr 1 w Szamotutach pod wzgledem dostosowania do przepiséw przeciwpozarowych i
bezpieczenstwa pozarowego.



4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej z zastosowaniem drobnowymiarowych
elementéw zelbetowych ( belki nadprozowe wykonywane jako stalowe )

Projektowany remont odbywaé sie bedzie w budynku pigtrowym, podpiwniczonym, kryty
dachem stromym o kacie pochylenia potaci ok.30 st i 0k.40 st.

5. ZAL OZENIA PROJEKTOWE

5.1. Obcigzenia

» Sniegiem wg PN-80/B-02010 - Qk = 0,9 kN/m2 - |l strefa
* Wiatrem wg PN-77/B-02011 — gk = 300 kPa — | strefa

* State wg PN-82/B-02001

» Zmienne wg PN-82/B-02003;

* Gleboko$¢ przemarzania gruntuhz = 1,0 mp.p.t.

5.2. Materiaty konstrukcyjne uzyte do budowy obiektu :

* Chudy beton na podbudowe — C8/10

» Stal zbrojeniowa A-1lIN (RB500) — oznaczenie #,
» Cegta kratowka ceramiczna f, = 15 MPa

» Zaprawa cementowo-wapienna fz = 5 MPa

6. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU

6.1. Nadproza, podciagi

Nadproza §cian no$nych nalezy wykonaé jako stalowe, skrecane na budowie.

6.2. Przekucia i przebicia w $cianach istniejgcych

W ewentualnych otworach poszerzanych lub wykuwanych w istniejgcych $cianach
nalezy wykonac¢ nowe nadproza.

Nadproze zaprojektowano jako zestaw trzech dwuteownikdw stalowych potgczonych
Srubami i przewigzkami z blachy.
Belki z dwuteownikéw oparto na poduszce betonowej. Elementy skrecone ze sobg
$rubami (gérna czesE) oraz potgczone przyspawanymi przewigzkami (od dotu).
Przestrzern pomigedzy belkami i stupkami a istniejacym murem wypeini¢ zaprawg
cementowg 1:3.

Sposdb wykonania nadprozy stalowych.

1. Wyku¢ bruzde z jednej strony do osadzenia belki stalowej. Bruzde wykuwaé o jak
najmniejszych wymiarach umozliwiajgcych osadzenie belki i pézniejsze uzupetnienie
pustych miejsc zaprawg betonowg. UWAGA — nie wykuwac bruzdy na wylot — wykona¢
ja o jak najmniejszej gtebokosci.

2. Osadzi¢ belke stalowg.

3. Zaklinowa¢ belke do istniejacej Sciany, stropu od gérnej krawedzi i w miejscu oparcia
na murze za pomocg klinéw stalowych (np. wykonanych z ptaskownika) oraz wypetni¢
puste miejsca pomiedzy belkg a $ciang zaprawg cementowg 1:3.
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4. Po zwigzaniu zaprawy wykonaé operacje opisane powyzej dla drugiej belki.

5. Przewierci¢ otwory w murze i belce (w jednej belce otwory mozna wywierci¢ przed
montazem) do przelozenia $rub M12.

6. Przetozy¢ $ruby i skrecic.

7. Do dalszych prac przystapié po osiagnieciu przez zaprawe odpowiedniej
wytrzymatosci.

8. Wyku¢ gniazda dla przyspawania przewigzek

9. Przyspawac przewigzki

10. Wycigé pozostalg czes¢ otworu. Podczas cigcia i kucia nalezy uwazag, aby nie
przekroczyé zarysu otworu.

8. UWAGI KONCOWE

Wszystkie materialy, instalowane maszyny i urzadzenia muszg posiadaé odpowiednie
certyfikaty i atesty dopuszczenia do stosowania na rynku polskim od odpowiednich instytucji —
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami .

Wszystkie zmiany, uzupetnienia i odstepstwa od projektu dokonywane w toku robét muszg byé
uzgodnione z autorem projektu konstrukgiji.

Projekt konstrukcji nalezy rozpatrywac fgcznie z projektem architektury i projektami
branzowymi. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnosci pomiedzy projektami
nalezy sie skonsultowac z projektantami odpowiednich branz.

Kierownik budowy jest zobowiazany do potwierdzenia wykonania robot zgodnie z
projektem lub uzgodnionymi zmianami.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych oraz zgodnie z
dokumentacjg techniczng i sztukg budowlang obowigzujacymi normami , wymogami
technicznymi oraz ,Warunkami technicznymi  wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” : Tom | ,Budownictwo ogélne”’. Prace te mogg by¢ wykonywane tylko na
obszarze objetym pozwoleniem na budowe, a po zakoriczeniu teren budowy nalezy
doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

W  przypadku wystgpienia nieprzewidzianych utrudnien w stosunku do projektu nalezy
porozumieé sie z projektantem.

9. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

¢ Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot jest obowiazany opracowacé
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig wlasciwych pracownikéw;,

e Teren, na ktéorym prowadzone bedg roboty, nalezy oznakowaé¢ tablicami
ostrzegawczymi;

o Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé w spos6b uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym;

» Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od
ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 10 m;

o Rusztowania i ruchome podesty robocze, montaz rusztowan, ich eksploatacja i
demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo
projektem indywiduainym sporzgdzonym przez wykonawce;

o Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowann oraz monterzy
ruchomych podestéw roboczych powinni posiada¢ stosowne wymagane uprawnienia
oraz dopuszczenie do pracy na wysokosci;

¢ Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykorzystywane zgodnie z ich
przeznaczeniem;

+ Pracownicy dokonujgcy montazu i demontazu rusztowan sg obowigzane do
stosowania urzadzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

¢ Prowadzenie robot rozbidérkowych, jezeli zachodzi mozliwo$é przewrécenia

<9



czesci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione; roboty nalezy
wstrzymaé w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s;

W czasie prowadzenia robot rozbiérkowych przebywanie ludzi na nizej
potozonych kondygnacjach jest zabronione.

OPRACOWAL.:
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

— Zlecenie inwestora,

- projekt architektoniczno — budowlany,
- wizja lokalna,

— normy i normatywy.

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje projekt instalacji wodociagowej przeciwpozarowej
w budynku przedszkola nr 1 ,Jarzebinka”, w ramach zamierzenia polegajgcego na do-
stosowaniu budynku do przepiséw p.poz. i bezpieczenstwa pozarowego. Przedszkole
Zlokalizowane jest w Szamotutach przy ulicy Staszica 7, dz. nr 3246.

Projekt obejmuje lokalizacje hydrantéw, wytyczenie trasy przewodéw oraz dobor
Srednic.
Obszar oddzialywania obiektu okreslono w oparciu o:
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, a zwlaszcza
dziat Il - Zabudowa i zagospodarowanie dziatki, dziat Ill — Budynki i pomieszczenia oraz
dziat V| — Bezpieczenstwo pozarowe,
- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow
- Prawo budowlane, w szczego6lnosci art.5 ust.1 ustawy,

Zgodnie z powyzszym obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatke nr 3503,
na ktorej bedzie realizowana inwestycja.

W fazie realizacji inwestycji ogéinie oddziatywanie na $rodowisko mozna scharak-
teryzowac jako krotkotrwale, nieciggte, o niewielkim natezeniu. Charakter przedsiewzie-
cia sprawia, Ze jego oddzialywanie akustyczne na $rodowisko bedzie ograniczato sie
wylacznie do czasu jego realizacji (a sciSlej do czasu realizacji prac prowadzonych
z wykorzystaniem sprze€tu mechanicznego), czyli bedzie krétkotrwate i nieciggte.



3. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Budynek przedszkola nie jest wyposazony w instalacje hydrantowg wewnetrzng.
Budynek zasilany jest w wode na cele socjalne poprzez istniejgce przylgcze. Instalacja
opomiarowana jest za pomocg zestawu wodomierzowego, zlozonego z wodomierza i
zawordw odcinajgcych, zlokalizowanego w piwnicy.

W celu dostosowania budynku do wymogéw bezpieczeristwa przeciwpozarowe-

go nalezy wykonac instalacje wodociggowa przeciwpozarowa.
Budynek przedszkola jako obiekt uzytecznosci publicznej i ze wzgledu na sposob uzyt-
kowania i przeznaczenie zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il (do uzytku lu-
dzi o ograniczonej zdolno$ci poruszania, takie jak przedszkola), o powierzchni przekra-
czajacej 200 m2 W budynku zostata zaprojektowana instalacja przeciwpozarowa z hy-
drantami DN 25 z jednoczesnym poborem z dwoch hydrantow wewnetrznych.

Istniejacy zestaw wodomierzowy, ktéry bedzie stuzyt do pomiaru zuzycia wody na
cele socjalno-bytowe nalezy pozostawi¢ bez zmian. Istniejace przytgcze wodociggowe
nalezy wymieni¢ na przewdd o $rednicy 63x3,8 PE100 PN10. Wymiana przytacza wo-
dociagowego wedtug odrebnego opracowania.

Projektowang instalacje¢ wodociggowg przeciwpozarowa nalezy opomiarowac za
pomocy zestawu wodomierzowego ziozonego z wodomierza DN40 i przeplywie 14,4
m*h, zaworéw odcinajacych DN50 i zaworu antyskazeniowego typu EA DN50. Do ce-
l6w projektowych zostat przejety wodomierz JS16 DN40, prod. PoWoGaz oraz zawor
antyskazeniowy 291 NF, prod. Danfoss. Zestaw zlokalizowa¢ w piwnicy pod istniejgcym
zestawem. Na istniejacej instalacji wodociaggowej socjalno-bytowej zamontowac zawor
elektromagnetyczny normalnie otwarty DN 40 o kv = 24 m®h i dopuszczalnym ciSnieniu
réznicowym min 0,3 - max 16 bar, ktéry w przypadku pozaru spowoduje odciecie doply-
wu wody na instalacje socjalno-bytowa. Do celow projektowych zostat przyjety zawor
elektromagnetyczny normalnie otwarty EV220B, prod. Danfoss. Zawor elektromagne-
tyczny nalezy podigczyé pod gléwny wytacznik pradu. W przypadku wystgpienia pozaru
nastapi wylaczenie gtéwnego wylacznika pradu, zamknigcie zaworu i odcigcie doptyw
wody do instalacji socjalno-bytowej. Zasilana bgdzie wéwczas tylko instalacja wodocig-
gowa przeciwpozarowa. Przed przystapieniem do prac zweryfikowac $rednice instalacji
wodociagowej na cele socjalne oraz lokalizacjie zestawéw wodomierzowych. Zestaw
wodomierzowy na cele ppoz. nalezy zweryfikowaé z projektem przyltgcza wodociagowe-
go i jego uzgodnieniem u Gestora sieci.

Instalacje wodociqgiowq na cele przeciwpozarowe nalezy wykonac¢ z rur stalowych
ocynkowanych obustronnie wg PN — H - 74200: 1998, taczonych na gwint, tgczniki wg
PN-79/H-74392 gwintowane z zeliwa ciggliwego, réwniez obustronnie ocynkowane.
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Przewody rozprowadzajace prowadzié pod stropem i po $cianach — obudowaé. Przewo-
dy utozyé z minimalnym spadkiem, aby wydzielajace si¢ powietrze mogto by¢ usunigte
wraz z pobierang woda. Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynku
za pomoc3a uchwytdw lub wspornikow. Pomigdzy obejmg uchwytu lub wspornika a prze-
wodem nalezy stosowac podkiadki elastyczne. Przejscia przez przegrody budowlane
nalezy wykonywaé w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie
przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie
na przewodzie.

Zaprojektowano cztery hydranty wewnetrzne natynkowe o $rednicy 25 mm
z wezem poisztywnym o diugosci 30 m. Zawory hydrantowe zamontowa¢ na wysokosci
1,35 m od poziomu posadzki. Zaprojektowano hydranty wewnetrzne uniwersaine,
z mozliwoscig podigczenia zasilania z prawej lub lewej strony. Do celéw projektowych
zostaly przyjete hydranty natynkowe model SLIM z dodatkowym miejscem na gasnice
proszkowsg w konfiguracji pionowej, prod. Gras.

Przejscia przewodéw prowadzone przez $ciany (oddzielenia przeciwpozarowe-gra-
nice stref pozarowych) nalezy zabezpieczyé pozarowo uszczelnieniami o odpornos$ci
ogniowej jak dany element budowlany. Do celéw projektowych zostata przyjeta techno-
logia opracowana przez firme HILTI. Przejscia przewoddw stalowych przez $ciane moz-
na wykona¢ przy uzyciu ogniochronnych elastycznych mas uszczelniajacych. Do celéw
projektowych zostaly przyjete masy CP 601s, plus izolacja zgodnie z aprobatg HILTI.

Armatura metalowa powinna by¢ objeta elektrycznymi potgczeniami wyréwnawczy-
mi.

Catos¢ robét wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Odbioru Robét Budowlano-

Montazowych cz. Il. Instalacje Przemystowe i Sanitarne.

3.1 Dobér wodomierza.
Przeptyw obliczeniowy wody wynosi:
q=2x1,0dm3/s = 2,0 dm3/s = 7,2 m3/h
Umowny przeptyw obliczeniowy dia wodomierza wynosi:
Qw=2xq=2x7,2m3h=14,4m3/h.

Do celéw projektowych dobrano wodomierz JS 16 DN 40, prod. PoWoGaz.
Parametry techniczne wodomierza:

ciagly strumieri objetosci [q] — 16 m¥h

$rednica nominaina [ DN] - 40 mm

maksymalny strumier objetosci [qs] — 20 m¥h
pos$redni strumieri objetosci [g] — 160 m*h; 406 dm?h
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« minimalny strumieri objeto$ci [Gmn} — 100 dm®h; 254 dm?*h
o prég rozruchu — 31 dm%h.

Uwaga.

Przyjete w projekcie nazwy wiasne sg przykfadowe i stuzg okresleniu jakosci za-
stosowanych materiatéw. Wykonawca moze zastosowacé urzadzenia i materialy innych

producentéw o parametrach réwnowaznych lub lepszych od wyzej wymienionych.

Opracowat
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OPIS DO INFORMACJ! BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét.

Zakres rob6t dotyczy wykonania instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
w istniejacym budynku przedszkola, zlokalizowanym w miejscowosci Szamotuly, przy
ulicy Staszica 7, dz. nr 3246, gm. Szamotuty.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Budynek przedszkola.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki ktére moga stworzy¢ zagroZzenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.
Brak.

4. Wskazanie przewidywanych zagrozer wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.

Roboty budowlano - montazowe, ktérych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to:

- praca na wysoko$ci

- praca z uzyciem maszyn, urzgdzer budowlanych i elektronarzedzi,

- praca zwigzana z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem przedmiotow,

- upadek przedmiotéw z wysokosci,

- wystajace elementy maszyn i ruchome ich czesci,

- porazenie pragdem i oparzenia termiczne.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot.

Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy przeszkoli¢ wszystkich
pracownikéw pod wzgledem BHP.
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
- konieczno$é stosowania przez pracowmkéw $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozenia,
- bezposredni nadzo6r nad pracami szczegolme niebezpiecznymi
Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznac sie szczegdtowo z dokumentacja
budowlana zwracajac uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujac
wytyczne wykonawstwa i odbioru robét. Cato$¢ prac nalezy wykonac zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”,
przepisami bhp i ppoz. oraz warunkami zawartymi w rozporzadzeniach.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych.

- Roboty przeprowadzaé pod kierunkiem oséb uprawnionych.

— Stosowaé rozwiazania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwigzan
uzgadnia¢ z projektantami.

— Teren budowy zabezpieczyé przed wejSciem oséb nieupowaznionych.

— Dla zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikéw budowlanych,

¢
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dostawcow budowy i innych oséb upowaznionych do wejécia na teren prowadzenia
prac, plac budowy oznaczony bedzie tablica informacyjng gtowna.

- Plac budowy bedzie os$wietlony w porach niewystarczajgcej iloéci Swiatta
dziennego.

—~ Na terenie budowy nalezy we skazanym miejscu przechowywaé apteczke,
przynajmniej jeden z pracownikoéw powinien by¢ przeszkolony w zakresie udzielania
pierwszej pomoc.

- Na terenie budowy nalezy we skazanym miejscu przechowywac aparat telefoniczny

- Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z wytycznymi i wskazaniami, instrukcjami
obstugi maszyn i urzadzen

- Pracownikom nalezy zapewni¢ wiasciwe zaplecze socjalno-sanitarne.

- Wykonawca musi zapewni¢ wiasciwe skladowanie i gospodarke materiatami
i odpadami powstajacymi na budowie, a po zakoriczeniu robét powinien uprzatnac
teren budowy, doprowadzié¢ do stanu projektowanego lub przywréci¢ do stanu
poczatkowego.

Zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,Planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia”, ktéry powinien byé sporzadzony przez kierownika budowy, zgodnie
z ustawg z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane /Dz.U. nr 106/2000 poz. 1126
z pdzniejszymi zmianami/ Zakres i forme ,Planu BiOZ” okreéla rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 27. 06. 2003 r./Dz.U. nr 120/2003 poz 1126/

W ,Planie BiOZ”, nalezy uwzgledni¢ zaréwno zagroZenia podane wyZej, jak
i zagrozenia wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspdinego
pozwolenia na budowe, lub wspdinego zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych.
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SPIS RYSUNKOW

Rzut PIWNICY Instalacje oswietleniowe AW + EW ..o rys.

Rzut PARTERU Instalacje oswietleniowe AW + EW ..o e everven s rys.

Rzut PIETRA Instalacje oswietleniowe AW + EW .......cccoooiiiiiiiiieeeii e rys.

Rzut PODDASZA Instalacje oswietleniowe AW + EW.............ooooviiiiiiiiiiiieceeieecie e rys.

Rzut DACHU Instalacje 0dgromOWe................cooiiiiieiiiieiiieeiee oot s et eeeeaeans rys.

Schemat systemu oddymiania............ocooiiiiiiiii et rys.
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DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu elektrycznego na etapie opracowania
budowlanego dla =zadania ,DOSTOSOWANIE BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 1
"JARZEBINKA" W SZAMOTUtACH DO PRZEPISOW P.POZ. | BEZPIECZENSTWA
POZAROWEGQ". Opracowanie obejmuje instalacje elektryczne wewnetrzne .

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa z Inwestorem,

wytyczne Inwestora,

podkiady architektoniczno-konstrukeyjne,

wizja lokalna w terenie,

uzgodnienia branzowe,

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. nr 156 poz. 1118 z 2006 r.)
Z pézniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdfowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120 poz. 1133),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (Dz.U. nr 75 poz. 690),
wraz z pézniejszymi zmianami z dnia 12.03.2009 r.,

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. nr 81 poz. 351),
z pdzniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 22.01.1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. nr 11 poz. 95),
z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. 2005 nr 196 poz. 1631),

Obowigzujgce przepisy i Polskie Normy,

Dyrektywa 2006/95WE UE z 12.12.2006 r., w sprawie harmonizacji ustawodawstwa
panstw czionkowskich odnoszgcych sie do sprzetu elekirycznego przewidzianego do
stosowania w okreslonych granicach napigcia.

1.3. WYKAZ POLSKICH NORM

PN-IEC-60364-5-534 : 2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami,

PN-IEC 60364-4-443 — 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
tgczeniowymi,

PN-E-05204 : 1994 — Ochrona przed elektrycznoscig statyczng . Ochrona obiekiow,
instalacji i urzadzen. Wymagania,

PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elekirycznych. Dobdr i montaz wyposazenia
elekirycznego. Oprzewodowanie,

PN-IEC-60364-1 : 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe,

PN-IEC-60364-4-47 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkow ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Postanowienia ogéine. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym,

PN-IEC-60364-4-43 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym,
PN-IEC-60364-4-41 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,

PN-IEC-60364-5-559 : 2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe,

Opis budowiany

;9



stron 5 sirona 3

PN-IEC-60364-5-523 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa diugotrwata przewodow,
PN-IEC-60364-5-537 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do
odigczania izolacyjnego i fgczenia,

PN-IEC-60364-4-42 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego,
PN-IEC-80367-707 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji
urzadzen przetwarzania danych,

PN-EN-60099-5 : 1999 — Ograniczniki przepie¢. Zalecenia wyboru i stosowania,
PN-IEC-364-4-481 : 1994 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo, Dobor $rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych. Wybor érodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych,

PN-IEC-61024-1-1 : 2001 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine.
Wybér pozioméw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych,

PN-EN 62305 -1 : 2008 — Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1 : Zasady ogdlne,

Wytyczne prenormy P-SEP-E-0001 - Sieci elekiroenergetyczne niskiego napigcia.
Ochrona przeciwporazeniowa,

Whytyczne prenormy P-SEP-E-0002 - Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych.
Podstawa planowania. Wyznaczanie mocy zapotrzebowanej,

Podrecznik dla elektryka — Zeszyt nr 1-7,

PN-EN 12464-1 : 2004 Swiatlo i oéwietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy. Czesé 1,

PN-EN 1838 : 2005 — Zastosowania oswietlenia — Oswietlenie awaryjne,

PN-EN 50172 Systemy os$wietlenia awaryjnego,

PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa. Czes¢ 1: Wymagania ogoine,

PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa. Czes¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem,

PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa. Czeé¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw
budowlanych i zagrozenie zycia,

PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa. Czes¢ 4: Urzadzenia elekiryczne i elektroniczne
w obiektach budowlanych,

PN-EN 60-439-1- Rozdzielnice i sterownice nisko napieciowe-Czes¢ 1 Zestawy badane
w peinym i niepetnym zakresie badan typu,

DIN VDE 0660-500 - Rozdzielnice i sterownice nisko napigeciowe-Czgs¢ 1 Zestawy badane
w peinym i niepelnym zakresie badan typu (norma niemiecka).

1.4. PROJEKTY ZWIAZANE

Projekt budowlany branzy architektonicznej,
Wytyczne p.poz.

1.5. STAN PROJEKTOWANY
W zwigzku z modernizacjg obiektu projekiuje sig instalacje elektryczne wewnetrzne.
W opracowaniu zawarto nastepujace instalacje elektryczne :

oswietleniowa ( awaryjna, ewakuacyjna),
zasilanie urzadzen technologii ppoz)

Opis budowlany
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2 OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
2.1 BILANS MOCY ELEKTRYCZNEJ OBIEKTU
Projekt nie zmienia parametréw podstawowych dia budynku.

2.2 ZASILANIE PODSTAWOWE OBIEKTU
Projekt nie zmienia parametréw podstawowych dla budynku.

2.3 ROZDZIELNICE 0,4kV

231 TABLICAT1

Nalezy dostosowac istniejgce tablice elektryczne dla wyprowadzenia dodatkowego obwody
typu YDY 3x1,5mm?® z zabezpieczeniem S301 B10 A dla zasilania obwodéw oéwietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego. Dla zasilania centrali oddymiajgcej zastosowac¢ przewdéd HDGs
3x2,5mm2 wyprowadzony przed wytgcznikiem gléwnym zasilania.

24 GLOWNY WYLACZNIK PRADU
Projekt nie zmienia parametrow podstawowych dla budynku.

2.5 WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE
Projekt nie zmienia parametréow podstawowych dla budynku.

2.6 INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Na drogach ewakuacyjnych nalezy zastosowaé oprawy kierunkowe. W wybranych miejscach
nalezy zlokalizowa¢ wydzielone oprawy oswietlenia awaryjnego z czasem podtrzymania 1h.
Oswietlenie awaryjne musi zapewnia¢ natezenie na poziomie 2Ix na $rodku drogi
ewakuacyjnej oraz poziom 5Ix w miejscach instalowania urzadzen zwigzanych z akcjg
ratunkowa. Oprawy os$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego musza posiadac¢ aktualny
certyfikat dopuszczenia na rynek wg CNBOP.

2.7 SYSTEM OCHRONY PRZEPIECIOWEJ
Projekt nie zmienia parametréw podstawowych dia budynku.

2.8 SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ
Projekt nie zmienia parametréw podstawowych dia budynku.

3 UWAGI KONCOWE |
W trakcie realizacji projektu powinien by¢ prowadzony nadzér autorski ze strony
projektanta oraz nadzér ze strony Inwestora i przysziego uzytkownika.
W sprawach watpliwych wystepujacych w trakcie realizacji nalezy zwrécic sie do osoby
pelnigcej nadzor Inwestorski. Kable elektryczne instalacji prowadzone w gruncie nad
poziomem piwnicy parteru uktadaé w rurach ostonowych.
Catlos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Po
zakorniczeniu prac nalezy wykonaé wszystkie wymagane pomiary, a protokét
przekazacé Inwestorowi.

Opis budowfany
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4 INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA PRZY
BUDOWIE INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH (BlOZ)
4.1 PRZEWIDYWANY ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH.
W ramach inwestycji przewiduje sie¢ prace zwigzane z budowag instalacii
elektroenergetycznych.
42 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW.
Na terenie objetym przedmiotowg inwestycjg znajdujg sie linie kablowe umieszczone
w gruncie,
4.3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU (DZIALEK) MOGACE STWORZYC
ZAGROZENIE DLA BEZPIECZENSTWA ZDROWIA | LUDZI.

Roboty budowle, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegoblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
e roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodoéw linii elektroenergetycznych,
w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 3,0 m -
dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV.

44 ELEMENTY INWESTYCJI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE DLA
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

1. Roboty zwigzane z przebudowg sieci energetycznej.

Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych,
w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 3,0 m - dla linii
0 napigciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV.

2. Sposob przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegoblnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy przeprowadzié instruktaz.
Pracownicy wykonujacy roboty budowlane powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni,
posiada¢ uprawnienia i wazne badania lekarskie. Nalezy poinformowa¢ wszystkie osoby
biorgce udziat w budowie o mozliwych zagrozeniach i ich skutecznemu zapobieganiu.

3. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Teren budowy nalezy zabezpieczajgc przed dostgpem oséb postronnych. Wykopy
oznaczyt ogrodzi¢ i zabezpieczajgc przed osunigciem sie ziemi. Do rob6t technicznych
dopuszcza¢ osoby z waznymi uprawnieniami i szkoleniami w zakresie dotyczgcym
wykonywanych prac.

4. Obowigzki pracownika.

Pracownicy majg obowigzek przestrzegania przepiséw BHP.

5. Obowigzki kadry kierownicze;j.

Osoby kierujgce pracownikami zobowigzane sg do zorganizowania stanowisk pracy
zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, egzekwowania tego od
pracownikow oraz dbania o sprawnos$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz stosowania
ich zgodnie z przeznaczeniem.

Opis budowlany



" OPINIA TECHNICZNA
BUDYNKU PRZEDSZKOLANR 1 ,JARZEBINKA” W SZAMOTULACH

1. Dane ogdlne :

1.1. Przedmiot i cel opracowania :
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie opinii technicznej dotyczacej stanu technicznego

budynku przedszkola nr 1 ,Jarzebinka” w Szamotutach. Budynek znajduje sie w miejscowosci Szamotuty, gm.

Szamotut, przy ul. Staszica 7, na dzialce nr 3246.
Celem ninigjszego opracowania jest okreélenie zakresu rozwigzan pod katem dostosowania obiektu do

obowiazujacych przepisow p.poz. i bezpieczenstwa pozarowego
1.2. Zakres opracowania :

Opracowanie obejmuje wykonanie opinii technicznej istniejgcego ukiadu konstrukcyjnego oraz ocene stanu
technicznego poszczegdlnych elementéw skiadowych budynku mieszkalnego.

1.3. Materialy wykorzystane w opracowaniu :
- inwentaryzacja i obmiary wlasne

1.4. Akly normatywne :

Opracowanie wykonano w oparciu o aktualne przepisy prawne, normy techniczne i warunki techniczne
wykonania rob6t budowlano - montazowych i rozbidrkowych

2. Charakterystyka istniejacego obiektu :

2.1. Charakterystyka obiektu
Budynek oéwiaty, Ill kondygnacje nadziemne (w tym poddasze), podpiwniczony, w konstrukeji murowanej,
tradycyjnej, przekryty dachem stromym krytym dachowkg ceramiczna. Obiekt znajduje sie w strefie ochrony

konserwatorskiej.

3. Opis elementéw konstrukcyjnych budynku :

3.1. Sciany
Sciany konstrukcyjne kondygnacji grubosci okolo 52 cm - murowane z drobnowymiarowych elementéw

ceramicznych. Sciany budynku nie wykazujg zadnych zmian konstrukcyjnych w postaci rys oraz pekniec.

3.2. Strop
Stropy masywne, stalowo - ceramiczne, Stan calego stropu nie budzi zastrzezer co do nosnosci.

3.3. Fundamenty
Brak dostepu do czesci fundamentowej

3.4, Sciany dzialowe z drobnowymiarowych elementéw ceramicznych w stanie technicznym bardzo dobrym.
4. Wnioski i zalecenia w kontekscie planowanych prac budowlanych:

Po przeprowadzonych wizjach lokalnych stwierdzono stan techniczny budynku jako dobry. Mury pod wzgledem
wytrzymato$ci nie budzg zastrzezen. Stan techniczny konstrukcji dachowej dobry.

OPRACOWAL:

29



EGZEMPLARZ ppé)(&g(m\% o ‘ MIEJSCE | DATA
ARCHITE OPRACOWANIA

Y KRE |

MGR INZ. ARCH. SZYMON KALU SKI

BI85  suomei CE R
NIP: 7871942358 REGON: 634413205 SZAMOTULY

WWW.MIEDZYKRESKAML.PL BIURO@MIEDZYKRESKAMI.PL
20.09.2016 r.

STADIUM: ~  KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKT BUDOWLANY X

TEMAT: ,
DOSTOSOWANIE BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 1 ,,JARZEBINKA” W

SZAMOTULACH DO PRZEPISOW P.POZ. | BEZPIECZENSTWA
POZAROWEGO - INFORMACJA DO PLANU BIOZ

BRANZA: i
ARCHITEKTURA

INWESTOR : URZAD MIASTA | GMINY
SZAMOTULY

UL. DWORCOWA 26
64-500 SZAMOTULY

ADRES INWESTYCJI : DZIALKA 3246

obreb: 0001 Szamotuty;

jednostka ewid.: 302407_4 Szamotuty
GM. SZAMOTULY

UL. STASZICA 7

64-500 SZAMOTULY

ZESPOL PROJEKTOWY . | o
PROJEKTANT: ACATA ANNA GAwL, 4
mgr inz. arch. Agata Gawlak - | arclhi s
upr. Nr WP-OIAJOKK/UpB/48/2010 ?,[ UL ?"4’ ane 4
i ..,lrdr], Sw. F r(‘ﬁa 19!"/16
+438 €57 466 811

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MIEDZY KRESKAMI MGR INZ. ARCH. SZYMON KALUZYNSKI
UL. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO  10/3 64-500 SZAMOTULY +48 602 299 729
WWW MIEDZYKRESKAMI.PL BIUROC@MIEDZYKRESKAMI.PL NIP: 7871942358 REGON: 634413

Z¢



INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Dostosowanie budynku do przepiséw p.poz i bezpieczenistwa pozarowego, ul. Staszica 7, 64-500
Szamotuly, dziatka nr 3246.

Opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. Poz. 1126).

(Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r. Poz.

401).

1.1.Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegébinych prac.

Przedmiotem opracowania projektowego, ktérego dotyczy niniejsza informacja, jest uzyskanie
pozwoienia na zgioszone prace polegajace na dostosowaniu do przepiséw p.poz i bezpieczenstwa
pozarowego budynku przedszkola w oparciu o dokumentacje projektowa i ekspertyze techniczng w
zakresie budowlanym i przeciw pozarowym, zlokalizowanego w Szamotutach przy ul. Staszica 7 na
dziaice nr 3246.

Zamierzenie budowlane obejmuje zakres wykonywania robé6t od demontazu wskazanych w projekcie
drzwi zewnetrznych i wewngtrznych, montaz nowych drzwi, wstawienie klapy oddymiajacej w dachu,
wykonanie $cian dzialowych REI 60, poprzez prace instalacyjne po roboty wykoriczeniowe.

Prace wykonywane beda gltdwnie wewnatrz omawianego budynku.

1.2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych
Na przedmiotowym terenie wystepuje budynek przedszkola, w ktérym prowadzone bedg prace

remontowe.

1.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki iub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Na obszarze przyszlej budowy brak jest elementow zagospodarowania terenu lub elementéw
terenowych mogacych wplynaé na zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Nalezy zachowad
szczegbing ostroznos¢ podczas wykonywania prac na wysokosci (dach).

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy teren budowy ogrodzi¢ wzdiuz
granic potrzebnych do odpowiedniej organizacji placu budowy ogrodzeniem tymczasowym,
zabezpieczajgcym przed dostepem oséb postronnych. Nalezy umie$cié wilasciwe tablice
ostrzegawcze informujgce o zakazie wstepu na teren budowy. Nalezy umiesci¢ tablice informacyjne
informujgce o inwestycji, inwestorach oraz projektantach i wykonawcach, zgodnie z odpowiednimi
normami. Prace prowadzi¢ poza godzinami urzedowania przedszkola.

1.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystapienia.
a) roboty ziemne — nie wystepuja.

b) roboty murarskie i tynkarskie

Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywac z pomostéw rusztowan.

Pomost rusztowania do robét murarskich powinien znajdowaé sie ponizej wznoszonego muru na
poziomie co najmniej 0,5m od jege gornej krawedzi.

Wykonywanie robot murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.

Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, ptytach i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie sie
poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie o balustrady jest
Zabronione.



d) rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta
albo projektem indywiduainym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowari oraz monterzy ruchomych podestow
roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podiozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem
umozliwiajagcym odptyw wéd opadowych.

Rusztowanie z element6w metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronng.
Prace tynkarskie i malarskie elewacji, wykonywane na rusztowaniach, mozna prowadzi¢ jedynie po
zabezpieczeniu rusztowania siatkg, uniemozliwiajgcg pylenie i ewentualny upadek elementow
ponizej.

e) roboty na wysokosci

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci, co najmniej 1 m od
podiogi iub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokos$ci — balustradg o wysoko$ci
1,1m.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie korficéwki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci
okolo 1,5 m wzdluz zewnetrznej strony krawedzi przejécia. Dlugoéé linki bezpieczenstwa, szelek
bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,5 m.

Wszystkie otwory okienne i drzwiowe, w tym drzwi balkonowe, w §cianach zewnetrznych, schodzgce
do posadzki (otwory ponizej 80cm od posadzki), powinny byé zabezpieczone na wszystkich
kondygnacjach, balustradg o wysoko$ci 1,1m liczac od posadzki. Otwory piondéw w budynku powinny
byé odpowiednio zabezpieczone przed mozliwoécig wpadnigcia do érodka, poprzez zakrycie go na
catej powierzchni lub poprzez zastosowanie balustrady o wysokosci 1,1m.

Prace wykoniczeniowe powinny byé prowadzone z rusztowan. W przypadku prowadzenia prac
budowlanych bezposrednio z budynku, krawedzie balkonéw i taraséw (jesli wystepuja) nalezy
zabezpieczy¢ balustradami o wysokos$ci min. 1,1m nad posadzka.

f) roboty ciesielskie

ciesle powinni byé wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne, uniemozliwiajgce wypadanie
narzedzi oraz nie utrudniajace swobody ruchu. Rgczne podawanie w pionie diugich przedmiotow, a w
szczegbinosci desek lub bali jest dozwolone wylacznie do wysokosci 3,0m.

Roboty ciesielskie montazowe wykonuje zespét liczacy co najmniej trzy osoby.

Q) roboty dekarskie i izolacyjne

Kotly do podgrzewania masy bitumicznej (jesli prace tego wymagajg) powinny by¢ zaopatrzone w
pokrywy i szczelnie zamknigte, oraz wypeinione nie wigcej niz do % ich wysokosci. Wszelkie prace
zwigzane z wykonaniem hydroizolacji na dachach budynkéw powinny byé wykonywane po
odpowiednim przygotowaniu placu budowy, poprzez odpowiednie zabezpieczenie przed upadkiem z
dachu, np.: poprzez zamocowanie balustrad o wysokosci minimum 1,1m nad ptaszczyzna dachu.

1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw

przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych,

Roboty szczegdinie niebezpieczne nie wystepuja.

Przed przystapieniem do prac budowlanych, robotnicy powinni by¢ poddani szkoleniu BHP,
przeprowadzonemu przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami.

1.6. Wskazanie $rodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenistwom wynikajacym 2z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegoinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozef.

Strefy szczeg6lnego zagrozenia zdrowia nie wystepuja.

1.7. Uwagi koncowe
Kierownik budowy jest zobowigzany do zapewnienia sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem, w oparciu o:




a) Powyzszg informacje;

b) Wszystkie przepisy prawa budowlanego oraz BHP, ze szczegéinym uwzglednieniem nizej
wymienionych:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie ogoéinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy;

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny przy wykonywaniu robét budowlanych;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu robét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia;

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych;

¢) Wszystkie przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej dotyczacej zabezpieczenia placu
budowy, a w szczegobinosci:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie
okreslenia szczegdtowych wymagan w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,
ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego oraz warunkdw, jakim powinny
odpowiadac drogi pozarowe.

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw;

d) Wszystkie przepisy ochrony $rodowiska, a w szczegéinosci:
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska
- Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o odpadach.
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ST-1 WYMAGANIA OGOLNE

.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna st 00.00 - wymagania ogélne, odnosi sie do wymagan wspéinych
dla wszystkich wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostana
wykonane podczas ,DOSTOSOWANIE BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 1 ,JARZEBINKA” W
SZAMOTULACH DO PRZEPISOW P.POZ. | BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO” .

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
dla robét budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.

1.3. Podstawa Kosztorysu Inwestorskiego

Zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie okresSlenia metod i sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego.

1.4. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST - 1. WYMAGANIA OGOLNE
ST - 2. Roboty ogélnobudowlane

1.5. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST i wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Dziennik Budowy - okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r.

(Dz. U. nr 108. poz.953).

e Inzynier - Inspektor Nadzoru - osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych
( wyznaczone przez Zamawiajgcego, o ktérych wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

e Kierownik Budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizac;ji
umowy. Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze
obmiaréw podlegaj g potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

e Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inwestora.



e Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy
przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

e Projektant - uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentaciji
Projektowe;j.

e Przetargowa Dokumentacja Projektowa- projekt budowlany i wykonawczy, ktéry
wskazuje lokalizacje i charakterystyke obiektu na podstawie ktérego obiekt bedzie
realizowany.

e Przedmiar robét - kosztorys $lepy - wykaz robé6t podstawowych przewidzianych do
wykonania z podaniem ich ilosci.

e Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robot.

e Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$é wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a je$li przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

e Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje Ilokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

e Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

e Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - okresla Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120. p6z. 1126).

e Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych - sposéb
zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robét budowlanych oraz
sposob postepowania w przypadku wystapienia tych zagrozen.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru

robot budowlanych (ST).

1.7. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety
Specyfikacji Technicznych.

1.8. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu

Kontraktu:

- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na Roboty objete Kontraktem
Wykonawca we witasnym zakresie opracuje projekt powykonawcze w ilosci uzgodnionej z
Inspektorem.

1 9. Zgodnosé robét z Dokumentacja Projektows i ST.

Dokumentacja Projektowa. Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw Ilub uproszczeh w Dokumentach
Kontraktowych i Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznoéci opis wymiaréw
wazniejszy jest od odczytdw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.



Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$é
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w peti zgodne z
Dokumentacja Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli,
to takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia
projekt zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizac;ji
Kontraktu, az do jego zakorniczenia i odbioru kofncowego.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét w sposdb uzgodniony z Inspektorem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
wigczony jest w ceng kontraktowa.

1.11. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.12. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedag sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.13. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia wydane
przez uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé¢ zgode na
uzycie tych materiatéw od witasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca
uzyt materiatdbw szkodliwych dia otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami,



a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.14. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego Wykonawca bedzie realizowaé
roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dia mieszkancéw okolicznych
budynkéw. Wszelkie koszty uszkodzenia budynku w trakcie prowadzonych robdét
budowlanych ponosi Wykonawca.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat

Pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia
i zycia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest zobowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig
pracownikbw w zakresie wykonywanych przez nich robét. Dla robét budowlanych
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie planu
bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sa uwzglednione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia roboét
przez Inspektora oraz bedzie utrzymywacé roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposoéb, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koricowego.

Inspektor moze wstrzymaé roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczgé roboty
utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centraine
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robét.

1.18. Rownowaznos¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

2. Materiaty.



Wszystkie zastosowane materialy musza by¢é zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach
budowlanych, wg ktérej materiaty nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje
Europejska w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami
sztuki budowianej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu
budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne Jezeli producent, majacy siedzibe na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojg wylgczng
odpowiedzialnos$¢, krajowa deklaracje zgodnosci

z Polska Norma wyrobu budowlanego albo aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje
wlasnoéci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce
wptyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

2.1. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZz ziozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét,
niz te, do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany
(skorygowany) przez Inspektora. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i
wtasciwosS¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego
sktadowanie beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy i uzgodnione z Inspektorem lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze byé zmieniany bez zgody Inspektora.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloci
wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajno$é sprzetu
bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej. ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
Utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac¢ sprzet jak réwniez naprawiac
lub wymieniaé sprzet niesprawny.



Jesli Dokumentacji Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru
i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i
warunkow wyszczegdinionych w Umowie, zostang przez inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4. Transport.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie

wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy, za
jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robo6t. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéw robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub przekazanymi na pi$mie
instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang usuniete
przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany biad okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST,
normach i wytycznych..

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot.
6. 1. Program zapewnienia jakosci.
Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢
zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizaciji
robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) cze$¢ ogblng opisowg - organizacje wykonania robét w tym terminy i sposéb
prowadzenia robot,
- sposoOb zapewnienia bhp.
- wykaz oso6b odpowiedzialnych za jako$S¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegéinych
elementéw robot,
- system (spos6éb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw,
- zapis pomiarow, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informac;ji
Inspektorowi.



b) cze$¢ szczegdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robét

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w urzadzenia pomiarowo-kontrolne.

- rodzaje i ilosci $rodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc zatozong jako$¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci
materiatbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary zapewniajgce stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi $wiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzgdzenia pomiarowe posiadajg
legalizacje.

6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi wyniki do akceptacji Inspektora.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopus$cic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma,

- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong w pkt ,a" i ktére spetniajg
wymogi Specyfikaciji.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposoéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakonczenia
budowy. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

Ksiega obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu
kazdego z elementéw wykonywania robét.

Szczegdtowe obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach
przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje sie do Ksiegi Obmiarow.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza sie nastepujgce
dokumenty:



a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

¢) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i polecenia Inspektora.

f) korespondencje na budowie.
Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét.

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie =z
Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisywane do Ksiegi Obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub korncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robét.
Wszystkie obmiary rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaréw.

8. Odbiér robét.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy.

Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowos¢
danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér powinien by¢ wykonany nie pézniej niz 3
dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. Decyzje odbioru, ocene
jakosci oraz zgode na kontynuowanie robét Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika
Budowy.

Odbiér czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét, ktory
moze by¢ wczeéniej oddany do eksploatacji. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

Odbiér koricowy robét - polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatow

i robocizny robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztéw.

Catkowite zakornczenie robo6t oraz gotowos$é do odbioru koricowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie inspektora.

Odbidér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
ponizej. Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty wskazana przez
Zamawiajgcego dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow pomiardw, ocenie wizuainej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacjg
Projektowa i S T. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajacych lub robét wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢



wykonywanych robot nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.
Dokumenty do odbioru koricowego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru
koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
a) Dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacje powykonawczg,
b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne
uzupetniajgce lub zamienne),
c) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).
d) Wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie z ST,
e) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, zgodnie z
ST,
W  przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyZzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego rob6ot. Wszystkie zarzagdzone
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.
Odbiér pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad zapisanych w czesci dotyczacej ,Odbioru koncowego robo6t".

9. Podstawa ptatnosci.
Podstawg ptatnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej
bedzie uwzglednia¢é wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentaciji
projektowej. Ceny jednostkowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.
Wszystkie pozycje wycenianie sg w PLN.
Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub
wyjasnienie. Wykonawca musi jasno zrozumie¢, ze kwoty podane przez niego w Kosztorysie
Ofertowym stanowig zapfate za prace wykonang i zakonczona pod kazdym wzgledem.
Uwaza sie, ze Wykonawca wzigt pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez
wzgledu na to czy zostaly okre$lone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czesciach
niniejszej Umowy i Ze odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi
zawierac nagte i nieprzewidziane wydatki oraz réznorakie ryzyko zwigzane z koniecznoscia
wybudowania, wykonczenia i konserwaciji catosci robét objetych Umowa.
Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaty zawarte oddzielne pozycje, wszystko to
musi by¢ uwzglednione w stawkach i kwotach przypisanych poszczegéinym pozycjom dla
wszystkich kosztéw wchodzacych w rachube w Kosztorysie Ofertowym.
Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego muszg
zawiera¢ odpowiednie proporcje w stosunku do kosztéw wykonania robot okreslonych w
Umowie, oraz wszystkie marze i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne



wydatki (chyba, ze zostaty oddzielnie wyszczegoélnione), odnoszgce sie do Umowy jako
catodci, bedg rozdysponowane pomiedzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie
Ofertowym.

Cato$¢ zaméwienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT odpowiednig dla danej
inwestycji. Wyliczenie podatku nalezy podaé osobno.

ST-2 Roboty Budowlane

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru ,DOSTOSOWANIE BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 1 ,JARZEBINKA” W SZAMOTUtACH
DO PRZEPISOW P.POZ. | BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO”

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1 .3. Zakres robét objetych ST.
W sktad niniejszej czesci ST wchodzg nastepujgce roboty:
e montaz systemu SPP
» montaz obudowy konstrukcji dachu z ptyt G-K
e montaz hydrantu
e montaz klapy dymowej

2. Materialy.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdine wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST - Wymagania ogélne - pkt. 2.

2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace materialéw i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu poszczeg6inych robét sa:

Montaz klapy (okna) oddymiajacej — przed montazem nalezy cze$ciowo zdemontowaé
pokrycie dachu w miejscu montazu klapy, po czym oceni¢ stan konstrukciji i doktadny
zakres prac zwigzanych z koniecznoscig ingerencji w konstrukcje dachu. Zatozono, ze
rozstaw krokwi wynosi 90cm i jako Ze jest to wymiar zbyt maty dla montazu klapy
dymowej, nalezy w miejscu osadzenia okna (klapy) wstawi¢ wymiany drewniane o
przekroju jak istniejgca konstrukcja, w razie potrzeby konstrukcje drewniang wzmocnié
poprzez dobicie boczne elementéw drewnianych do krokwi. Montaz okna oddymiajgcego
wykonac¢ w oparciu o instrukcje wybranego producenta.

Parametry klapy (okna) dymowe;j:

- oknc dachowe oddymiajace np. firmy Mercor, typ MCR OSO ¢ wymiarach w $wietle
oscieznicy 1,0x1,0 m, materiat PVC, otwierane na zewnatrz z sitownikiem wrzecionowym
typu mer-W, kolor okna RAL 9003 (lub zblizony), kat otwarcia 90 stopni.



Sterowanie dobra¢ w oparciu o system producenta okna (klapy) dymowego i obliczenia
przyjete przez wybranego producenta systemu. Zasilanie zgodnie z projektem
branzowym.

Po dokonaniu montazu nalezy odpowiednio uszczelni¢ dach w miejscu zamontowania
klapy (okna) dymowej oraz ponownie zamontowaé dachéwke.

Zabezpieczenie konstrukcji dachu — konstrukcje dachu nalezy obudowaé od strony
wewnetrznej ptytami g-k typu GKF (4x1,25cm), mocowane na zaprawe, malowane
dwukrotnie farbg do wnetrz na kolor dopasowany do kolorystyki wnetrza. Ewentualne
wigczniki Swiatet lub gniazda elektryczne nalezy przetozyé na nowag powierzchnie
(zachowaé istniejgcy uktad).

Wszelkie przekucia, bruzdy w $cianach i sufitach nalezy wypetni¢ zaprawg tynkowg lub
gtadzig i wyréwnaé, nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg do wnetrz na kolor

dopasowany do istniejgcych.

Pozostate nie wymienione w specyfikacji materiaty zgodnie z zatacznikiem graficznym i
opisem do dokumentac;ji projektowej oraz kosztorysami.

3. Sprzet.

3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST - Wymagania ogéline - pkt. 3.
3.2. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzetu. Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu
sprzetu przystosowanego do poszczegdlnych robét budowlanych (drobnego sprzetu
budowlanego) oraz rusztowarn. Do mocowania elementéw jak i wykonywania wszelkiego
rodzaju przepustdéw przez $ciany lub stropy stosowaé wiertarki Jub mioty udarowe.

4. Transport.
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.
Ogélne zasady transportu sg zawarte w ST - Wymagania ogoéine - pkt. 4.

4.2. Szczegotowe wymagania dotyczace transportu.
Transport powinien zapewniac:

- stabilnos¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku.

Wszystkie elementy zawory, oprawy o$wietleniowe, wentylatory bezwzglednie transportowaé
w oryginalnych opakowaniach. Nalezy przestrzega¢ zalecenn producenta odno$nie
zatadunku, transportu jak i wytadunku opraw os$wietleniowych. Oprawy sktada¢ w pozyciji
poziomej w taki sposéb by nie uszkodzi¢ zadnych element. W szczegélnosci nalezy zwrdcié
uwage na transport opraw wyposazonych w elementy szklane tak by nie spowodowaéd

uszkodzen powtoki lub sttuczen.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét.

Og6lne warunki wykonania rob6t zawarte sg w ST- Wymagania ogoélne - pkt. 5.
5.2. Szczegbtowe zasady wykonania roboét.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeristwa i higieny.

6. Kontrola jakosci robét.



6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci.

Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sg w ST - Wymagania ogdlne - pkt. 6.

6.2. Szczegbtowe zasady kontroli jakosci.

Kontrola jakosci wykonanych robot dotyczy wykonania poszczegélnych robét zgodnie z
dokumentacjg oraz ze sztukg budowlang. Ponadto sprawdzeniu podlega rodzaj
zastosowanych materiatéw i ich wiasciwosci oraz urzadzer i sposobu ich wbudowania.

7. Obmiar roboét.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru rob6t zawarte sg w ST - Wymagania ogélne - pkt. 7.

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru rob6t.

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej i kosztorysowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbiér robét.

8.1. Ogéine zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbioru robét zawarte sg w ST - Wymagania ogélne - pkt. 8.

8.2. Szczegodtowe zasady odbioru robét.

Roboty uznaje sig¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, je$li
wszystkie roboty wykonane zostaly poprawnie oraz godnie ze sztuka budowlang, a w
przypadku instalaciji elektrycznej pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

9. Podstawa ptatnosci.

9. |. Og6lne zasady dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogolne zasady ptatnosci sg zawarte w ST - Wymagania ogdine - pkt. 9.

9.2. Szczegbtowe zasady dotyczace podstawy ptatnosci.

Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

Cena obejmuje: roboty objete niniejszg specyfikacjg oraz przedmiarem (roboty rozbi6rkowe,
montazowe: wykonanie pokrycia dachu, obrébki blacharskie, prace elewacyjne, malarskie
wewnetrzne, zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie stanowisk pracy,
demontaz i montaz stolarki drzwiowej, opraw o$wietleniowych, wentylatoréw, dostarczenie i
wbudowanie materiatébw niezbednych do wykonania powyzszych prac, utrzymanie
stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym stanie, wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych
oraz uporzgdkowanie obiektu po wykonanych pracach.



