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I.  DANE OGÓLNE 

 

 

          1.0.  Inwestor : 

 

                                                       Gmina Szamotuły 

                                                       ul. Dworcowa 26 

                                                       64-500 Szamotuły 

 

   

          2.0.  Użytkownik :  

 

                                                       Gmina Szamotuły 

                                                       ul. Dworcowa 26 

                                                       64-500 Szamotuły  

     

 

          3.0.  Przedmiot i zakres opracowania 

 

                Opracowanie obejmuje projekt odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z jezdni  

          Osiedla Kwiatowego w Gałowie.     

          Kanalizacja deszczowa  zlokalizowana została  w projektowanych pasach drogowych  dróg   

     gminnych. Drogi te to: ul. Fiołkowa, Tulipanowa, Narcyzowa, Stokrotkowa, Bratkowa,   

     Azaliowa, Frezjowa i Różana. Kolektor deszczowy zbiorczy, zaprojektowano w pasie  

     drogowym drogi powiatowej – ul. Gruszowej w Gałowie. Kolektor ten został zlokalizowany   

     częściowo w asfaltowej jezdni ul. Gruszowej, a częściowo w jej poboczu. Powyższa lokalizacja   

     kolektora została tak przyjęta, z uwagi na istniejące uzbrojenie podziemne wzdłuż ul. Gruszowej.  

           Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych zaprojektowano, zgodnie z wydanymi        

     warunkami technicznymi, do istniejącej studni kanalizacji deszczowej (Distn.) w ul. Topolowej  

     w Gałowie. 

       Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest w południowo - wschodniej  części 

miejscowości Gałowo i charakteryzuje się zabudową  jednorodzinną. Na terenie osiedla 

występują drogi gruntowe, których pasy drogowe zostały zaprojektowane w opracowaniu 

drogowym. Według tego opracowania, ul. Kwiatowa będzie posiadała jezdnię oraz dwustronne 

chodniki wykonane w technologii kolorowej kostki betonowej, natomiast pozostałe ulice zostaną 

wykonane w tej samej     technologii, ale jako pieszo-jezdnie. 

                W stanie istniejącym jest to teren zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności i taki    

         pozostanie . 

         Kolektory deszczowe zaprojektowano z rur  PCV 315 – 400 mm ze ścianką litą.  

         Przykanaliki wpustów drogowych – z rur PCV 200 mm o ww. właściwościach. 

                Uzbrojenie kolektora deszczowego stanowić będą studnie rewizyjne kanalizacyjne Ø  600 -    

         1000  oraz studzienki wpustowe betonowe Ø 500 mm z wpustami żeliwnymi formy płaskiej i    

         wklęsłej klasy D 400.              

         Całkowita długość kanałów deszczowych wynosi  1756 m. 

 

 

         4.0.  Podstawa opracowania 

                                 

4.1.  Umowa z Inwestorem  

         4.2.  Warunki techniczne projektowania kanalizacji deszczowej w Gałowie  

                 - z  dnia 15.06.2011 r. wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach  

                 sp. z o.o. - Nr ZGK/OWiK/K/24/11  
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         4.3   Pełnomocnictwo Inwestora z dnia 12.09.2011r. 

         4.4.  Decyzja o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia  

                   na środowisko wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły w dniu 27.12.2011 r.  

                   – znak WNiR.6220.31.2011 

         4.5.   Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza  

                  Miasta i Gminy Szamotuły w dniu 16.02.2012 r. - znak WU.6733.51.2011 

          4.6.   Postanowienie wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły w dniu 22.02.2012 r.  

                  – znak WU.6733.51.2011  

         4.7.   Opinia nr  106/2012  z dnia 27.02.2012 r. – Starostwo Powiatowe w Szamotułach 

                  Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej      

         4.8.   Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 

         4.9.   Inwentaryzacje robocze niezbędne dla celów projektowych 

         4.10. Konieczne uzgodnienia , ustalenia, oferty 

         4.11. Wizje lokalne 

         4.12. Obowiązujące normy i przepisy  

 

 

II.   OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBJĘTEGO INWESTYCJĄ 

 

         1.0.  Przedmiot inwestycji 

 

Przedmiot inwestycji stanowi budowa ulic Osiedla Kwiatowego w Gałowie wraz  

         z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Gruszowej. 

         

    2.0.  Istniejący stan zagospodarowania terenu 

 

                Ulice Kwiatowa, Fiołkowa, Tulipanowa, Narcyzowa, Stokrotkowa, Bratkowa, Azaliowa,   

         Frezjowa, Różana pełnią funkcję ulic dojazdowych do posesji. Po obu stronach ulic  występuje   

          zabudowa jednorodzinna. Szerokość pasa drogowego ulicy Kwiatowej wynosi ok. 12 m natomiast  

         ulice Fiołkowa, Tulipanowa, Narcyzowa, Stokrotkowa, Bratkowa, Azaliowa, Frezjowa, Różana  

         mają szerokość ~7.0m i są zakończone placem do zawracania. Ulice są oświetlone. Obsługa  

         przyległych posesji odbywa się przez indywidualne wjazdy bramowe.  

         Istniejące ulice os. Kwiatowego nie mają utwardzonej nawierzchni.  

         W pasie drogowym znajdują się: kanalizacja sanitarna, wodociąg, gazociąg, napowietrzne  

         i kablowe linie energetyczne, kanalizacja teletechniczna. 

 

3.0.  Projektowane zagospodarowanie terenu 

 

         Parametry projektowanej ulicy: 

         -  kategoria: droga gminna 

         -  klasa: L 1/2 

         -  prędkość projektowa  Vp = 30km/h 

         -  ruch kategorii KR 2 

         - szerokość w liniach rozgraniczenia Kwiatowa ok. 12 m, ulice Fiołkowa, Tulipanowa,  

         Narcyzowa, Stokrotkowa, Bratkowa, Azaliowa, Frezjowa, Różana ~7.0 m. 

          Długość projektowanych ulic wynosi Kwiatowa ok. 371,95 m natomiast Fiołkowa, Tulipanowa,   

         Narcyzowa, Stokrotkowa, Bratkowa, Azaliowa, Frezjowa, Różana mają po ok. 81m.  

         Szerokość jezdni ulicy Kwiatowej zaprojektowano na 5,0m, natomiast ulice:  Fiołkowa, 

Tulipanowa, Narcyzowa, Stokrotkowa, Bratkowa, Azaliowa, Frezjowa, Różana projektuje się   

          jako tzw. pieszo-jezdnie o szerokości 7,0m. Na odcinku pieszo-jezdni umocniony będzie cały pas 

drogowy. W ulicy Kwiatowej zaprojektowano zatoki postojowe. Ulice Fiołkowa, Tulipanowa, 

Narcyzowa, Stokrotkowa, Bratkowa, Azaliowa, Frezjowa, Różana będą stanowiły strefę 
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         zamieszkania (w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym). Obsługa przyległych posesji 

odbywać będzie się za pomocą bezpośrednich wjazdów indywidualnych. 

         Nawierzchnię jezdni zaprojektowano z kostki betonowej. Pochylenie poprzeczne będzie  

         skierowane od ogrodzeń przyległych posesji do środka jezdni. 

         Niwelety ulic poprowadzono w ich osi, w linii projektowanego ścieku (dno ścieku jest zaniżone 

w stosunku do niwelety o 3 cm).  

Z uwagi na występowanie po obu stronach ulicy istniejących i projektowanych wjazdów na 

posesję i różnic wysokości pomiędzy nimi zaprojektowano przekrój poprzeczny ze spadkiem w 

kierunku osi ulicy. W osi ulicy jest zlokalizowany ściek. Spadki poprzeczne  ulicy są zmienne i 

wynoszą od 1.0% do 3.0% (w rejonie wjazdów na posesje lokalnie dopuszczalne są większe 

spadki w celu dowiązania jezdni do rzędnych wjazdu). Na długości ulicy Kwiatowej 

zaprojektowano 2 progi zwalniające typu płytowego. Ponadto skrzyżowania projektowanych ulic 

z ul. Gruszową zaprojektowano w formie progów wymuszających uspokojenie ruchu. Od strony 

posesji zaprojektowano obrzeża  8 x 30 cm wyniesione od 0 do 4 cm (wyniesienie 4cm w 

miejscach gdzie brak podmurówki przy płotach). 

 Wody opadowe z jezdni będą odprowadzone za pomocą spadków poprzecznych do ścieków  

ulicznych i za pomocą wpustów ulicznych dalej do projektowanego kanału deszczowego Ø 315  

– 400mm. Kolektor deszczowy jest projektowany w ul. Gruszowej i w ciągu projektowanych  

ulic os. Kwiatowego. W rejonie skrzyżowania ul. Gruszowej i Topolowej kolektor deszczowy   

zostanie włączony do istniejącego kanału ø400mm w ul. Topolowej. 

         Na wylocie kanalizacji do otwartego odbiornika są wykonane urządzenia podczyszczające                 

         wody opadowe i roztopowe. 
 

         4.0.  Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu  

 

               Projektowana sieć kanalizacji deszczowej należy do inwestycji liniowych. Zajęta 

powierzchnia w rzucie to około 25 m
2 

- powierzchnia włazów oraz wpustów ściekowych 

żeliwnych. 

 

5.0.  Dane o wpisie terenu do rejestru zabytków 

 

               W obrębie planowanego przedsięwzięcia nie odnotowano zabytków, podlegających ochronie 

na mocy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  

 

6.0.  Wpływ eksploatacji górniczej na teren 

 

               Nie dotyczy 

 

7.0.  Istniejące i przewidywane zagrożenia dla środowiska 

 

                Na terenie objętym projektowaną inwestycją nie występują żadne zagrożenia środowiska.  

         Sama inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia jej przyszłych  

          użytkowników, zarówno w fazie budowy jak i eksploatacji. Przyjęty system kanałów oparty na  

         rurach z PCV oraz studnie żelbetowe i betonowe, których poszczególne elementy łączone są na 

uszczelki, gwarantuje pełną ochronę gruntu przed infiltracją odprowadzanych kanałami wód 

opadowych i roztopowych  do  gruntu.  

         Wody te, przed odprowadzeniem do odbiornika, podczyszczone zostaną w urządzeniach 

podczyszczających ścieki deszczowe. Urządzenia te funkcjonują w układzie odwadniania 

terenów w miejscowości Gałowo.   

                Dla ścieków opadowych i roztopowych, odprowadzonych do wód powierzchniowych 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku dopuszcza zanieczyszczenia o 

granicznych wartościach: 
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         -    zawiesina ogólna             < =100 mg/l 

         -    substancje ropopochodne <= 15 mg/l 

 

8.0.  Inne dane wynikające ze specyfiki obiektu 

 

                Projektowana sieć kanalizacji deszczowej jest typową inwestycją liniową z dodatkowymi  

         obiektami, jakimi są studnie rewizyjne i uliczne wpusty ściekowe. Wobec tego wszystkie roboty 

związane  z jej realizacją należą również do typowych robót budowlano-montażowych 

związanych z ww. inwestycjami. 

 

 

III.  CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA     
  

         1.0.  Sieć kanalizacji deszczowej 

 

                Opracowanie obejmuje dokumentację projektowo – kosztorysową odprowadzenia 

         wód opadowych i roztopowych do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej z osiedla Kwiatowego    

         w Gałowie. Projektowana sieć kanalizacji będzie miała za zadanie odprowadzenie wód jak wyżej     

         z projektowanych jezdni ulic: Kwiatowa, Fiołkowa, Tulipanowa, Narcyzowa, Stokrotkowa,  

         Bratkowa, Azaliowa, Frezjowa i Różana. Kolektor zbiorczy zaprojektowano w ul. Gruszowej.  

         Dodatkowo w projekcie przewidziano trzy drogowe wpusty ściekowe w ul. Gruszowej. 

         UWAGA: 

         Wobec perspektywicznej modernizacji ul. Gruszowej, mając na uwadze jej odwodnienie, a co za  

         tym idzie konieczność podłączenia wpustów drogowych do studni proponuje się:   

         1. W studniach zlokalizowanych w jezdni ul. Gruszowej, przewidzieć kinety z otworami 

             dostosowanymi do średnic kanału zbiorczego jako przelotowymi oraz otworami pod kątem   

             90º rozmieszczonymi dwustronnie. Powyższe dotyczy studni D3, D5, D6, D7, D8 i D9. 

         2. W studniach zlokalizowanych w poboczu ul. Gruszowej, przewidzieć kinety z otworami  

             dostosowanymi do średnic kanału zbiorczego jako przelotowymi oraz otworami    

             pod kątem  106º i 22º rozmieszczonymi jednostronnie – od strony jezdni ul. Gruszowej.  

             Powyższe dotyczy studni D11, D12, D13, D14, D15, D16, D17, D18 i D19.                    

         Sieć zaprojektowano wyłącznie w systemie grawitacyjnym. 

                Główny kolektor zaprojektowany został w ul. Gruszowej. Wody opadowe i roztopowe  

         spływające tym kolektorem zostaną odprowadzone do wyznaczonej studni odbiorczej (Distn.)  

         zlokalizowanej na istniejącym kolektorze deszczowym biegnącym przez skrzyżowanie ulicy  

         Gruszowej z ul. Topolową. 

                Kolektory deszczowe zaprojektowano z rur kielichowych PCV 315 – 400 mm typu  

         ciężkiego o jednolitej ściance. 

                Przykanaliki ulicznych wpustów deszczowych – z rur PCV 200 o ww. właściwościach.  

         Uzbrojenie kolektora deszczowego stanowić będą betonowe studnie kanalizacyjne Ø 600  

         - Ø 1000 oraz betonowe studnie wpustowe  Ø 500 mm. 

                Niwelety ulic: Kwiatowa, Fiołkowa, Tulipanowa, Narcyzowa, Stokrotkowa, Bratkowa,    

         Azaliowa, Frezjowa i Różana, w przekroju podłużnym poprowadzono w ich osi w linii  

         projektowanego ścieku (dno ścieku jest zaniżone w stosunku do niwelety o 3 cm). Spadki  

         podłużne na projektowanym odcinku wynoszą od 0.40% do 10%. 

         Powyższe ulice w przekroju poprzecznym, z uwagi na występowanie po obu stronach ulicy             

         istniejących i projektowanych wjazdów na posesję i różnic wysokości pomiędzy nimi,               

         zaprojektowano (przekrój poprzeczny) ze spadkiem w kierunku osi ulicy. W osi ulicy jest            

         zlokalizowany ściek. Spadki poprzeczne  ulicy są zmienne i wynoszą od 1.0% do 3.0%.                    

         Wody opadowe z jezdni będą odprowadzone za pomocą spadków poprzecznych do ścieków 
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         ulicznych i za pomocą wpustów ulicznych dalej do projektowanego kanału deszczowego ø 315  

         - 400mm. Kanał deszczowy jest projektowany w ul. Gruszowej i w ciągu projektowanych ulic  

         os. Kwiatowego.               
 

         2.0.  Skrzyżowania z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym 

 

         Na projektowanej trasie kolektorów deszczowych występują skrzyżowania z : 

         - istniejącą  siecią wodociągową 

         - istniejącymi kablami telekomunikacyjnymi 

         - istniejącymi kablami energetycznymi 

         - istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej 

         - istniejącą siecią gazową 

                Skrzyżowania  projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z istniejącą infrastrukturą  

         podziemną rozwiązano na planach  sytuacyjnych i profilach . 

         Kanał w miejscu skrzyżowania  z istniejącym uzbrojeniem ułożyć w wykopach wąsko-  

         przestrzennych, wykonywanych ręcznie po minimum 2 m, z każdej strony istniejącego  

         uzbrojenia, natomiast odkryte fragmenty ww. uzbrojenia - zabezpieczyć. 

         W  miejscach skrzyżowań  na istniejącej infrastrukturze telekomunikacyjnej i energetycznej    

         należy zastosować rury osłonowe, dwudzielne typu Arot lub inne trwałe zabezpieczenie. 

 

         3.0.  Kanały oraz studnie  

 

         Kolektory  deszczowe zaprojektowano z rur  PCV klasa S (SDR34; SN8) ze ścianką litą   

         o wymiarach: PCV 400 x 11,7 mm,  PCV 315 x 9,2 mm. 

         Przykanaliki studni wpustowych  zaprojektowano z rur  PCV klasa S (SDR34; SN8) ze ścianką  

         litą o wymiarze PCV 200 x 5,9 mm.      

 Studnie rewizyjne na kolektorach zaprojektowano jako studnie betonowe o średnicy  

wewnętrznej  Ø 1000 mm oraz Ø 600 mm.  

         Studnie Ø 1000 mm przewidziano w miejscach połączeń kanałów oraz na ich końcach (ulice 

boczne do ul. Gruszowej). 

         Studnie Ø 600 mm zaprojektowano w miejscach pośrednich na kolektorach, głównie w 

miejscach podłączeń przykanalików wpustów drogowych. 

         Studnie wpustowe przewidziano jako betonowe studnie o średnicy wewnętrznej Ø 500 mm z 

osadnikami o głębokości 1,0 m.           

                Zwieńczenia studni rewizyjnych stanowić będą żelbetowe pierścienie odciążające wraz z 

pierścieniami dystansowymi, na których osadzone będą pokrywy żeliwne niewentylowane z 

wypełnieniem betonowym. Klasa obciążeniowa włazów – D 400.  

                Wpusty ściekowe w ul. Gruszowej, przewidziano jako żeliwne, formy płaskiej dla dróg o 

pochyłej jezdni – 494 x 780 mm i klasie D 400. 

                Wpusty ściekowe w ul. Kwiatowej oraz pozostałych, przewidziano jako żeliwne, formy 

wklęsłej z wkładką gumową – 305 x 518 mm i klasie D 400. 

 

         4.0.  Posadowienie kanałów deszczowych 

 

    4.1. Warunki gruntowo - wodne 

            Woda gruntowa o zwierciadle nieznacznie napiętym oraz w postaci sączeń o różnym stopniu       

    intensywności występuje w stropowych, silnie spiaszczonych fragmentach lodowcowych glin i    

    zastoiskowych mułków.Nawiercono ją na głębokości około 2,1 – 2,4 m p.p.t., a jej zwierciadło   

    piezometryczne oraz śródglinowe sączenia stabilizowały się na głębokości około 1,1 – 2,5 m    

    p.p.t. Stwierdzono, że po niezbędnym wykorytowaniu przypowierzchniowych, wątpliwej jakości  

    i stanu niekontrolowanych nasypów, w dnie przygotowanych wykopów pod konstrukcją 
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    nawierzchni drogowych występować będą przeważnie mineralne, średniozagęszczone piaski   

    drobne, lokalnie lekko zaglinione. Są to grunty niewysadzinowe. 

           W zależności od przyjętego poziomu sytuowania przewodów sieci kanalizacji deszczowej, w  

    dnie wykopów występować będą spoiste gliny piaszczyste oraz małospoiste piaski gliniaste o    

     konsystencji twardoplastycznej i plastycznej, miejscami twardoplastyczne pyły i pyły piaszczyste.    

     Te ostatnie utwory posiadają specyficzne właściwości tiksotropowe. 

    Realizacja wykopów odbywać się będzie w poziomie bądź poniżej nawierconego 

i ustabilizowanego zwierciadła śródglinowej wody gruntowej o zwierciadle napiętym oraz poniżej 

występujących tu sączeń wody. 

       Z uwagi na środowisko w jakim woda gruntowa występuje oraz często słaby jej napływ 

z sączeń, będzie ją można łatwo odprowadzić z dna przygotowanych wykopów np. systemem 

drenażu poziomego i dalej bezpośredniego pompowania z osadzonej studzienki zbiorczej. 

       Przeważające w podłożu miejscowe gliny są trudnym materiałem do 

wykonywaniaodpowiedzialnych, dobrze zagęszczonych zasypek wykopów. Wybierane i 

odkładane (hałdowane) są często zbrylone i o różnej wielkości okruchów. Reorientacja takich 

cząstek i przyjmowanie przez nie bardziej upakowanego położenia w trakcie dogęszczania jest 

bardzo wątpliwe i nieprzewidywalne. W takim gruncie nasypowym może dochodzić z czasem do 

lokalnego zapadania i osiadania materiału.  

       Ewentualna, gliniasta zasypka (nasyp) mogłaby być wykonywana na obszarach dla obiektów 

o niedużych wymaganiach technicznych i tylko przy dobrych warunkach pogodowych, tj. przy 

braku opadów atmosferycznych. 

       Niedopuszczalne jest  zagęszczanie glin przy zwiększonym ich zawilgoceniu. W wyniku 

zjawiska tiksotropii, zamiast oczekiwanego zagęszczenia gruntów można doprowadzić do ich 

uplastycznienia. Dlatego zaleca się, aby do wykonania zasypki (nasypu budowlanego) wykopów 

kanalizacyjnych zastosowane zostały dobrze zagęszczalne grunty niespoiste, np. pospółki, 

spełniające obowiązujące standardy oraz wymogi stawiane podłożom osiedlowych dróg 

dojazdowych. 

         4.2.  Posadowienie kanałów z rur PCV 

 

         W projekcie zastosowano kanały z rur tworzywowych, kielichowych PCV  o wymiarach     

         400 x 11,7 mm, 315 x 9,2 mm oraz 200 x 5,9 mm (przykanaliki)  klasy S litych,  o jednorodnej  

         ściance (typ ciężki). 

         Przed montażem Wykonawca zapozna się  szczegółowo z instrukcją  montażu zakupionych  rur.           

         W przypadku, gdy przy głębieniu wykopu nastąpi tzw. przekop, czyli wybranie gruntu  

          naturalnego z dna wykopu poniżej projektowanej rzędnej, należy niedobór warstwy przekopanej               

         wyrównać ubitym piaskiem. 

         Wymagana minimalna szerokość dna wykopu odeskowanego dla rur PCV 315 - 400 mm wynosi   

         1,30 m. 

                Stwierdzono, że grunty występujące na dnie wykopu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej,      

         wykazują występowanie wody gruntowej w poziomach posadowienia rurociągów. 

         W przypadku wystąpienia nawodnionych gruntów nienośnych należy przewidzieć zastosowanie: 

         - obniżenia zwierciadła wody gruntowej poniżej dna wykopu za pomocą drenażu, 

         - przegłębienia wykopu w stosunku do rzędnych projektowanych o 15 cm, 

         - ułożenie na dnie wykopu maty z geowłókniny, 

         - wykonanie ławy żwirowo-piaskowej lub tłuczniowo-piaskowej o grubości 15 cm  

           zagęszczonej  w stopniu 85 – 90% według zmodyfikowanej metody Proctora, 

         - wykonanie warstwy wyrównawczej żwirowej o średnicy ziaren 4-8, 4-16 z zawartością  

           max. 5-20% ziaren o średnicy 2 mm i stopniu zagęszczenia min. 85 % według zmodyfiko- 

           wanej metody Proctora,. 

         - wykonanie podbicia rurociągu oraz obsypki z materiału jak wyżej i takim samym stopniu  

           zagęszczenia. 
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         Rury PCV posiadają złącza kielichowe. Złącza te są podstawowymi połączeniami rur  

         i kształtek z PCV. Złącza te mogą być wykonywane w wykopie lub na powierzchni terenu,  

         w zależności od technologii układki przewodu w wykopie. Przed przystąpieniem do wcisku  

         bosego końca w kielich rury z założoną uszczelką, bosy koniec rury posmarować środkiem  

         antyadhezyjnym. Wprowadzenie bosego końca rury PCV do kielicha może być wykonane za  

         pomocą urządzenia wciskowego, względnie przez zastosowanie dźwigni ręcznej. Przy łączeniu 

         bosych końców rur ze sobą, należy oznaczyć wymaganą głębokość wcisku: PCV 400 – 179 mm,  

         PCV 315 – 150 mm, PCV 200 – 126 mm.   
         Każdy bosy koniec rury PVC przeznaczony do wciśnięcia w kielich rury następnej, powinien     

         posiadać znak określający głębokość wcisku. Oznaczenie, o ile zostało pominięte w produkcji rur  

         powinno być dokonane przed przystąpieniem do montażu na placu budowy.  

         Oznaczenie można wykonać ołówkiem przez namalowanie linii lub znaku „V”. Montaż rur należy    

         wykonać na dnie wykopu lub na powierzchni w odcinkach umożliwiających ich opuszczenie do     

         wykopu między rozporami. Wloty rur układanego przewodu powinny być zabezpieczone przed  

         zanieczyszczeniem przez zakładane fabrycznie dekle. Operację układki kanału na dnie wykopu             

         należy rozpocząć od wstępnego rozmieszczenia  rur , a następnie przystąpić do wykonywania  

         złącz, przy czym rura kielicha (do której będzie wciskany bosy koniec następnej rury) powinna   

          być uprzednio ustabilizowana przez wykonanie obsypki – warstwy  ochronnej na wysokość 30 cm  

         ponad wierzch przewodu, z wyłączeniem odcinków połączeń rur. Osie łączonych odcinków rur  

         muszą znajdować się na jednej prostej. Po wykonaniu tych czynności można przeprowadzić  

         operację wciśnięcia bosego końca w kielich rury. 

         Zasyp rurociągu należy wykonać w dwóch warstwach: 

         - warstwy ochronnej rury tj. osypki 

         - warstwy wypełniającej do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej. 

           Zasyp wykopu należy przeprowadzić w dwóch etapach: 

           Etap  I   -  wykonanie warstwy ochronnej rury, 

           Etap II   -  zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem   

                            oraz rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu. 

         Wykonanie zasypki należy przeprowadzić natychmiast po odbiorze i zakończeniu posadowienia  

         rurociągu.  

         Obsypkę prowadzić do uzyskania zagęszczonej warstwy o grubości minimum 0,3 m nad  

         wierzchem rury. Czynność tą wykonywać warstwami do 1/3 średnicy rury, zagęszczając każdą  

         warstwę w celu uzyskania całkowitej stabilności gruntu. Zagęszczanie każdej warstwy obsypki  

         należy wykonywać tak, aby rurociąg miał odpowiednie podparcie po bokach. Należy zwrócić  

         szczególną uwagę na zagęszczenie-podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, które wykonać  

          przy użyciu podbijaków drewnianych. Warstwę ochronną rury wykonać z piasku sypkiego drobno,  

         średnio lub grubo - ziarnistego bez grud i kamieni. Do wykonania zagęszczania gruntu zaleca się  

         stosowanie sprzętu, który umożliwia wykonanie tej operacji równocześnie po obu stronach  

         przewodu rurowego.  

         Ubijaki metalowe można zastosować w odległości  co najmniej 10 cm od rury. Ubijanie  

         mechaniczne na całej szerokości może być przeprowadzone sprzętem przy minimum 30 cm  

         warstwie piasku ponad wierzchem rury. 

         Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodów bezpośrednio na rury. 

          Stopień zagęszczenia obsypki powinien wynosić 85% zmodyfikowanej wartości modułu Proctora. 

         Po wykonaniu obsypki należy wykonać wypełnienie pozostałej objętości wykopu czyli   

         wykonania zasypki. Zasypka powinna w pełni spełniać wymagania odtworzenia powierzchni  

         przed przystąpieniem do realizacji wykonania sieci kanalizacji sanitarnej. Można do tego celu  

         użyć materiału rodzimego pochodzącego z wykopu po stwierdzeniu jego przydatności.  

         UWAGA: 

         Dla wykopów wykonywanych pod jezdniami dróg i wjazdów zasypkę wykonać z pełną wymianą  

         gruntu.  
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         4.3. Wytyczne montażu  studni betonowych   

 

         1. Element  denny  powinien  być   posadowiony na uprzednio   przygotowanym  podłożu  oraz  

             wypoziomowany.   Następnie    należy    naciągnąć    uszczelkę  na   zamek  górny  elementu.  

             uszczelkę   oraz   zamek    dolny   następnego   kręgu    posmarować   specjalnym   środkiem 

             poślizgowym 

         2. Na zewnętrzna krawędź zamka górnego elementu dolnego przed zamontowaniem następnego 

             kręgu  nałożyć  warstwę zaprawy z  dodatkiem  polimeru. Po  zamontowaniu  kręgu  górnego  

             należy  również  wyspoinować  zaprawą  połączenie kręgów  od  wewnątrz  studni.  Warstwa  

             zaprawy    powoduje   równomierne   przenoszenie   naprężeń. Zabezpiecza   również   przed  

             ewentualnym   wystąpieniem   spękań  ścian   studni,  które  mogą  pojawiać  się  w   wyniku  

    nierównomiernego osiadania elementów studni 

         3. Po   wykonaniu   wyżej   wymienionych   czynności   można   montować   następne elementy  

     nadbudowy zgodnie z pkt. 1 i 2 

         4. Do montażu dennic, kręgów oraz zwężek należy stosować zawiesia linowe. 

                Posadowienie  studzienki  należy  wykonać  w  przygotowanym,  odwodnionym wykopie   

         na podłożu betonowym z chudego betonu. Grunt pod studnią powinien być wyrównany  

         i odpowiednio zagęszczony. 

         Stopnie złazowe powinny posiadać powłokę antypoślizgową w kolorze żółtym. 

         Studnie powinny być wykonywane zgodnie z wymogami normy DIN 4034 cz. 1. 
    

5.0.  Określenie poszczególnych zlewni   
 

       Zlewnię dla projektowanej sieci kanalizacji deszczowej stanowi teren osiedla Kwiatowego.  

W stanie istniejącym jest to teren zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności i taki     

pozostanie.  

Wobec faktu, że odbiornikiem dopływających ścieków opadowych i roztopowych, z    

projektowanego terenu, jest kanał o średnicy 400 mm, przeprowadzono analizę ilości   

spływających ścieków pod kątem możliwości ich odbioru przez ten kanał.  

W tym celu założono spływ ścieków ze zlewni: 

- zlewnia nr 1 – obejmuje dopływ ścieków do projektowanej kanalizacji deszczowej  

                          z powierzchni wszystkich ulic oraz z dachów budynków istniejących  

                          i projektowanych zlokalizowanych wzdłuż tych ulic, łącznie z ul. Gruszową. 

- zlewnia nr 2 -  obejmuje dopływ ścieków do projektowanej kanalizacji deszczowej  

                          wyłącznie z powierzchni wszystkich ulic łącznie z ul. Gruszową. 

 

6.0.  Obliczenie ilości wód opadowych 

 

      Obliczenie ilości wód opadowych z poszczególnych zlewni wykonano metodą   

przybliżonych natężeń granicznych według następującego wzoru: 

 

                                                Qmax = q x F x Ψ x φ    [dm
3
/s] 

 

gdzie: 

Qmax   – przepływ maksymalny  [dm
3
/s]  -   dla  q = 131 dm

3
/(s x ha) 

q  -  natężenie deszczu miarodajnego (deszcz pojawiający się raz na 5 lat i trwający 15 minut) 

F  -  powierzchnia zlewni [ha] 

Ψ -  współczynnik spływu powierzchniowego zależny od rodzaju pokrycia terenu 

       - przyjęto Ψ = 0,85 – dla zabudowy jednorodzinnej 

                       Ψ = 0,90 – dla kostki betonowej 

φ -  współczynnik opóźnienia zależny od kształtu i spadu zlewni  
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-  Zlewnia nr 1   

       

ul. Różana  -  klasa D, L = 82 m, szerokość 7,0 m 

 

q = 470 x C
0,33

/ t
0,67

 = 470 x 1
0,33

/15
0,67

 = 76,58 dm
3
/s, ha 

 

gdzie:  C = 1  dla  p=100% - drogi klasy L lub D 

           t = 15 min                          

  

F = 0,1400 ha   -  droga   F1 = 600 m
2 

                            dachy   F2 = 800 m
2 

 

φ  - pominięto z uwagi na małą powierzchnię zlewni (poniżej 1,0 ha) 

 

                 QmaxR  =  76,58 x 0,1400 x 0,85 = 9,11 dm
3
/s – przyjęto 10,00 dm

3
/s 

 

Pozostałe wartości ilości wód opadowych obliczono według ww. wzorów. 

         Powyższe dotyczy ulic: Fiołkowa, Tulipanowa, Narcyzowa, Stokrotkowa, Bratkowa, Azaliowa,   

         Frezjowa.  

         Z uwagi na takie same parametry, dla tych ulic - Qmax = 10,00 dm
3
/s. 

 

 

ul. Kwiatowa  -  klasa D, L = 370 m, szerokość 11,5 m 

 

q = 470 x C
0,33

/ t
0,67

 = 470 x 1
0,33

/15
0,67

 = 76,58 dm
3
/s, ha 

 

gdzie:  C = 1  dla  p=100% - drogi klasy L lub D 

            t = 15 min                          

  

F = 0,9055 ha   -  droga   F1 = 4255 m
2 

                            dachy   F2 = 4800 m
2 

 

φ  - pominięto z uwagi na małą powierzchnię zlewni (poniżej 1,0 ha) 

 

                 QmaxK  =  76,58 x 0,9055 x 0,90 = 62,40 dm
3
/s – przyjęto 63,00 dm

3
/s 

 

 

ul. Gruszowa  -  klasa G, L = 750 m, szerokość 15,0 m 

 

q = 470 x C
0,33

/ t
0,67

 = 592 x 2
0,33

/15
0,67

 = 122,00 dm
3
/s, ha 

 

gdzie:  C = 2  dla  p=50% - drogi klasy G 

            t = 15 min                          

  

F = 1,7400 ha   -  droga   F1 = 11250 m
2 

                            dachy   F2 =   6150 m
2 

 

φ  - pominięto z uwagi na małą powierzchnię zlewni (poniżej 1,0 ha) 

 

                 QmaxG  =  122,00 x 1,7400 x 0,90 = 191,00 dm
3
/s  
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Łącznie dopływ do studni Dist. 

 

                 Qmax = (8 x 10,00) + 63,00 + 191,00 = 334,00 dm
3
/s 

 

Wniosek: 

Powyższa wartość obliczeniowa natężenia spływu ścieków spowoduje w kanale o średnicy  

400 mm ponad 100% wypełnienie i pracę kanału pod ciśnieniem. 

 

 

-  Zlewnia nr 2   

       

ul. Różana  -  klasa D, L = 82 m, szerokość 7,0 m 

 

q = 470 x C
0,33

/ t
0,67

 = 470 x 1
0,33

/15
0,67

 = 76,58 dm
3
/s, ha 

 

gdzie:  C = 1  dla  p=100% - drogi klasy L lub D 

            t = 15 min                       

  

F = 0,0600 ha   -  droga   F1 = 600 m
2 

 

φ  - pominięto z uwagi na powierzchnię zlewni (poniżej 1,0 ha) 

 

                 QmaxR  =  76,58 x 0,0600 x 0,85 = 3,90 dm
3
/s – przyjęto 4,00 dm

3
/s 

 

Pozostałe wartości ilości wód opadowych obliczono według ww. wzorów. 

          Powyższe dotyczy ulic: Fiołkowa, Tulipanowa, Narcyzowa, Stokrotkowa, Bratkowa, Azaliowa,   

         Frezjowa.  

         Z uwagi na takie same parametry, dla tych ulic - Qmax = 4,00 dm
3
/s. 

 

 

ul. Kwiatowa  -  klasa D, L = 370 m, szerokość 11,5 m 

 

q = 470 x C
0,33

/ t
0,67

 = 470 x 1
0,33

/15
0,67

 = 76,58 dm
3
/s, ha 

 

gdzie:  C = 1  dla  p=100% - drogi klasy L lub D 

            t = 15 min                          

  

F = 0,4255 ha   -  droga   F1 = 4255 m
2 

                              
 

φ  - pominięto z uwagi na małą powierzchnię zlewni (poniżej 1,0 ha) 

 

                 QmaxK  =  76,58 x 0,4255 x 0,90 =  29,33 dm
3
/s – przyjęto 29,00 dm

3
/s 

 

 

ul. Gruszowa  -  klasa G, L = 750 m, szerokość 15,0 m 

 

q = 470 x C
0,33

/ t
0,67

 = 592 x 2
0,33

/15
0,67

 = 122,00 dm
3
/s, ha 

 

gdzie:  C = 2  dla  p=50% - drogi klasy G 

            t = 15 min                          

  

F = 1,1250 ha   -  droga   F1 = 11250 m
2 
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φ  - pominięto z uwagi na zwartość zlewni  

 

                 QmaxG  =  122,00 x 1,1250 x 0,90 = 123,53 dm
3
/s – przyjęto 124,00 dm

3
/s  

 

Łącznie dopływ do studni Dist. 

 

                 Qmax = (8 x 4,00) + 29,00 + 124,00 = 185,00 dm
3
/s 

 

Wniosek: 

Powyższa wartość obliczeniowa natężenia spływu ścieków spowoduje w kanale o średnicy  

400 mm wypełnienie 98 %. 

 

Wobec powyższych wniosków przyjęto  do obliczeń hydraulicznych wariant Zlewni nr 2. 

 

7.0.  Przełożenia istniejącej infrastruktury podziemnej 

 

       Projektowana kanalizacja deszczowa koliduje z istniejącą kanalizacją sanitarną oraz 

istniejącą siecią wodociągową. Powyższe dotyczy przyłączy krzyżujących się z projektowaną 

siecią kanalizacji deszczowej. W poniższej tabeli przedstawiono zakres niezbędnych zmian 

wysokości podłączeń kolidujących przyłączy. 

 

L.p.         Ulica  Odcinek KD  Rzędna istniejąca   Rzędna po przełożeniu 

                                                    Przyłącza kanalizacji sanitarnej 

  1. Kwiatowa D4.7 -  D4.8          69,05                 69,40 

  2. Kwiatowa D4.8 -  D4.9          69,24                 69,50 

  3. Tulipanowa D13.2 – D13.3          70,62                 71,00 

                                                          Przyłącza wodociągowe 

  1. Stokrotkowa D15.2 – D15.3          71,34                 71,50 

              71,30                  71,05 

  2. Bratkowa D16.2 – D16.3          71,54                 71,80 

 

Oznaczenia: 

 

Odcinek KD - odcinek projektowanej kanalizacji deszczowej pomiędzy studniami 

Rzędna istniejąca - istniejąca rzędna podłączenia przyłącza do sieci 

Rzędna po przełożeniu – rzędna podłączenia przyłącza do sieci po jego przełożeniu 

 

 

         8.0.  Zestawienie podstawowych materiałów 

 

L.p.                                 Rodzaj materiału j.m.  Ilość    Uwagi 

  1. Rura PCV 400 x 11,7 mm   klasa S  SDR 34 SN 8    m    590  

  2.    Rura PCV 315 x   9,2 mm   klasa S  SDR 34 SN 8    m   1067  

  3.    Rura PCV 200 x   5,9 mm   klasa S  SDR 34 SN 8    m      99  

  4. Studnia betonowa Ø 1000 mm  szt.      31  

  5.    Studnia betonowa Ø   600 mm  szt.      29         

  6. Studnia wpustowa betonowa Ø 500 mm - wpust wklęsły  szt.      40  

  7.    Studnia wpustowa betonowa Ø 500 mm - wpust płaski  szt.           3  
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9.0.  Uwagi końcowe  
 

1. Roboty ziemne związane z budową sieci kanalizacji deszczowej powinny być prowadzone    

    zgodnie z przepisami zawartymi  w BN-83/8836-01 w powiązaniu z PN-86/02480 

    oraz PN-81/B-10725. 

2. Wskaźnik zagęszczenia gruntu W = 0,98 - 1,00 powinien być potwierdzony badaniami  

    laboratoryjnymi wykonanymi przez  uprawnione jednostki geotechniczne wg standardowej  

    metody  Proctora. 

3. Wszystkie napotkane uzbrojenia podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące  

    się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed  uszkodzeniem,  

    a w razie  potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich  eksploatację  zgodnie   

    z uzgodnieniami z właścicielami tych uzbrojeń. 

4. W warunkach ruchu  ulicznego wykonawca wykona przekrycie wykopów pomostami 

    z barierkami z bali lub blach trapezowych jako  przejścia dla pieszych. 

5. Przy przekazywaniu sieci Inwestorowi, Wykonawca dostarczy  dokumentację  

    powykonawczą.             

6. Na czas realizacji robót w pobliżu linii energetycznych, należy wyłączyć je spod napięcia,  

    a miejsca skrzyżowań wykopu z  uzbrojeniem podziemnym zabezpieczyć przez  

    podwieszenie.  

7. Przy  wykonywaniu  wykopów za pomocą  koparek mechanicznych należy nie dopuszczać 

    do przekroczenia głębokości określonych w projekcie. Przy wykonywaniu  wykopów w   

    gruntach piaszczystych odpowiadających warunkom obsypki, należy  pozostawić na dnie   

    wykopu warstwę gruntu 10 - 15 cm powyżej projektowanej rzędnej wykopu. Wyprofilowanie   

    dna  wykopu zgodnie z kształtem dla rur kanalizacyjnych oraz  z  projektowanym  spadkiem  

    następuje bezpośrednio przed ułożeniem kanału . 

    Przy wykonywaniu wykopów w gruntach zwartych, należy wykop wykonać o głębokości  

    0,10 – 0,15 m  poniżej projektowanej  rzędnej spodu rurociągu z wykonaniem podsypki  

    z piasku bez grud i kamieni  i jej zagęszczeniu do W = 0,98-1,00. 

8. W trakcie realizacji projektowanych sieci, w przypadku napotkania niezidentyfikowanych  

    uzbrojeń należy zgłosić fakt do właściciela uzbrojenia i uzgodnić sposób jego zabezpieczenia.        

         9. Sieć kanalizacji deszczowej w stanie odkrytym zgłosić wyprzedzająco do Gminy Szamotuły,   

             ul. Dworcowa 26, w celu dokonania odbioru technicznego przy udziale Wykonawcy. 

       10. Sieć kanalizacji deszczowej w stanie odkrytym zgłosić do inwentaryzacji powykonawczej,  

             a inwentaryzację przekazać przedstawicielowi Gminy na odbiorze, lub dostarczyć w ciągu  

    10 dni od daty odbioru technicznego. 

       11. Po odbiorze technicznym sieci przekazać do eksploatacji. 

 

 

   IV.  ZABEZPIECZENIE ŚCIAN WYKOPÓW I ODWODNIENIE 
 

       Wykopy należy zabezpieczyć do wymaganej głębokości ułożenia kanału sanitarnego,  

konstrukcją słupową z użyciem wyprasek stalowych . Nie wyklucza się użycia innych, w tym też 

tradycyjnych metod szalowania pionowych ścian wykopów liniowych. 

       Wykopy, w których wystąpi woda gruntowa należy czasowo odwodnić za pomocą 

igłofiltrów lub drenażu poprzez obniżenie zwierciadła wody gruntowej. 
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    PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
      Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na    

                       specyfikę projektowanego obiektu budowlanego 

 
 

 

 

A. Nazwa i adres obiektu budowlanego 

 

                                  Projekt budowlano - wykonawczy  

                 Budowa ulic Osiedla Kwiatowego w Gałowie – Kanalizacja deszczowa 

                 działki nr ew. 221;  248;  255; 262; 269; 277; 284; 291; 298; 133; 134;  

                                         302; 137/2; 107/4 

 

 

                   

 
                 B.  Nazwa Inwestora 

 

                                       Gmina Szamotuły  

                                       ul. Dworcowa 26 

                                           64-500 Szamotuły 

 
 

C. Nazwa i adres podmiotu sporządzającego plan 

 

 

 

                      PNAP – PROJEKT s.c. 

                      Michał Krüger, Rafał Tomczak 

                      Objezierze 27/5 

                      64-600 Oborniki Wlkp. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Poznań, marzec 2012 r. 
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1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji    

     poszczególnych obiektów 

 

 

       Przedmiotem opracowania jest  dokumentacja projektowo-kosztorysowa sieci  

Kanalizacyji deszczowej w projektowanych ulicach Osiedla Kwiatowe w Gałowie.           

       Sieć kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PCV 200 – 400 mm o długości L = 1756 m,  

łączonych kielichowo w systemie grawitacyjnym. Projektowana sieć kanalizacyjna podłączona   

zostanie do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miejscowości Gałowo– skrzyżowanie 

ul. Topolowa/ul. Gruszowa. 

Zakres robót podstawowych obejmuje: 

-   wykonanie rozbiórki części jezdni asfaltowej ul. Gruszowej 

-   wykonanie wykopów oraz montaż kanałów  wraz z uzbrojeniem: studnie rewizyjne oraz wpustowe 

-   próby szczelności 

-   zasyp wykopów po wykonaniu prób szczelności 

-   oddanie sieci do eksploatacji 

-   odtworzenie nawierzchni. 

Kolejność realizacji poszczególnych zadań wynika z powyższego zestawienia robót oraz  

z organizacji prac wykonawczych po ustaleniu liczby wykonawców.  

 

 

2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 

       Charakter inwestycji: budowa podziemnej sieci wodociągowej  i kanalizacyjnej stanowi,  

iż o ”istniejących obiektach budowlanych” można mówić jedynie w odniesieniu do istniejącego 

uzbrojenia podziemnego na trasie prowadzonych kanałów. Inwestycja prowadzona będzie na terenie 

dróg gminnych oraz drogi powiatowej (ul. Gruszowa). 

       Obiektami budowlanymi podziemnymi, które można spotkać na trasie projektowanego   

wodociągu i kanalizacji będą: 

- istniejące kable telekomunikacyjne 

- istniejące kable elektryczne 

- istniejące wodociągi 

- istniejąca kanalizacja sanitarna 

- istniejąca sieć gazowa. 

Obiektami nadziemnymi jest  sieć energetyczna rozpięta na słupach oraz słupy oświetlenia ulic. 

 

 

3.  Wykazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać  

     zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 

       Na terenie objętym inwestycją elementami stwarzającymi zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi są podziemne linie kablowe energetyczne oraz podziemna sieć gazowa. 

Poza tym występuje niebezpieczeństwo związane z ruchem kołowym na terenie prowadzenia robót. 
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4.  Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji      

     robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich    

     wystąpienia: 

 

Występują następujące rodzaje zagrożeń: 

   a/  sieci kanalizacyjną realizuje się w wykopach otwartych z użyciem koparek  

        samojezdnych do wykonania tych wykopów oraz  samochodów samowyładowawczych  

        w przypadku konieczności wywozu ukopu poza teren budowy. 

   b/  zabezpieczenie terenu budowy z uwagi na istniejący ruch kołowy i pieszy związany  

        z budową (robotnicy, pojazdy dostawcze, ciężki sprzęt budowlany itp.) oraz lokalnym          

        ruchem zwłaszcza kolejowym wynikającym z ruchu kołowego w ul. Gruszowej (droga    

        powiatowa).  

   c/  wykonywanie podłączenia do istniejącej kanalizacji deszczowej – skrzyżowanie ul. Topolowa/ 

        ul. Gruszowa. 

 

  ad a/   Przewiduje się wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach umocnionych poprzez pełne          

             szalowanie. Maksymalna głębokość wykopów  2,30 m.  

  ad b/   Na czas budowy ustawione będą odpowiednie znaki drogowe regulujące w sposób  

             bezpieczny ruch drogowy i pieszy w rejonie robót. Ten etap wykona wykonawca  

 z uwzględnieniem własnej organizacji robót uzależnionej od czasu ich trwania.     

 Poza tym teren robót zostanie zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wejście 

 niepowołanym osobom.  

 Miejsca koniecznych przekroczeń otwartego wykopu zabezpieczyć pomostami  

 z barierami zabezpieczającymi pieszych oraz pojazdy przed osunięciem się do wykopu. 

  ad c/   Podłączenie wykonywać po wcześniejszym przewietrzeniu kanału w ul. Topolowej. 

  

 

5.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do  

      realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 

       Robotami niebezpiecznymi są prace wykonywane w wykopach otwartych na znacznych  

głębokościach oraz prace związane z podłączeniem nowego kolektora do istniejącej sieci kanalizacji 

deszczowej.  

       Wyżej wymienione roboty są robotami typowymi integralnie związanymi z charakterem 

realizowanej inwestycji. 

       Instruktaż pracowników należy przeprowadzić przed rozpoczęciem kolejnego etapu robót  

oraz każdego dnia przed rozpoczęciem robót. 

 

 

6.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających   

      niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach  

      szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających    

      bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek   

      pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 

       Nie ma stref szczególnego zagrożenia zdrowia. Przed rozpoczęciem robót musi powstać   

„Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie” sporządzony przez Kierownika Budowy.   

Sieć kanalizacyjna realizowana będzie w całości na terenie z dobrze rozwiniętą siecią dróg ewakuacji. 

                                                                                                        

                                                                                                                      Opracował:                      



Poznań, dnia 10 marca 2012 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawo Budowlane /Dz.U.04.93.888 z dnia 30.04.2004/ jako 

projektant: 

 

Budowy ulic Osiedla Kwiatowego w Gałowie – projekt zagospodarowania terenu, branża 

sanitarna – kanalizacja deszczowa 

 

oświadczam, że w/w projekt sporządzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 
mgr inż. Maria Gładysiak 

 

 
upr. bud. do proj. sieci i instalacji sanitarnych: 

406/82/Pw 
Nr WOIIB: WKP/IS/1173/01 

 

 

 

 

 

 

 
                Poznań, dnia 10 marca 2012 r. 

  

      

OŚWIADCZENIE 

 

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawo Budowlane /Dz.U.04.93.888 z dnia 30.04.2004/ jako 

weryfikator – sprawdzający projektu:  

 

Budowy ulic Osiedla Kwiatowego w Gałowie – projekt zagospodarowania terenu, branża 

sanitarna – kanalizacja deszczowa 

 

oświadczam, że w/w projekt sporządzony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                    
mgr inż. Adam Gładysiak 

 

 
upr. bud. do proj. sieci i instalacji sanitarnych: 

29/PW/91 
Nr WOIIB: WKP/IS/1172/01 

 

 
 




































