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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przedmiar sporządzono w oparciu o projekt budowlany opracowany  przez Zakład Usług Technicznych 
    "PROSBED" s.c. , oś. Słowackiego 22/9, 64 - 980 Trzcianka.
 
2.Inwestycja obejmuje budowę sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami, sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci
   kanalizacji deszczowej w ulicy Halszki i Moraczewskiego w Szamotułach.
 
Inwestycja przewiduje wykonanie :
- sieci wodociągowej rozdzielczej na odcinkach W4-W5-W6; W6-W7-W8;
- przyłączy wodociagowych do granic nieruchomości na w/w odcinakch;
- sieci kanalizacji deszczowej na odcinkach D11-D10-D9-D8-D7 wraz z wpustami;
- sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej na odcinakch S18-S17-S16-S15-S14-S13-S12-S11; 
- przyłączy kanalizacji sanitarnej do granic nieruchomości na w/w odcinkach.
 
Łączna długość sieci wodociągowej rozdzielczej dn110 x 6,6 mm PE100 wynosi L=252,5 m.
Łączna długość przyłączy wodociągowych dn32 x 3,0 mm PE100 wynosi L = 57,5 m ( 14 szt.)
 
Łączna długość sieci kanalizacji deszczowej DN300 PVC-U wynosi L= 159,5 m.
Łączna długość podejść do wpustów DN200 PVC-U wynosi L= 18,0 m ( 6 szt.)
 
Łączna długość sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej DN200 mm PVC-U wynosi L = 199,0 m.
Łączna długość przyłączy kanalizacyjnych DN150 mm PVC-U wynosi L = 55,0 m ( 12 szt.)
 
3.Podstawa wyceny : KNNR 1, KNNR 4, KNNR 5, KNNR 11, KNR 2-19, KNR 2-28, kalkulacje własne.  
 
4.Dane wyjściowe do kosztorysu :
 
- wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. ( Dz.U. 2004, Nr 130, poz.1389 )
 
- do kosztorysu przyjęto kategorię gruntu III i IV oraz wykonanie 30 % robót ziemnych ręcznie i 70 %  mechanicznie,
 
- zasypkę wykopów przyjęto z gruntu dowiezionego,
 
- w przypadku wystąpienia wody gruntowej określenie kosztów odwadniania wykopów Wykonawca winien przeprowadzić na
  podstawie badań geologicznych gruntu oraz oceny czasu prowadzenia robót na poszczególnych odcinkach,
 
- liczbę godzin pracy pomp i innych agregatów należy przyjąć na podstawie harmonogramu Wykonawcy robót.
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Przebudowa ul. Halszki i Moraczewskiego w Szamotułach - sieć wodociągowa z przyłaczami, sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz
sieć kanalizacji deszczowej

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1

d.1.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie rów-
ninnym

km

0,254 km 0,254
RAZEM 0,254

2
d.1.1

KNNR 1
0202-08
0208-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.
kat. III-IV z transportem urobku na odległość 6 km po drogach o nawierzchni
utwardzonej samochodami samowyładowczymi

m3

441,035*0,7 m3 308,725
RAZEM 308,725

3
d.1.1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku

m3

441,035*0,3 m3 132,311
RAZEM 132,311

4
d.1.1

KNNR 1
0206-04
0208-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.
kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na
odległość 6 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyła-
dowczymi

m3

132,311 m3 132,311
RAZEM 132,311

5
d.1.1

KNNR 1
0313-01
0313-05 

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowy-
mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości 1.10 m i głębokości
do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

882,07 m2 882,070
RAZEM 882,070

6
d.1.1

KNNR 1
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ
lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

7
d.1.1

KNNR 1
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ
lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

8
d.1.1

KNNR 1
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m kpl.

8 kpl. 8
RAZEM 8

9
d.1.1

KNNR 1
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m kpl.

8 kpl. 8
RAZEM 8

10
d.1.1

KNNR 1
0605-04

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do głę-
bokości 4 m.

szt.

100 szt. 100
RAZEM 100

11
d.1.1

KNNR 1
0614-01

Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z rur o śr.nom. 80-100 mm m

100 m 100
RAZEM 100

12
d.1.1 kalk. własna

Pompowanie wody g

200 g 200
RAZEM 200

13
d.1.1

KNNR 11
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

(199,0*0,7*1,0-6,252)+(55,0*0,65*1,0-1,106) m3 167,692
RAZEM 167,692

14
d.1.1

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm (studnie) m3

(1,6*1,6*3,14*0,25)*0,10*7 m3 1,407
RAZEM 1,407

15
d.1.1

KNNR 4
1410-03

Podłoża betonowe o grubości 15 cm (studnie) m3

(1,6*1,6*3,14*0,25)*0,15*7 m3 2,110
RAZEM 2,110

16
d.1.1 kalk. własna

Zakup gruntu do wymiany ( 100%) wraz z dowozem m3

265,985 m3 265,99
RAZEM 265,99

17
d.1.1

KNNR 1
0318-03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0
m w gr.kat. I-III

m3

265,985*0,3 m3 79,796
RAZEM 79,796
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18

d.1.1
KNNR 1
0214-03

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami (gr.
warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat. gruntu I-II

m3

265,985*0,7 m3 186,190
RAZEM 186,190

19
d.1.1 kalk. własna

Obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

1.2 Roboty montażowe sieci
20

d.1.2
KNNR 11
0502-02

Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o śr. nom.
200 mm

m

34,0+42,5+27,5+18,0+30,0+9,5+37,5 m 199,000
RAZEM 199,000

21
d.1.2

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

6,5+7,0+3,0+5,0+3,5+5,5+7,0+3,5+5,0+3,5+2,5+3,0 m 55,0
RAZEM 55,0

22
d.1.2

KNNR 4
1413-08

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni be-
tonowa

m3

0,49*7 m3 3,430
RAZEM 3,430

23
d.1.2

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głę-
bok. 3m

stud.

7 stud. 7
RAZEM 7

24
d.1.2

KNNR 4
1413-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-9 [0.5 m]
stud.

-9

RAZEM -9
25

d.1.2
KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

7 odc. -1
prób.

7

RAZEM 7
26

d.1.2
KNNR 4
1610-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm odc. -1
prób.

12 odc. -1
prób.

12

RAZEM 12
27

d.1.2 kalk. własna
Połaczenie z istniejącymi przyłączami szt

12 szt 12
RAZEM 12

2 45231300-8 Sieć wodociągowa rozdzielcza z przyłączami
2.1 Roboty przygotowawcze i ziemne
28

d.2.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie rów-
ninnym

km

0,310 km 0,310
RAZEM 0,310

29
d.2.1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II

m3

558,00*0,7 m3 390,600
RAZEM 390,600

30
d.2.1

KNNR 1
0307-03

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym wydobyciem urobku

m3

558,00*0,3 m3 167,400
RAZEM 167,400

31
d.2.1

KNNR 1
0206-04
0208-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.
kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na
odległość 6 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyła-
dowczymi

m3

167,400 m3 167,400
RAZEM 167,400

32
d.2.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowy-
mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1 m i głębokości
do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

1116,00 m2 1116,000
RAZEM 1116,000

33
d.2.1

KNNR 1
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ
lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

12 kpl. 12
RAZEM 12
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
34

d.2.1
KNNR 1
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ
lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

12 kpl. 12
RAZEM 12

35
d.2.1

KNNR 1
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m kpl.

17 kpl. 17
RAZEM 17

36
d.2.1

KNNR 1
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m kpl.

17 kpl. 17
RAZEM 17

37
d.2.1

KNNR 1
0605-01

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do
głębokości 4 m.

szt.

150 szt. 150
RAZEM 150

38
d.2.1

KNNR 1
0614-01

Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z rur o śr.nom. 80-100 mm m

100 m 100
RAZEM 100

39
d.2.1 kalk. własna

Pompowanie wody ( ilość godzin do szczegółowego rozliczenia ) m3

200 m3 200
RAZEM 200

40
d.2.1

KNNR 11
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

0,56*1,0*252,5-2,399 m3 139,001
RAZEM 139,001

41
d.2.1 kalk. własna

Zakup gruntu do wymiany wraz z dowozem m3

416,60 m3 416,600
RAZEM 416,600

42
d.2.1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. warstwy
w stanie luźnym 35 cm) - kat. gruntu I-II

m3

416,60*0,7 m3 291,620
RAZEM 291,620

43
d.2.1

KNNR 1
0318-01

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5
m w gr.kat. I-III

m3

416,60*0,3 m3 124,980
RAZEM 124,980

44
d.2.1 kalk. własna

Obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

2.2 Roboty montażowe
45

d.2.2
KNNR 4
1009-04

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.
zewnętrznej 110 mm

m

106,5+146,0 m 252,5
RAZEM 252,5

46
d.2.2

KNNR 4
1105-03

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

47
d.2.2

KNNR 4
1119-03

Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm kpl.

3 kpl. 3
RAZEM 3

48
d.2.2

KNNR 4
1014-03

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 100 mm - trój-
nik T 100/80

szt

3 szt 3
RAZEM 3

49
d.2.2

KNNR 4
1014-02

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 80 mm - kró-
ciec dwukołnierzowy FF, śt. 80, L= 1000

szt

3 szt 3
RAZEM 3

50
d.2.2

KNNR 4
1015-03

Tuleja kołnierzowa z kołnierzem stalowym dn110/100 szt.

6 szt. 6
RAZEM 6

51
d.2.2

KNNR 4
1012-02
analogia

Zakup i montaż kształtek ciśnieniowych śr. 90 mm - łuk 90 st, dn110 , PE 100,
SDR 17

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
52

d.2.2
KNNR 11
0306-01
analogia

Nawiertki na istniejących rurociągach PE o śr. zewn. 110 - opaska do nawiercania
dn 110/dn32

kpl.

14 kpl. 14
RAZEM 14

53
d.2.2

KNNR 11
0307-01

Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 32 mm z próba szczel-
ności, dezynfekcja i plukaniem

m

57,5 m 57,5
RAZEM 57,5

54
d.2.2

KNNR 11
0304-01
analogia

Zasuwy żeliwne gwintowane do przyłączy domowych z obudową i skrzynką uliczną
śr.25 mm na rurociagach PE

szt.

14 szt. 14
RAZEM 14

54'
d.2.2

KNNR 4
1407-02

Deskowanie ścian prostych,bloków oporowych o wys. do 3 m m2

9*0,488 m2 4,392
RAZEM 4,392

55
d.2.2

KNNR 4
1408-01

Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki opo-
rowe - transport mieszanki betonowej japonkami

m3

9*0,03 m3 0,270
RAZEM 0,270

56
d.2.2

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

335,5 m 335,5
RAZEM 335,5

57
d.2.2

KNR-W 2-19
0134-03

Oznakowanie trasy wodociągu na słupku betonowym kpl.

17 kpl. 17
RAZEM 17

58
d.2.2

KNNR 4
1430-01

Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - ele-
menty betonowe

m3

14*[(0,5*0,5*0,2)-0,007] m3 0,602
RAZEM 0,602

59
d.2.2

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -
1 prób.

2 200m -
1 prób.

2

RAZEM 2
60

d.2.2
KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.
200m

2 odc.
200m

2

RAZEM 2
61

d.2.2
KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.
200m

2 odc.
200m

2

RAZEM 2
62

d.2.2 kalk. własna
Połączenie z istniejącymi przyłączami szt

14 szt 14
RAZEM 14

3 Sieć kanalizacji deszczowej
3.1 Roboty przygotowawcze i ziemne
63

d.3.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie rów-
ninnym

km

0,1775 km 0,178
RAZEM 0,178

64
d.3.1

KNNR 1
0202-08
0208-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.
kat. III-IV z transportem urobku na odległość 6 km po drogach o nawierzchni
utwardzonej samochodami samowyładowczymi

m3

444,108*0,7 m3 310,876
RAZEM 310,876

65
d.3.1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku

m3

444,108*0,3 m3 133,232
RAZEM 133,232

66
d.3.1

KNNR 1
0206-04
0208-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.
kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na
odległość 6 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyła-
dowczymi

m3

133,232 m3 133,232
RAZEM 133,232
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
67

d.3.1
KNNR 1
0313-01
0313-05 

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowy-
mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości 1.2 m i głębokości do
3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

745,58 m2 745,580
RAZEM 745,580

68
d.3.1

KNNR 1
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ
lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

2 kpl. 2
RAZEM 2

69
d.3.1

KNNR 1
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ
lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

2 kpl. 2
RAZEM 2

70
d.3.1

KNNR 1
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m kpl.

16 kpl. 16
RAZEM 16

71
d.3.1

KNNR 1
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m kpl.

16 kpl. 16
RAZEM 16

72
d.3.1

KNNR 1
0605-04

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio z obsypką do głę-
bokości 4 m.

szt.

70 szt. 70
RAZEM 70

73
d.3.1

KNNR 1
0614-01

Rurociągi stalowe kołnierzowe (tymczasowe) z rur o śr.nom. 80-100 mm m

100 m 100
RAZEM 100

74
d.3.1 kalk. własna

Pompowanie wody g

100 g 100
RAZEM 100

75
d.3.1

KNNR 11
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

(159,5*0,8*1,2-12,430)+(18,0*0,7*1,1-0,565) m3 153,985
RAZEM 153,985

76
d.3.1

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm ( studnie ) m3

(1,6*1,6*3,14*0,25)*0,10*4 m3 0,804
RAZEM 0,804

77
d.3.1

KNNR 4
1410-03

Podłoża betonowe o grubości 15 cm ( studnie ) m3

(1,6*1,6*3,14*0,25)*0,15*4 m3 1,206
RAZEM 1,206

78
d.3.1 kalk. własna

Zakup gruntu do wymiany ( 100%) wraz z dowozem m3

277,128 m3 277,128
RAZEM 277,128

79
d.3.1

KNNR 1
0318-03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0
m w gr.kat. I-III

m3

277,128*0,3 m3 83,138
RAZEM 83,138

80
d.3.1

KNNR 1
0214-03

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów
obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami (gr.
warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat. gruntu I-II

m3

277,128*0,7 m3 193,990
RAZEM 193,990

81
d.3.1 kalk. własna

Obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

3.2 Roboty montażowe sieci
82

d.3.2
KNNR 11
0502-02

Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o śr. nom.
200 mm

m

4,0+2,0+2,5+4,5+2,5+2,5 m 18,000
RAZEM 18,000

83
d.3.2

KNNR 4
1308-05

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm m

50,5+19,5+49,0+40,5 m 159,5
RAZEM 159,5

84
d.3.2

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm ( połączenie z instala-
cjami kanalizacji deszczowej z posesji )

m

40,0 m 40,000
RAZEM 40,000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
85

d.3.2
KNNR 4
1321-02
analogia

Wkładka in situ dn160 szt

8 szt 8,000
RAZEM 8,000

86
d.3.2

KNNR 4
1413-08

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni be-
tonowa

m3

0,49*4 m3 1,960
RAZEM 1,960

87
d.3.2

KNNR 4
1413-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głę-
bok. 3m

stud.

4 stud. 4
RAZEM 4

88
d.3.2

KNNR 4
1413-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-7 [0.5 m]
stud.

-7

RAZEM -7
89

d.3.2
KNNR 4
1424-02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.

6 szt. 6
RAZEM 6

90
d.3.2

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

6 odc. -1
prób.

6

RAZEM 6
91

d.3.2
KNNR 4
1610-04

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm odc. -1
prób.

7 odc. -1
prób.

7

RAZEM 7
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